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Herzlichen Gluckwunsch zum Kauf
des Celestron Filterrades.

Allgemeine Beschreibung

Das Filterrad wurde speziell fur
die Skyris-Monochrom-Kameras
entwickelt und kann dirakt an das
Kameragehause geschraubt wer-
den. Uber die mitgelieferten C-
Mount- und T2-Adapter kann es
auch mit vielen anderen Kameras
eingesetzt werden. Sie kdnnen
alle gefassten 1,25" Filter mit
dem Standardgweinde M 28 ein-
setzen (die Filter sind im Lieferumfang nicht enthalten).

Um mit monochromen SW Kameras Farbbilder zu erzeugen, muss das
Beobachtungsobjekt (z.B. der Planet Jupiter) in drei verschiedenen
Spektralbereichen, normalerweise rot (R), grin (G) und blau (B), aufge-
nommen werden, die anschlieRend mit einer geeigneten Software zu
einem RGB Bild uUbereinander gerechnet werden. Zusatzlich kann man
die RGB Kanale mit einem monochromen Bild Uberlagern, man spricht
dann von einem L-RGB Komposit.

Mit einem Filterrad kann bequem zwischen verschiedenen Filtern ge-
wechselt werden, ohne Kamera oder Teleskop zu bewegen. Drehen Sie
einfach das Rad, um von einem Filter zum nachsten zu wechseln. Wenn
Sie einen Filter austauschen wollen, 6ffnen Sie einfach den Deckel mit
Schnellverschluss und wechseln den Filter - schon kdénnen Sie weiter
fotografieren. Das Filterrad aus Aluminium besteht aus hochwertigen
Bauteilen, die Drehung des Filterrades erfolgt Gber ein hochwertiges Ku-
gellager.

Der grof3e Vorteil eines Filterrades gegenuber dem Wechseln der Filter
direkt vor der Kamera:

Es entsteht keinerlei Bildrotation zwischen den einzelnen Farbkanéalen,
was die Nachbearbeitung bei der Addition der Einzelbilder wesentlich
vereinfacht — UND der Filterwechsel kann sehr rasch vollzogen werden.
Das ist hinsichtlich schneller Planetenrotation (Jupiter, Saturn relevant.
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LIEFERUMFANG:

Filterrad (ohne Filter)

Adapter:

teleskopseitig T2 - 1¥4* Steckhilse

kameraseitig T2/T2 und C-Mount, jeweils mit Konterring

Einbau der Filter

Zum Einsetzen (und Wechseln) der Filter besitzt das Filterrad einen
Schnellverschluss. Losen Sie die drei kleinen Randelschrauben und ent-
fernen Sie den Deckel.

Schrauben Sie das erste Filter in
das nun freiliegende Aufnahme-
gewinde ein. Drehen Sie das Fil-
terrad in die nachste Position und
setzten Sie das zweite Filter ein.
Fahren Sie so fort, bis alle ihre
Filter eingebaut sind.

Setzen Sie nun den Deckel des Schnellverschlusses wieder auf und
schrauben Sie ihn fest.
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Hinweise:

Die drei kleinen R&ndelschrauben haben un-
terschiedlich lange Gewinde. Die Schraube mit
dem langeren Gewinde kommt an den Rand
des Filterrades, die beiden anderen Richtung
Mitte des Filterrades.

LOosen Sie keine der weiteren Schrauben
am Filterrad, sonst fallt lhnen das Filter-
rad komplett auseinander.

Schrauben Sie nun die T2-1¥4* Steckhilse in das T2 Gewinde des Filter-
rades ein. Achten Sie beim Einschrauben auf die korrekte Lage. Die
Steckhillse muss der Seite des Filterrades gegenuberliegen, an der Sie
die gewahlte Filterposition ablesen kdnnen.

C-Mount
Kameraanschluss

Konterring zur
Rotationsfixierung

Schrauben Sie nun den von lhnen gewilinschten kameraseitigen — in den
meisten Fallen wohl den C-Mount — Adapter in das T2 Gewinde des Filter-
rades ein. Der jeweilige Konterring gestattet die beliebige Rotation und
Klemmung der Kamera in jeder Position.
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Einige weitere Hinweise:

Preiswerte RGB Farbfilter finden Sie hier:
http://www.baader-planetarium.de/sektion/s40/s40.htm

Diese Filter sind so genannte Langpassfilter. Sie mussen zu sauberen
Farbtrennung der Kanéle zuséatzlich ein UV/IR Sperrfilter einsetzen, siehe
hier

http://www.baader-planetarium.de/sektion/s43b/s43b.htm

Einen kompletten Einsteigersatz, RGB + UV/IR finden Sie hier
http://www.baader-
planetarium.de/sektion/s43a/s43a.htm#ccd einsteiger

Sehr gute Ergebnisse werden Sie mit den Baader RGB CCD Filtern errei-
chen, denn diese sind bereits UV/IR geblockt, siehe hier
http://www.baader-planetarium.de/sektion/s43c/s43c.htm

Die besten Ergebnisse in der Planetenfotografie werden Sie erzielen,
wenn Sie die RGB Kanale mit einem L-Kanal, aufgenommen mit einem
Baader IR Passfilter zur Seeing Beruhigung, kombinieren, siehe hier

http://www.baader-planetarium.de/sektion/s43a/s43a.htm#ir_passfilter

Ein Tutorial zur modernen Planenfotografie mit SkyRis Videokameras
stellen wir lThnen hier zur Verfigung
http://www.baader-planetarium.de/celestron-imaging-conference/go-
planeten-start.htm
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Alle technischen Angaben dieser Anleitung ohne Gewahr auf Irrtumer und
vorbehaltlich technischer Anderungen durch die Firmen CELESTRON/USA

Dieses Dokument und alle enthaltenen Texte und Abbildungen
unterliegen internationalem Copyright. Kein Teil dieses Doku-
ments oder seines Inhalts darf von dritter Seite kopiert werden.
Jegliche Reproduktion, Duplifizierung, elektronische Kopie, der Transfer
in andere Medien, in das Internet oder ein Intranet - jede andere Form
der Publikation - auch in Teilen und ohne Rucksicht auf das Layout - ist
hiermit ausdrucklich untersagt - und wird gerichtlich verfolgt.

© 2014 Wolfgang Paech & Baader Planetarium GmbH (ger.Vertretung:
Baader Planetarium GmbH).
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