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e DAS OPTIMUM DES MODERNEN OPTIK-DESIGNS

-'?'"‘ i‘"ﬁfr Die Dachkant-Ferngléaser der Celestron Granite Serie bieten

modernstes mechanisches und optisches Design. Dank ED-
Sonderglasern liefern die Granite-Ferngldser bis zum Rand ein
scharfes Bild mit exzellenter Farbwiedergabe. Das Gehause aus
einer Magnesiumlegierung ist leicht und griffig.

8X42 #821302 10X50 #821305
10X42 #821304 12X50 #821306

RAILSEEKER
KOMPAKT, ROBUST UND MIT PERFEKTER

LEISTUNG — Das war das Ziel bei der Entwicklung
dieser Dachkant-Fernglaser. Sie sind wasserdicht und
stickstoffgefillt, mit vollstandig mehrfachvergtiteter Optik fir
ein helles, scharfes Bild. Die TrailSeeker-Fernglaser bieten
einen sehr guten Nahfokus und ein groBes Gesichtsfeld.

8X32 #824310 8X42 #824314
10X32 #824312 10X42 #824316
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NOGH EINE SPUR BESSER als die Standard-

TrailSeeker-Fernglaser: Die ED-Version der TrailSeeker
verwenden besondere Glidser, um noch farbreinere,
scharfere Bilder zu zeigen. Vor allem bei schlechten
Lichtverhaltnissen ist der Unterschied zu Fernglasern mit
Linsen aus einfacheren Glasern deutlich!

8X42 #824330 10X42 #824331

NAT URELDA
STIL, LEISTUNG UND ZUVERLASSIGKEIT

Die Nature DX Ferngléser sind die perfekten Begleiter fiir
jeden Naturfreund. Diese glinstigen, aber leistungsstarken
Feldstecher haben alle wichtigen Merkmale wie eine
vollstandig mehrfachvergltete Optik und BaK-4-Prismen.

8X25 #824280 10X32  #824283 8X56 #824286
10X25  #824281 8X42 #824284 10X56  #824287
8X32 #824282 10X42  #824285 12X56  #824288
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DIREKT ZUR SABHE — Sehen Sie die Natur in

einem véllig neuen Licht! Diese vielseitigen Dachkant-
Fernglaser haben eine mehrfachvergiitete Optik fir
helle Bilder und ein wasserdichtes Gehéause.

8X25 #821456 10X42  #821459

10X25 #821457 10X50 #824322
8X42 #821458
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DAS BESTE PREIS-/ LEISTUNGSVERHALTNIS

bieten immer noch die klassischen Porro-Ferngléser. Hell,
mit groBem Bildfeld und einem dreidimsionalen Bildeindruck
durch den groBen Objektivabstand sind diese Fernglaser fiir
viele Zwecke die erste Wahl.

7X35 #824340 10X50  #824342
8X40 #824341 12X50  #824343
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NAHER RAN KOMMEN — das ist der Zweck

von Fernglasern und der Namensgeber fiir unsere
beliebten UpClose-Serie. Diese gtinstigen Optiken
sind die perfekten Immer-dabei-Fernglaser fiir Auto
oder Rucksack — so haben Sie sie immer in Reichweite,
sei es bei Sportereignissen, Konzerten, Wanderungen

oder mehr.

8X21 #824230-Dachkant 20X50 #824258-Porro
7X35 #824250-Porro 7-21X40  #824254-Porro
8X40 #824252-Porro 10-30X50 #824260-Porro

10X50 #824256-Porro

IUNURULARE

WENN EIN FERNGLAS ZU VIEL DES GUTEN IST

und eine leichte Alternative gesucht wird, kommt das
Monokular ins Spiel. Kompakt, leicht und leistungsstark
findet es immer einen Platz.

OCEANA 8X42 #821466
UPCLOSE G2 10X25  #821468
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“MACHT SIE ROBUST.” ais wir Jager, Polizisten

und Soldaten fragten, was sie sich von einem Fernglas
wiinschen, war das die Antwort. Also konstruierten wir
robuste Fernglaser mit griffiger Gummi-Armierung fur den
rauen Einsatz in der Natur.

10X50 #824277
15X70 #824278

: O IN
HIGH-END, GEFERTIGT IN DEN USA pic Echelon-

Fernglaser werden in den USA mit hochwertigen japanischen
Optiken gefertigt. Sie sind stabile Feldstecher mit 70mm-
Objektiven, vollstindig mehrfachvergiteter Optik, BakK-
4-Prismen und groBer Austrittspupille. Die bew&hrte XLT-
Verglitung der groBen astronomischen Celestron-Teleskope
ermoglicht eine maximale Lichttransmission. Das Ergebnis
sind scharfe, sehr kontrastreiche Bilder.

= OF o | =N |

10X70 #821361
16X70 #821363



EIN FAVORIT BEI AMATEUR-ASTRONOMEN

auf der ganzen Welt fiir die Beobachtung des Sternen-
himmels. Die Celestron-GroBfernglaser der SkyMaster-
Serie sind fiir astronomische wie auch fiir terrestrische
Beobachtungen uber weite Entfernungen gedacht. Sie
sind Hochleistungsferngldser mit ph&nomenalem Preis-/
Leistungsverhaltnis. Allen Modellen auBer dem 12x60 liegt
ein Stativadapter bei.

12X60  #821439 20X80  #821440

15X70  #821430 25X100  #821445
26X70  #821441

AUSSERGEWOHNLICH LICHTSTARK una mi

ruhigem Einblickverhalten sind die SkyMaster DX dank
der niedrigen VergréBerung und der groBen Offnung.
Dadurch sind sie fur die Naturbeobachtung genauso
perfekt wie fir die Astronomie. Im Gegensatz zu den
einfachen SkyMastern sind sie wasserdicht und vollsténdig
mehrfachvergiitet (FMC).

8X56 #821454
9X63 #821455
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EINEN SCHRITT NAHER ZU DEN STERNEN

kommen Sie mit den SkyMaster Pro. Wir haben das
Erfolgsrezept der SkyMaster noch einmal fiir die Erd- und
Himmelsbeobachtung verbessert. Die SkyMaster Pro sind
noch stabiler und verwenden hochwertige, aber bezahlbare
Linsen. Sie bieten lhnen ein Beobachtungserlebnis, das
Eindriicke hinterlasst. Ein Stativadapter und ein Halter fur
einen Leuchtpunktsucher sind im Lieferumfang enthalten —
perfekt fur die hohen VergréBerungen.

15X70 #821418
20X80 #821419
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DIE SPITZENREIHE DER CELESTRON-SPEKTIVE

bietet alle Eigenschaften, die man von wesentlich teureren
Spektiven kennt, samt ED-Glas und der Celestron XLT-
Verglitung. Zoom-Okular sowie Fokussierung mit Grob-
und Feintrieb liefern rasch die passende VergréBerung. Die
Tragetasche hat Aussparungen fiir den Stativanschluss.

16-48X65 #821542 22-67X100  #821544
20-60X80  #821543 27X80 LER  #821547
)’ B " < B

EIN SPEKTIV MIT DIESEM NAMEN muss in der

selben Liga spielen wie unsere erfolgreichen TrailSeeker-
Fernglaser — keine leichte Aufgabe, aber es ist uns gelungen:
Bei einem erschwinglichen Preis bieten sie nicht nur ein sehr
helles und klares Bild, sondern auch ein leichtes und robustes
Gehduse mit hervorragender Ausstattung.

16-48X65 - 45° #821494 16-48X65 - straight ~ #821495
20-60X80 - 45° #821496 20-60X80 - straight ~ #821497
22-67X100 - 45° #821498 22-67X 100 - straight #821499

KLEIN, ABER SEHR FEIN: DIE HUMMINGBIRD

begeistern jeden, der sie zum ersten Mal in der Hand hélt.
Wie ihr Namensgeber, der Kolibri, sind die neuen “Micro”
ED Spektive klein, stark, reisetauglich und begeistern mit
brillianten Farben.

7-22X50 #828000
9-27X56 #828001



DIE VIELSEITIGEN C5, C90 & C70 MINI MAK

und  Schmidt-Cassegrain-Modelle  vereinen  Teleskop
und Spektiv. Mit groBer Offnung, hoher VergréBerung,
aufrechtem Bild, Sucher und der Anschlussméglichkeit fuir
viele 1,25" Okulare gibt es fur sie fast keine Grenzen.

C5 #820005X
C90 #821532
C70 MINI MAK #821521
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BEREIT FUR JEDES ABENTEUER! pic kicinen

und leichten Spektive sind schnell einsatzbereit, sodass
Sie mit einem Zoombereich 10-30x oder 12-36x nah an
das Geschehen kommen. Die LandScout vereinen ein
helles, klares Bild mit einem glinstigen Preis — sogar ein
Tischstativ ist dabei!

50 mm #821505
60 mm #821506

. l | r y i l,
EIN VIELSEITIGES SPEKTIV fur fast atle zwecke

— die Ultima sind echte Allrounder! Das gummi-armierte,
wassergeschiitzte Gehduse und die weiche Tragetasche
schitzen es vor den Elementen, und es gibt verschiedene
GroBen mit geradem oder schragem Einblick — ganz nach
Ihren Bedirfnissen.

65 - 45° #821519 65 - straight  #821520

80 - 45° #821522 80 - straight  #821526
100 - 45° #821534 100 - straight #821535

Stativ nicht im Lieferumfang



STATIVE Unsere TrailSeeker- und Regal-Stative sind

der perfekte Unterbau fiir |hr Spektiv. Das Regal Schwerlast-
Aluminiumstativ hat einen leichtgangigen Fluid-Neigekopf. Mit vier
Beinsegmenten, drei Spreizwinkeln und einer hohenverstellbaren
Mittelséule kannesineinerVielzahlvon Konfigurationen genutztwerden.
Die Schnellwechselplatte dient auch zum Ausbalancieren gréBerer
Geréte. Damit ist es das ideale Stativ fiir anspruchsvolle Benutzer.

Das TrailSeeker-Stativ ist eine leichte und trotzdem stabile Basis
fir Spektive, Fernglaser und Kameras. Es hat einen Zweiwege-
Fluidneigekopf  fiir ~schnelle, gleichmaBige Schwenks, eine
Schnellwechselplatte und eine einzelne Klemmschraube fiir beide
Achsen. Mit Schnellverschliissen an den Stativbeinen, verschiedenen
Spreizwinkeln, GummifiiBen, Griffpolster an einem Bein und einem
versenkbaren Haken fiir Gewichte kann es in jedem Gelande und bei
jedem Wetter eingesetzt werden.

Mit dieser Ausstattung sind Sie die idealen Begleiter fir lhre Ausfliige.

R ke

CAMOUFLAGE RUCKSACK

Der Camouflage-Rucksack von Celestron bietet ausreichend Platz fir
alles wichtige. Seine robuste Verarbeitung ist ideal fiir Camping-Urlaube
und Trecking-Touren, und seine clevere Aufteilung sorgt dafiir, dass Sie
nichts zuriick lassen missen.

Sechs ReiBverschlusstaschen und Klettverschlisse im Inneren
helfen dabei, Ordnung zu halten. AuBen konnen Sie weiteres Zubehor
befestigen, er ist PALS-kompatibel fiir zusatzliche Taschen und
ahnliches. An der Unterseite des Rucksacks kénnen Sie auch ein Stativ
oder einen Schlafsack befestigen.

#821119

REGAL STATIV #820979

TRAILSEEKER STATIV #820980

UKULARE Celestron bietet ein 1,25” Spektiv-Okular mit 18 mm

Brennweite als LER-Version (Long Eye Relief — GroBer Augenabstand)
an. Mit 32 mm Augenabstand ist es ideal fir Brillentrager. Es hat unsere
XLT-Vergiitung flir maximale Lichttransmission und liefern helle Bilder mit
gesteigerter Auflosung und Kontrast. Das Okular ist auch fiir das Digiscoping
geeignet: Schrauben Sie einfach die Augenmuschel ab und befestigen Sie
einen T-Adapter. AnschlieBend befestigen Sie lhre DSLR mit einem optional
erhéaltlichen T-Ring (nicht im Lieferumfang). Es wird mit einer kleinen Tasche
ausgeliefert, in der Sie es sicher verstauen kénnen.

KOMPATIBILITAT MIT ASTRONOMISCHEN OKULAREN
Ausgewahlte Celestron-Spektive wie Regal M2, Hummingbird, TrailSeeker,
Mak und SC sind mit den 1,25"-Okularen von Celestron kompatibel. So stehen
Ihnen zusétzliche VergroBerungen oder groBere Bildfelder zur Verfligung.



STATIVADAPTER v cien statvasapter komen sie

jedes Fernglas mit Stativgewinde auf einem handelsiblichen Kugelkopf
mit 4"-Fotogewinde setzen, um in Ruhe zu beobachten. Ab etwa 10facher
VergréBerung ist ein Stativ notig, daher liegt vielen SkyMaster-Fernglasern ein
Adapter bei. Auch bei kleineren Fernglasern lohnt sich ein Stativ: Erst dann
kénnen Sie ruhig und ohne Zittern beobachten, sodass Sie ganz neue Details
erkennen kénnen.

Der Fernglas-Stativadapter fiir Porro und Dachkant-Prisma st besonders schlank,
damit Sie ihn auch an schmalen Dachkantferngléasern verwenden konnen. Die
geschwungene Form halt den Schwerpunkt (iber dem Stativ.

Der RSR Fernglas-Stativadapter mit Leuchtpunktsucherbasis ist fir
GroBfernglaser gedacht. Die RSR (“Reflex Sight Rail”) Leuchtpunktsucherbasis
kannaufdem Stativadapterbefestigtwerden, sodass Sie jeden Leuchtpunktsucher
nutzen kdnnen, wie den Baader SkySurfer Il oder die Celestron StarPointer Pro
oder StarPointer Sucher. Auch in Gerédten mit hoher VergroBerung und kleinem
Gesichtsfeld finden Sie lhre Ziele so sehr rasch, sogar am Sternenhimmel!

STATIVADAPTER PORRO

UND DACHKANT #821487
RSR STATIVADAPTER MIT
LEUCHTPUNKTSUCHERBASIS #821484

SMARTPHONE-ADAPTER

Wollen Sie mit lhrem Handy durch das Okular fotografieren? Der
NexYZ Smartphone-Adapter fiir die Digiskopie passt auf alle
Okulare von 26 mm bis 60 mm Durchmesser — egal ob Spektiv,
Monokular, Fernglas oder Mikroskop. Eine starke Feder und
ein Gewinde-Drehverschluss sorgen fir einen zweistufigen,
sicheren Halt am Okular des optischen Instruments, sodass die
Kamera sicher hélt.

NexYZ ist mit einer Vielzahl an Smartphones kompatibel, bis zu einer
Breite von 92mm. Die Telefonplattform ist vollstandig verstellbar und
kann an jedes Gerat angepasst werden — in der Regel sogar, wenn das
Smartphone in einer Schutzhiille ist. Selbst noch groBere “Phablets”
wie das iPhone 8 Plus und die neuesten Samsung Galaxy-Geréate
funktionieren perfekt, der Abstand von der Kamera bis zum unteren Ende
des Smartphones kann bis zu 160mm betragen. Die sichere Plattform
halt dem Gewicht dieser schweren Gerate mit Leichtigkeit stand.

Wenn mehrere Personen einmal durch lhre Optik fotografieren
wollen, kénnen Sie mit den einfachen Federklemmen von
NexYZ ein Geréat in Sekundenschnelle entfernen und durch

ein anderes ersetzen.

Was unterscheidet NexYZ von anderen Smartphone-
Adaptern? Die dreiachsige Verstellung! Die meisten
Adapter bieten nur eine begrenzte Verstellméglichkeit

in zwei Achsen: Die Kamera kann zwar in der Regel auf

die optische Achse des Okulars platziert werden, der
Abstand zum Okular ist jedoch fix. In keinem Fall I&sst
sich der Abstand einstellen, der Ausleuchtung und Bildfeld
bestimmt. Der Celestron NexYZ gibt Ihnen die Mdglichkeit, Ihr
Handy in wenigen Sekunden intuitiv perfekt auszurichten..

#825821

Stativ, Fernglas und Leuchtpunktsucher
nicht im Lieferumfang

NexYZ



EGHELON FERNGLASER

Modell 8x42 10x42 10x50 12x50 Modell 10x70 16x70
Bestellnummer 821302 821304 821305 821306 Bestellnummer 821361 821363
Prismentyp Bak-4 BaK-4 Bak-4 BaK-4 Prismentyp Bak-4 BaK-4
Gesichtsfeld 8,1° 6,5° 6,5° 5,3° Gesichtsfeld 5,3° 3,8°
Sehfeld auf 1000 m 142 m 13 113m 93 m Sehfeld auf 1000 m 93 m 66 m
Austrittspupille 5,25 mm 4,2 mm 5,0 mm 4,2 mm Austrittspupille 7 mm 4,4 mm
Augenabstand 17 mm 15 mm 17 mm 15 mm Augenabstand 21,5 mm 18,6 mm
Minimale Pupillendistanz 56 mm 56 mm 56 mm 56 mm Min. Pupillendistanz 56 mm 56 mm
Maximale Pupillendistanz 73 mm 73 mm 73 mm 73 mm Max. Pupillendistanz 72 mm 72 mm
Nahgrenze 2m 25 m 3m 36m Vergutung XLT XLT
Vergiitung FMC FMC FMC FMC Tragekoffer Ja Ja
Tasche, Gurt, Tragegeschirr  Ja Ja Ja Ja Tragegurt Ja Ja
Wasserdicht Ja Ja Ja Ja Wasserdicht Ja Ja
Stativgewinde Ja Ja Ja Ja Stativgewinde Ja Ja
Dammerungsfaktor 18,3 20,5 224 24,5 Dammerungsfaktor 26,46 33,47
Relative Helligkeit 27,6 17,6 25,0 17,4 Relative Helligkeit 49 19,2
Gewicht 680g 780 g 800¢g 785 g Gewicht 1,85 kg 1,85 kg

TRAILSEEKER FERNGLASER TRAILSEEKER ED FERNGLASER

Modell 8x32 10x32 8x42 10x42 Modell 8x42 10x42
Bestellnummer 824310 824312 824314 824316 Bestellnummer 824330 824331
Prismentyp BaKk-4 BaK-4 BaK-4 BaK-4 Prismentyp BaK-4 Bak-4
Gesichtsfeld 7,8° 6,2° 8,1° 6,5° Gesichtsfeld 8,1° 6,5°
Sehfeld auf 1000 m 136 108 142 114 Sehfeld auf 1000 m 142 m 113 m
Austrittspupille 4 mm 3,2 mm 5,25 mm 4,2 mm Austrittspupille 5,2 mm 4,27 mm
Augenabstand 15,6 mm 14,4 mm 17 mm 15 mm Augenabstand 17,2 mm 15,2 mm
Min. Pupillendistanz 56 mm 56 mm 55 mm 55 mm Min. Pupillendistanz 56 mm 56 mm
Max. Pupillendistanz 73 mm 73 mm 73 mm 73 mm Max. Pupillendistanz 74 mm 74 mm
Nahgrenze 2m 25m 2m 2m Nahgrenze 22m 2,5m
Vergiitung FMC FMC FMC FMC Vergltung FMC FMC
Tasche, Gurt, Tragegeschirr  Ja Ja Ja Ja Tasche, Gurt, Tragegeschirr Ja Ja
Wasserdicht Ja Ja Ja Ja Wasserdicht Ja Ja
Stativgewinde Ja Ja Ja Ja Stativgewinde Ja Ja
Dammerungsfaktor 16,0 179 18,3 20,5 Dammerungsfaktor 17,8 20,2
Relative Helligkeit 16,0 10,2 27,6 17,6 Relative Helligkeit 27,04 18,23
Gewicht 455 g 455 g 655 g 635¢g Gewicht 666 g 666 g

GAVALRY FERNGLASER

Fernglaser
Modell 10x50 Porro 15x70 Porro
Bestellnummer 824277 824278
Prismentyp BaK-4 BaK-4 Cavalry ° . .
Gesichtsfeld 5,6° 47° Cometron .
Sehfeld auf 1000 m 98 m 82m
Austrittspupille 5mm 4,6 mm Echelon C O © O
Augenabstand 19,6 mm 18 mm Granite e | ° R ° ° °
Min. Pupillendistanz 56 mm 56 mm
Max. Pupillendistanz 72 mm 72 mm LandScout ° ° °
Nahgrenze 9m 22 m Nature DX . . . .
Vergitung FMC FMC
Tasche + Tragegurt Ja Ja Oceana ° °
Wasserdicht Ja Ja Outland X ° . .
Stativgewinde Ja 90°-Adapter liegt bei SkyMaster R .
Dammerungsfaktor 22,3 32
Relative Helligkeit 25 21,8 SkyMaster DX ° . °
Gewicht 1 kg 1,4 kg SkyMaster Pro ° o o .
TrailSeeker ° ° ° . ° °
TrailSeeker ED . ° ° ° ° ° °

UpClose G2 °



LANDSCOUT FERNGLASER

Modell
Bestellnummer
Prismentyp
Gesichtsfeld
Sehfeld
Austrittspupille
Augenabstand

Nahgrenze
Verglitung

Tasche + Tragegurt Ja

Wasserdicht
Stativgewinde

Dammerungsfaktor 15,7

Relative Helligkeit
Gewicht

7x35
824340
BaK-4

163 m

5 mm
18,56 mm
Min. Pupillendistanz 56 mm
Max. Pupillendistanz 72 mm

760 g

8x40 10x50
824341 824342
BaK-4 BaK-4
8,2° 6,6°
143 m 115 m

5 mm 5 mm
18,3 mm 17,9 mm
56 mm 56 mm
72 mm 72 mm
Bm 7m
FMC FMC
Ja Ja

Ja Ja

Ja Ja

17,9 2923

25 25
800¢g 950 g

12x50
824343
BaK-4
5158
96 m
4,1 mm
15 mm
56 mm
72 mm
7m
MC

Ja

Ja

Ja
24,5
16,8
940¢g

SKYMASTER / DX / PRO FERNGLASER

Modell
Bestellnummer
Prismentyp
Gesichtsfeld
Sehfeld auf 1000 m
Austrittspupille
Augenabstand

Min. Pupillendistanz
Max. Pupillendistanz
Nahgrenze
Verglitung

Tasche + Tragegurt
Spritzwasserschutz
Stativanschluss
Dammerungsfaktor
Relative Helligkeit
Gewicht

NATURE DX FERNGLASER

Modell
Bestellnummer
Prismentyp
Gesichtsfeld
Sehfeld auf 1000 m
Austrittspupille
Augenabstand

Min. Pupillendistanz
Max. Pupillendistanz
Nahgrenze
Verglitung

Tasche + Tragegurt
Wasserdicht
Stativgewinde
Dammerungsfaktor
Relative Helligkeit
Gewicht

Irrtumer

8x56 DX
821454
BaK-4
5,8°

101 m

7 mm

18 mm
58 mm
72 mm
7,6 m
FMC

Ja
Wasserdicht
eingebaut
21,2

49,0

1,1 kg

8x25
824280
BaK-4
7,2°
126 m
3,1 mm
14 mm
56 mm
72 mm
2m
FMC
Ja

Ja
Nein
14,1
9,8
345¢g

technische Anderungen, Modellwechsel etc. ausdrucklich

9x63 DX
821455
BaK-4

50

87 m

7 mm

17 mm
58 mm
72 mm
10,6 m
FMC

Ja
Wasserdicht
eingebaut
23,8
49,0

1,2 kg

10x25
824281
BaK-4
6,0°
105 m
2,5 mm
14 mm
56 mm
72 mm
2m
FMC
Ja

Ja
Nein
15,8
6,3
345¢g

12x60
821439
BaK-4
5,3°
92,5 m
5 mm
14 mm
56 mm
72 mm
18 m
MC

Ja

Ja
eingebaut
26,8
25,0

11 kg

8x32
824282
BaK-4
74°
129 m
4 mm
17,5 mm
56 mm
74 mm
2m
FMC
Ja

Ja

Ja

16,0
16,0
510 g

OUTLAND X FERNGLASER

Modell

Bestellnummer
Prismentyp
Gesichtsfeld

Sehfeld auf 1000 m

Austrittspupille
Augenabstand

Min. Pupillendistanz
Max. Pupillendistanz

Nahgrenze
Vergitung
Tasche + Tragegurt
Wassergeschiitzt
Stativgewinde
Dammerungsfaktor
Relative Helligkeit
Gewicht
15x70 25x70
821430 821441
BaK-4 BakK-4
4,4° 2,7°
77 m 47 m
47 mm 2,8 mm
18 mm 13 mm
56 mm 56 mm
72 mm 72 mm
13,1 m 229 m
MC MC
Ja Ja
Ja Ja
liegt bei liegt bei
32,4 41,8
21,8 7.8
1,4 kg 1,5 kg
10x32 8x42
824283 824284
BaK-4 BakK-4
5,8° 7.4°
101 m 129 m
3,2 mm 5,25 mm
14 mm 17,5 mm
56 mm 56 mm
74 mm 74 mm
2m 2m
FMC FMC
Ja Ja
Ja Ja
Ja Ja
179 20,49
10,2 17,64
510 g 630g

8x25 10x25 8x42 10x42 10x50
821456 821457 821458 821459 824322
BaK-4 BaK-4 BaK-4 BaK-4 BaK-4
8,2° 6,3° 6,8° b,6° 658
143 m 110 m 119 m 98 m 96 m
3,1 mm 2,5 mm 5,3 mm 4,2 mm 5 mm
10 mm 10 mm 18 mm 14 mm 17,4 mm
56 mm 56 mm 56 mm 56 mm 56 mm
72 mm 72 mm 74 mm 74 mm 74 mm
3m 52 m 45m 45 m 3m
MC MC MC MC MC
Ja Ja Ja Ja Ja
Ja Ja Ja Ja Ja
Nein Nein Ja Ja Ja
14,1 15,8 18,3 20,5 22,3
9,8 6,3 27,6 17,64 25
310g 310g 625 ¢ 625 g 770 g

20x80 25x100 15x70 20x80

821440 821445 821418 821419

BaK-4 BaK-4 BaK-4 BaK-4

3,7° 3° 4.4° 3,2°

56 m B52m 77 m 56 m

4 mm 4 mm 4,6 mm 4 mm

18 mm 15 mm 17 mm 15,5 mm

56 mm 56 mm 56 mm 56 mm

72 mm 72 mm 72 mm 72 mm

33 m 244 m 15 m 20 m

MC MC FMC (XLT)  FMC (XLT)

Ja Ja Ja Ja

Wasserdicht Wasserdicht Wasserdicht Wasserdicht

eingebaut  eingebaut liegt bei eingebaut

40,0 50,0 324 40

16,0 16,0 21,16 16

2,7 kg 4 kg 1,4 kg 2 kg

10x42 8x56 10x56 12x56

824285 824286 824287 824288

BaK-4 BaK-4 BaK-4 BaK-4

5,8° 6,1° 6,0° 615

101 m 107 m 105 m 96 m

4,2 mm 7 mm 5,6 mm 4,6 mm

14 mm 23 mm 18,2 mm 16 mm

56 mm 56 mm 56 mm 56 mm

74 mm 74 mm 74 mm 74 mm

2m 3m 3m 3m

FMC FMC FMC FMC

Ja Ja Ja Ja

Ja Ja Ja Ja

Ja Ja Ja Ja

20,5 21,2 23,7 25,9

17,6 49 31 21

630 g 11 kg 1,1 kg 1,1 kg



TECHNISCHE DATEN

Bestellnummer 824230 824250 824252 824256 824258 824254 824260

Dachkant Porro Porro Porro Porro Porro Porro

Sehfeld 129 m 161 m 143 m 118 m 56 m 93-56m 75-38m

Augenabstand 11 mm 13 mm 12 mm 12 mm 7 mm 20 - 15 mm 20 - 15 mm

Nahgrenze 3m 4m 6m 7m 13 m 8-14m 8-14m

Tasche + Tragegurt Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Stativgewinde Nein Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Relative Helligkeit 6,9 25,0 25,0 25,0 6,3 32,7-3,6 25,0-2,8

MONOKULARE

Bestellnummer 821468 821466

Prismentyp BK7 Bak-4 Monokulare

BakK-4 Prismen
Fully Coated
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=
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><

Sehfeld auf 1000 m 99,5 m 123 m

Austrittspupille 25 mm 53 mm

Augenabstand 11 mm 18 mm Oceana 8x42 | ° | | | o | | | ° | | | ‘
Nahgrenze ~~ 8m  122m

Vergutung MC FMC UpClose G2 10x25 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ° ‘ ‘

Wasserdicht Spritzwasserg. Ja

Besonderheit mit Kompass

HUMMINGBIRD MIKRO-SPEKTIVE

2 E|E E E g = ==

Spektive = Els| £|El 2|2 EE
Modell ~  7-22x50ED  9-27x56ED £ S|E[2 8| =|=2 =
Bestellnummer 828000 828001 e
Offnung / Brennweite 50 mm / 170 mm 56 mm /200 mm Mak&sc
VergroBerung 7-22 x 9-27x C70 Mini Mak .
Prismen ~ Phasenkontrastv.  Phasenkontrast. €90 Mak .
Gesichtsfeld 5,1-2,2° 4,2-1,9° cs scT .
Sehfeld auf 1000m ~ 884-388m  736-323m
Austrittspupille 7-2,3 mm 6,56-2 mm Hummingbird EDMicro | o o | | e e |
Augenabstand  16mm  1Bmm
Nahgrenze in m 3m 3m LandScout ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ° ‘ ‘ ‘ ‘ ° ‘ ‘
Vergitung ~ FMC ~ FMC RegalM2ED o o o o o e e
Tasche Ja Ja
Wasserdicht  Ja Ja masooker [ o | |ofele[ [e] | | |
Stickstofffiillung Ja Ja Ultima ‘ o ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 5 ‘ ‘ ‘
Gewicht ~ B40g  B9Og

Uplose [ e | [ e




REGAL M2 SPEKTIVE

Modell
Bestellnummer
Prismentyp

Offnung/Brennweite

VergroBerung
Gesichtsfeld

Sehfeld auf 1000 m

Austrittspupille
Augenabstand
Nahgrenze
Verglitung
Tasche
Wasserdicht

Gewicht (ohne Okular)

16-48x65
821542
BaK-4

65 mm / 386 mm

16-48 x
2,5°1,3°
43-23 m
4,0-1,3 mm
20 mm
5m

Fully Multi-Coated

Ja
Ja
1,3 kg

TRAILSEEKER SPEKTIVE

Modell
Bestellnummer
Einblick
Offnung
VergréBerung
Gesichtsfeld

Sehfeld auf 1000 m

Austrittspupille
Augenabstand
Nahgrenze
Verglitung
Tasche
Wasserdicht
Gewicht

65 - 45°
821494
45°

65 mm
16-48 x
2,6°1,3°
45-23 m
4-1,3 mm
18-15 mm
55m
FMC / XLT
Ja

Ja

1,36 kg

ULTIMA SPEKTIVE

Modell
Bestellnummer
Einblick
Offnung
Brennweite
VergréBerung
Gesichtsfeld

Sehfeld auf 1000 m

Austrittspupille
Augenabstand
Nahgrenze
Vergutung
Tasche
Wasserdicht
Gewicht

65 - 45°
821519

45°

65 mm

386 mm
18-55 x
1,7°-0,3°
29,6-12,7 m
3,6-1,2 mm
18 mm @ 18x
6,1 m @ 18x
Multi-Coated
Ja

Ja

1 kg

MINI MAK & SC SPEKTIVE

Modell
Bestellnummer

Optisches Design
Offnung / Brennweite

VergréBerung
Gesichtsfeld

Sehfeld auf 1000 m

Austrittspupille
Augenabstand
Nahgrenze in m
Vergutung
Tasche
Einblickwinkel
Wasserdicht
Gewicht

Irrtumer, technische Anderungen, Modellwechsel etc. ausdrucklic

C70
821521
Maksutov-Cas.

70 mm / 750 mm

25-25x
1,3°-0,7°
227-122 m
2,8-0,9mm
22 mm @ 25x
49 m @ 25x
Multi-Coated
Ja

45°

Nein

1,6 kg

22-67x100
821544

BaK-4

100 mm / 540 mm
29-67 x

1,9°-0,9°

33-16 m

4,5-1,6 mm

20 mm

8m

Fully Multi-Coated

20-60x80

821543

BaK-4

80 mm / 480 mm

20-60 x

2,1°-1,0°

37-17 m

4,0-1,3 mm

20 mm

6,5m

Fully Multi-Coated

Ja

Ja

1,6 kg
80 - 45° 100 - 45°
821496 821498
45° 45°
80 mm 100 mm
20-60 x 29-67 x
2°-1° 1,8°-0,9°
35-17 m 31-16 m
4-1,3 mm 4,5-1,6 mm
18-15 mm 18-15 mm
75 m 9m
FMC / XLT FMC / XLT
Ja Ja
Ja Ja
1,65 kg 2 kg
80 - 45° 100 - 45°
821522 821534
45° 45°
80 mm 100 mm
480 mm 540 mm
20-60 x 29-66 x
2°-1° 1,8°-1°
34,9-17,45 m 31-17,45m
4-1,3 mm 4,5-1,5 mm
18 mm @ 20x 18 mm @ 22x
8,2 m @ 20x 10,2 m @22x
Multi-Coated Multi-Coated
Ja Ja
Ja Ja
1,6 kg 2 kg

ca0 C5
8215632 8200056X

Maksutov-Cas.

90 mm / 1250 mm

39x

1,3°

23 m

2,3 mm

20 mm

46 m
Multicoated
Ja

0° oder 45°
Nein

2,3 kg

h vorbehalten

Schmidt-Cassegrain
127 mm / 1250 mm
B50x

10

17,5 m

2,5 mm

22 mm

6m

StarBright

Ja

0° oder 45°

Nein

2,7 kg

Ja
Ja
2,1 kg

65 - Straight
821495
Gerade

65 mm
16-48 x
2,6°1,3°
45-23 m
4-1,3 mm
18-15 mm
55m

FMC / XLT
Ja

Ja

1,36 kg

65 - Straight
821520
Gerade

65 mm

386 mm
18-55 x
1,7°-0,3°
29,6-12,7 m
3,6-1,2 mm
18 mm @ 18x
6,1 m @ 18x
Multi-Coated
Ja

Ja

1 kg

27x80 LER

821647

BaK-4

80 mm / 480 mm

27x

2,1°

36,6 m

2,9 mm

32 mm

6,6 m

Fully Multi-Coated

Ja

Ja

1,6 kg
80 - Straight 100 Straight
821497 821499
Gerade Gerade
80 mm 100 mm
20-60 x 29-67 x
2°-1° 1,8°-0,9°
35-17 m 31-16 m
4-1,3 mm 4,5-1,6 mm
18-15 mm 18-15 mm
7,5 m 9m
FMC / XLT FMC / XLT
Ja Ja
Ja Ja
1,55 kg 2 kg
80 - Straight 100 Straight
821526 8215635
Gerade Gerade
80 mm 100 mm
480 mm 540 mm
20-60 x 292-66 x
2°-1° 1,8°-1°
34,9-17,45 m 31-17,45 m
4-1,3 mm 4,5-1,5 mm
18 mm @ 20x 18 mm @ 22x
8,2 m @ 20x 10,2 m @22x
Multi-Coated Multi-Coated
Ja Ja
Ja Ja
1,6 kg 2 kg

LANDSGOUT SPEKTIVE

Modell
Bestellnummer

Optisches Design

Offnung
VergréBerung
Prismen
Gesichtsfeld

Sehfeld auf 1000 m

Austrittspupille
Augenabstand

Nahgrenze in m
Vergutung

Tasche & Tischstativ
Spritzwassergeschlitzt

Gewicht

50 mm
821505
Refraktor
50 mm
10-30 x
BK7
3,2-1,7°
56-29 m
5-1,7 mm
18-14 mm
10m
Multi-Coated
Ja

Ja

400 g

60 mm
821506
Refraktor
60 mm
12-36x
BK7
3,0-1,6°
52-28 m
B5-1,7 mm
18-14 mm
10m
Multi-Coated
Ja

Ja

510 g



-

=

(D CELESTRON celestron.de

Celestron garantiert dem Erstkaufer von Celestron-Sport-Optiken, dass sie fir ihre
nutzbare Lebensdauer frei von Material- und Verarbeitungsfehlern sind. Hiervon
ausgeschlossen sind normale Abnutzung, unsachgeméBer Gebrauch und Verlust.

Jede Sportoptik von Celestron soll die hdchste Leistung, Haltbarkeit'und Qualitdt in ihrer Preisklasse liefern. Daher
verwendet Celestron leichte und robuste Gehause, die den Elementen widerstehen, ebenso wie erstklassige
Vergutungen fur klare, scharfe Bilder. Ihr Celestron wird Ihnen jahrelang gute Dienste leisten —zu einem sehr attraktiven
Preis!

Das Gehause ist gegen Umwelteinfliisse abgedichtet, sodass Feuchtigkeit und Staub
nicht /' nur schwer in das Innere gelangen.

Extra-low Dispersion Glas, also Glas mit sehr niedriger Dispersion. Optisches Gilas
mit speziellen Brechungseigenschaften‘reduziert den'Farbfehler deuthch Das Ergebnls
sind knackscharfe Bilder mit hervorragender Farbtreue.

Die Celestron-eigene Vergutung wurde zuerst fiir Teleskope entwickelt. Sle maximiert die
Lichttransmission und ermdglicht so hellere Bilder und steigert Kontrast und*Auflésung.

Die dielektrische Verglitung wird-bei Dachkantprismen verwendet, damit die Oberflache
wie ein dielektrischer Spiegel wirkt. So werden Lichttransmission, Kontrast und Farbtreue
gesteigert. Die Reflektivitat eines dielektrischen Spiegels ist wesentlich hher als die
eines klassischen Aluminium- oder Silberspiegels.

Die Phasenkontrast-Vergutung wird auf einer Seite eines Dachkantprismas aufgebracht,
um Kontrast und Scharfe zu erhéhen. Sie korrigiert die Phasenverschiebung des Lichts.

Bei einer “vollstandig mehrfachvergiiteten” Optik ist die Oberflache jeder Linse mehrfach
mit einer Antireflex-Beschichtung vergtitet, um Farbe und Kontrast sowie die Helligkeit des
Bildes zu optimieren.

Das Hauptgehduse des Gerats besteht aus einer Magnesium-Legierung. So wird das
Gewicht reduziert, ohne dass Abstriche bei der Stabilitdt gemacht werden mussen.

Die Luft im Inneren des Gehduses wurde durch trockenes Stickstoffgas ersetzt, zum
Schutz vor Feuchtigkeit und Beschlagen der Linsen im Inneren.
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© 2019 Celestron Deutschland

Die Abbildungen in diesem Katalog dienen nur der lllustration und wurden nicht in jedem Fall mit den beschriebenen Produkten # £ o
aufgenommen. Alle mit TM oder ® gekennzeichneten Gegenstande oder Namen sind als Warenzeichen oder registrierte {

Warenzeichen fiir Celestron oder die betreffenden anderen Unternehmen geschiitzt. ‘- . ‘S
\ , i . . . s}

Wir behalten uns das Recht vor, Konstruktion, Aussehen und Eigenschaften der Produkte ohne vorherige Ankiindigung zu
andern. Irrtum, Druckfehler und Liefermdglichkeit behalten wir uns vor. - -

Ihr autorisierter Celestron-Fachhandler:
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