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Packen Sie Ihr Teleskop aus und uberpriifen Sie die
Vollsténdigkeit aller Teile. |hr StarSense Explorer LT
enthalt: einen Teleskoptubus mit angebrachter Hohen-
Feineinstellungsregler, eine  Objektivkappe, eine
Zubehortasche, ein Stativ mit Altazimut-Jochmontierung
und  angebrachter mittlerer ~ Beinstrebe, zwei
Tubusbefestigungsschrauben, StarSense Smartphone-
Dock, zwei Okulare, eine 2-fach Barlowlinse, eine
Okular-Zubehdrablage, ein StarPointer Sucherfernrohr

Zum Aufbau des Stativs die Beine nach auBen
ziehen, bis sie vollstandig ausgezogen sind. Driicken
Sie die mittlere Beinstrebe nach unten.

und eine StarSense Explorer App-Codekarte.
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Den mittleren Teil jeder der drei Beinstreben ca. 15
bis 30 cm nach unten ausziehen. Die ausgezogenen
Beine mit den drei Feststellschrauben unten an jedem
Bein sichern.

Achten Sie darauf, dass alle drei Beine nach
dem Ausziehen die gleiche Hohe haben, um eine
waagerechte Plattform fiir das Teleskop zu bilden.
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Losen Sie den Knopf an der Hohenstangenfiihrung
auf der Seite der Jochmontierung , damit die Offnung
frei ist.

Platzieren Sie die Okular-Zubehdrablage oben auf der

mittleren Stativstiitzstrebe. Schrauben Sie die Ablage

in die Gewindeéffnung in der Mitte der Beinstrebe,
bis sie fest sitzt.

HINWEIS: Drehen Sie ggf. die Zubehérablage gegen
den Uhrzeigersinn, bis die Zubehé&rlécher
nicht durch die Arme der Beinstrebe
verdeckt sind, wie hier dargestellt.
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Ziehen Sie die Schraube der Hohenstangenfiihrung
fest, um das Teleskop in Position zu halten.

Fuhren Sie die beiden Tubusbefestigungsschrauben
durch die Jochmontierung und in die Naben am
Teleskoptubus ein, um ihn zu sichern.

Schieben Sie die Hoéhenstange @ in die
Stangenfiihrung auf der Montierung und senken
Sie die Hohennaben am Teleskoptubus in die
Halterungen an der Oberseite jedes Jocharms.

Entfernen Sie zum Installieren des Sucherfernrohrs
die zwei silberfarbenen Muttern von den
Gewindestiften oben am Tubus in der Nzhe des
Fokussierers.
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Setzen Sie die beiden Bohrungen im FuB des
Sucherfernrohrs so tber die Gewindestifte, dass der
FuB biindig auf dem Teleskoptubus sitzt. Stellen Sie
sicher, dass das runde Fenster am Sucherfernrohr
vom Fokussierer weg zeigt.

Schrauben Sie die beiden Muttern wieder auf die
Gewindestifte.

Zwischen Batterie und Kontakt befindet sich ein
kleiner  durchsichtiger ~ Kunststoff-Abstandshalter.
Dieser wurde eingesetzt, um wahrend des Versands
ein Entladen der Batterie zu verhindern. Ziehen
Sie diesen Abstandshalter zur Inbetriebnahme der
Batterie heraus.
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Lésen Sie die Stellschrauben am Fokussierer des
Teleskops und entfernen Sie die Staubschutzkappe.
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Lésen Sie zum Installieren des Okulars die
Stellschrauben am Fokussierer. Stecken Sie die
silberfarbene Steckhiilse am unteren Ende des Okulars
in den Fokussierer und ziehen Sie die Stellschrauben
fest. Verwenden Sie stets |hr Okular mit geringer
VergréBerungsleistung (25 mm), um das gewiinschte
Ziel zu suchen. Sie kénnen spéter jederzeit auf lhr
Okular mit hoher VergréBerung (10 mm) umsteigen.

Lésen Sie zum Installieren des StarSense
Smartphone-Docks die beiden Stellschrauben an
der Dockmontierung oben am Teleskoptubus und
schieben Sie den Schwalbenschwanz unten am Dock
in die Montierung. Sichern Sie ihn, indem Sie beide
Schrauben festziehen.

App herunterladen

und aktivieren

Laden Sie die StarSense Explorer-App auf lhr
Mobilgerét herunter, bevor Sie lhr Teleskop mit nach
drauBen nehmen. Suchen Sie im Apple App Store
oder bei Google Play nach ,Celestron StarSense
Explorer®. Die App ist groB. Daher empfehlen
wir, sie Uber eine bestehende WLAN-Verbindung
herunterzuladen.
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Nehmen Sie den Objektivdeckel vorne am Teleskop
ab. Schauen Sie zum Beobachten durch das Okular,
wie oben dargestellt. Stellen Sie das Bild scharf,
indem Sie die Knopfe unterhalb des Fokussierers
drehen.

1 GET STARTED WITH THE CELESTRON gy
STARSENSE EXPLORER APP

Sie

Nehmen nach dem Herunterladen der
App die orangefarbene Postkarte aus lhrer
Teleskopverpackung. Starten Sie die App. Wenn
Sie dazu aufgefordert werden, geben Sie den
Aktivierungscode auf der Postkarte ein, um die
App zu aktivieren. lhr Code kann bis zu 5 Gerite
entsperren.

Um die Barlowlinse zu verwenden, entfernen Sie das
Okular vom Fokussierer des Teleskops, setzen Sie
die Barlowlinse in der Fokussierer ein und stecken
Sie das Okular in die Barlowlinse. Dies verdoppelt
die VergréBerung jedes Okulars, das Sie mit ihr
verwenden.



Bewegen des

Teleskops

Um die Montierung nach links und rechts zu
bewegen, I6sen Sie den Azimut-Spannknopf an der
Jochmontierung zwischen zwei Stativbeinen.

N j?t\

Um das Teleskop auf- und abwarts zu bewegen,
halten Sie den Fokussierer des Teleskops mit
einer Hand und I6sen Sie den Knopf an der
Zeitlupenfiihrungsstange. Das Teleskop kann nun
wie gewlinscht nach oben oder unten bewegt
werden. Wenn Sie sich Ihrem Ziel nahe sind, ziehen
Sie den Knopf fest, um das Teleskop zu sichern.

Ausrichten des
Sucherfernrohrs

Das Sucherfernrohr ist eines der wichtigsten Teile

Ihres Teleskops. Es hilft Ihnen, Objekte zu suchen

und im Okular zu zentrieren. Wenn Sie lhr Teleskop

zum ersten Mal zusammenbauen, miissen Sie das

Sucherfernrohr auf die Hauptoptik des Teleskops

ausrichten. Dies tun Sie am besten tagstiber*.
*SONNENSTRAHLEN-WARNHINWEIS!
Niemals ohne einen vorschriftsm&Bigen
Sonnenfilter durch ein Teleskop in die Sonne
schauen!

Halten Sie das Stativbein mit einer Hand, ergreifen
Sie den Fokussierer des Teleskoptubus und bewegen
Sie ihn wie gewiinscht nach links oder rechts. Der
Widerstand, den Sie beim Bewegen des Teleskops
sptiren, kann durch Festziehen oder Lésen des Knopfes
auf ein fiir Sie angenehmes MaB eingestellt werden.

Die Feineinstellung in Auf- und Abwértsrichtung kann
mit der Zeitlupenstange furr die Héhe erfolgen. Lassen
Sie den Stabfiihrungsknopf verriegelt und drehen
Sie den schwarzen Giriff an der Zeitlupenstange.
Auf diese Weise kénnen Sie das Teleskop in kleinen
Schritten bewegen, um Objekte zu zentrieren oder
Himmelsobjekten am Nachthimmel zu folgen.

Die Zeitlupenstange fiir die Hohe hat einen begrenzten
Bewegungsbereich von etwa 15 Grad. Wenn Sie am
Ende des Wegs angelangt sind und der Knopf sich
nicht mehr drehen ldsst, kénnen Sie ihn zuriicksetzen,
indem Sie den Stangenfiihrungsknopf l6sen und
den Zeitlupenstangengriff in die entgegengesetzte
Richtung drehen, bis Sie sich in der Mitte seines
Wegs befinden. Ziehen Sie anschlieBend den
Stangenfiihrungsknopf wieder fest.
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25-mm-0kular

Fokussierkndpfe
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WAHLEN SIE EIN ZIEL

Nehmen Sie das Teleskop tagstiber mit nach drauBen
und suchen Sie ein leicht erkennbares Objekt wie
z.B. eine StraBenlaterne, ein Kfz-Kennzeichen oder
ein Schild. Das Objekt sollte so weit wie méglich,
aber mindestens 400 Meter entfernt sein.

ZENTRIEREN SIE DAS ZIEL IM OKULAR
Schauen Sie mit lhrem Okular bei niedrigerer
VergréBerungsleistung  durch  das  Teleskop.
Schwenken Sie das Teleskop, bis das ausgewshlte
Objekt im Zentrum des Sichtfelds liegt. Ist
das Bild unscharf, drehen Sie langsam an den
Fokussierknopfen, bis das Bild scharf wird.
HINWEIS: Das Bild in lhrem Teleskop erscheint
moglicherweise invertiert. Das ist fiir ein Astronomie-
Teleskop vollig normal.
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SCHAUEN SIE DURCH DAS
SUCHERFERNROHR

Sobald das Objekt im 25-mm-Okular zentriert ist,
schauen Sie durch das Sucherfernrohr und suchen
Sie den roten Punkt.

STELLEN SIE DAS SUCHERFERNROHR EIN

Ohne das Teleskop zu bewegen, drehen Sie nun an
den zwei Einstellknopfen um den Sucher zu bewegen
bis der rote Punkt tiber dem gleichen Objekt erscheint,
das Sie im 25-mm-Okular des Teleskops beobachten.

IHR SUCHERFERNROHR IST JETZT
AUSGERICHTET!

Es ist keine Neuausrichtung erforderlich, es sei denn,
es wurde einem StoB ausgesetzt oder fiel um.
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Anbringen des

Smartphones

lhre erste

Nacht im Freien

Entfernen Sie die groBe Kappe, die den Spiegel auf ~ Offnen Sie den federgespannten Schieber oben

der Vorderseite des StarSense-Docks abdeckt. am Telefondock durch Ziehen und setzen Sie das
Telefon so in die Halterung ein, dass es bundig mit
der unteren Lippe der Telefonhalterung abschlieBt.
Lassen Sie den Schieber langsam los, um das
Telefon zu sichern.

Herzlichen Giliickwunsch! Nun ist |hr Teleskop
vollstandig zusammengebaut und Sie sind bereit, den
Kosmos zu erforschen. Nehmen Sie das Teleskop nach
drauBen, setzen Sie Ihr 25-mm-Okular ein, entfernen
Sie den Objektivdeckel, setzen Sie Ihr Smartphone
in die Halterung ein und starten Sie die StarSense
Explorer-App. Das Tutorial der App fiihrt Sie durch die
Schritte zum Auffinden lhres ersten astronomischen
Ziels.

Inverkehrsbringer und Service fiir Deutschland und Osterreich:
Baader Planetarium GmbH — Zur Sternwarte - 82291 Mammendorf
Tel.: 08145/80890 - service@celestron-deutschland.de
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Fiir weitere Informationen zu diesem Produkt, besuchen Sie die entsprechende
Produktseite auf celestron.com

D) SONNENSTRAHLEN-WARNHINWEIS:
Q Niemals ohne einen vorschriftsméaBigen Sonnenfilter durch ein Teleskop in die Sonne schauen.

www.celestron.com/pages/warranty
Brauchen Sie Unterstiitzung?

Wenden Sie sich an die technische Unterstiitzung von Celestron unter celestron.com/pages/technical-support
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Inverkehrsbringer und Service für Deutschland und Österreich:
Baader Planetarium GmbH – Zur Sternwarte - 82291 Mammendorf
Tel.: 08145/80890 - service@celestron-deutschland.de





