
Kurzanleitung zur Einrichtung
22470 STARSENSE EXPLORER 8” DOBSON

22471 STARSENSE EXPLORER 10” DOBSON
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Untere PlatteVorderseite Obere PlatteLinke Seitenwand

Karton 1 – Dobson-Sockel

Karton 2 – Optische Tubus-Baugruppe

Seitliche Stützen
(x2) 

MONTAGEELEMENTE DES AZIMUT-SCHWENKBOLZENSMONTAGEELEMENTE DER FÜßE

Gummipuffer Rollgabelschlüssel  
(x2)

Sechskantschlüssel
(x2)

Schraubendreher

A1

P StarSense-
        Dockingstation 

O Optische Tubus-Baugruppe mit Staubschutzabdeckung StarPointer-
Leuchtpunkt-
Sucherfernrohr

Q

E

Schrauben des 
Sockels (x22)

F

Okularhalter Schrauben des  
Halters (x2)

K1 K2 Höhenlagerzylinder
(x4) 

L1 Schrauben des
Lagers (x4) 

L2

M

Sockel-
Handgriff 

J1 Handgriffsch-
rauben (x2)

J2

Füße (x3) Bolzen Mutter Stahl-Unte-
rlegscheiben
(x2) 

H1 H2 H3 Kunststoff-
Hohlzylinder

H4 Teflon-
Unterlegscheibe  

H5G1 Schrauben
für Füße (x3) 

G2 Schraubena-
bdeckungen
für Füße (x3) 

G3

A2 Rechte Seitenwand B C D

MONTAGEELEMENTE DES HANDGRIFFS MONTAGEELEMENTE DES 
OKULARHALTERS

MONTAGEELEMENTE DES HÖHENLAGERS

MITGELIEFERTE WERKZEUGE

Höhen-
Widerstandsknopf 

N1

N2 Zierknopf 

R1  

S  

2“-auf-1,25“-
Okularadapter mit 
1,25“-Abdeckkappe

T
U

25-mm-Omni-
Plössl-Okular

2“ Fokussierer-
Verlängerungstu
bus

Kollimationskappe mit 
2-mm- und 2,5-mm
Sechskantschlüssel*
*2,5-mm-Sechskantschlüssel nur bei 
20,3-cm-Dob im Lieferumfang enthalten

HINWEIS: Informationen zur Kollimation Ihrer 
Teleskopoptik finden Sie in der vollständigen 
Bedienungsanleitung unter celestron.com

Lieferumfang
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1.  Verbinden Sie die seitlichen Stützen (E) mit der linken (A1) und 
rechten (A2) Seitenwand unter Verwendung von 6 Schrauben 
des Sockels (F). Die Stützen werden auf der gleichen Seite 
der Seitenwände angebracht, auf der sich auch die Celestron-
Logos befi nden.

2.  Verbinden Sie die Seitenwände (A1 und A2) mit der Vorderseite 
(B) unter Verwendung von 6 Schrauben des Sockels (F). Achten 
Sie darauf, dass die Celestron-Logos auf den Seitenwänden 
nach außen und die kleine Punktmarkierung auf der Vorderseite 
nach innen zeigen.

A1

E

F

F

F
BA1

3.  Verbinden Sie die Baugruppe mit der oberen Platte (C) unter 
Verwendung von 10 Schrauben des Sockels (F). Richten Sie die 
obere Platte so aus, dass die Seite mit dem Logo nach oben zeigt.

4.  Befestigen Sie die 3 Füße (G1) mit den 3 Schrauben für die Füße 
(G2) an der unteren Platte (D). Ziehen Sie die Schrauben in den 
vorgebohrten Löchern fest. Drücken Sie nach der Montage die 
Schraubenabdeckungen der Füße (G3) auf die Fußenden.

F

C

D

G1

G2

G3

A2

A2

4

2

3

1

Punktmarkierung
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5.  Verbinden Sie die Baugruppe mit der unteren Platte (D). 
Stecken Sie eine der Stahl-Unterlegscheiben (H3) und den 
Kunststoffzylinder (H4) auf den Bolzen (H1). Führen Sie dann 
den Bolzen durch das mittlere Loch in der unteren Platte. 
Platzieren Sie als nächstes die Tefl on-Unterlegscheibe (H5) 
über dem Kunststoffzylinder (H4), der nun aus der unteren Platte 
herausragt. Nehmen Sie den zusammengebauten Sockel und 
setzen Sie ihn so auf die untere Platte, dass der Kunststoffzylinder 
durch das mittlere Loch in der oberen Platte hindurchgeht. 
Platzieren Sie nun die verbleibende Stahl-Unterlegscheibe (H3)
auf dem Ende des Bolzens, die aus der oberen Platte herausragt. 
Ziehen Sie die Mutter (H2) auf dem Bolzen fest.

7.  Montieren Sie den Sockel-Handgriff (J1) an der Vorderseite (B)
unter Verwendung der 2 Schrauben für den Handgriff (J2).

6.  Ziehen Sie die Mutter mit beiden Schraubenschlüsseln 
auf dem Bolzen fest. Halten Sie den Kopf des Bolzens 
mit einem der Schraubenschlüssel fest, während Sie die 
Mutter mit dem anderen Schraubenschlüssel anziehen. 
ZIEHEN SIE DIE MUTTER NICHT ZU FEST AN! Sie sollten 
die Stahl-Unterlegscheibe unterhalb der Mutter mit etwas 
Kraftaufwand noch mit den Fingern bewegen können. Lässt sich 
die Unterlegscheibe nicht mit den Fingern bewegen, lockern Sie 
die Mutter etwas.

8.  Montieren Sie den Okularhalter (K1) unter Verwendung der 2 
Schrauben für den Halter (K2) auf der Vorderseite (B). Hinweis: 
Wenn Sie den Halter nach der Montage entfernen möchten, 
ziehen Sie ihn einfach nach oben.

J1
K1

K21

B

J2

H2

H3

H4

D

H5

H3

H1

6

8

5

7
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9.  Montieren Sie die Höhenlagerzylinder (L1) unter Verwendung 
der Höhenlagerschrauben (L2) an den linken und rechten 
Seitenwand (A1 und A2). Die Lager werden an den 
Innenfl ächen der Seitenwände angebracht. Das Ende des 
Lagers ohne Abschrägung muss bündig mit der Oberfl äche der 
Platte abschließen. 

11.  Platzieren Sie die optische Tubus-Baugruppe (O) auf 
dem zusammengebaute Dobson-Sockel. Die seitlichen 
Drehscheiben des Tubus müssen auf den Höhenlagerzylindern 
des Sockels ruhen.

10.  Bringen Sie den Gummipuffer (M) an der Innenseite der 
Vorderseite (B) an. Auf der Vorderseite befi ndet sich ein kleiner 
Punkt, der anzeigt, wo der Gummipuffer angebracht werden 
muss. Entfernen Sie die Klebefolie vom Gummipuffer und 
drücken Sie ihn fest auf den Punkt. 

12.  Stecken Sie den Höhen-Widerstandsknopf (N1) durch 
den Schlitz in der linken Seitenwand (A1) und in den 
Gewindeeinsatz in der Mitte der seitlichen Drehscheibe der 
optischen Tubus-Baugruppe.

L1

O

N1 A1

MB

L2

A1

A2

10

12

9

11
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13.  Stecken Sie den Zierknopf (N2) durch den Schlitz in der rechten 
Seitenwand (A2) und in den Gewindeeinsatz in der Mitte der 
seitlichen Drehscheibe der optischen Tubus-Baugruppe.

14.  Montieren Sie die StarSense-Halterung (P). Lösen Sie 
zunächst die 2 Flügelschrauben an dem StarSense-Sockel auf 
dem Tubus. Setzen Sie die Dockingstation in den Sockel ein 
und ziehen Sie die Flügelschrauben wieder fest.

N2

A2

P1413

15.  Montieren Sie das StarPointer Leuchtpunkt-Sucherfernrohr 
(Q) auf der optischen Tubus-Baugruppe. Lösen Sie zunächst 
die Flügelschraube an der Halterung des Sucherfernrohrs. 
Setzen Sie den Sockel des StarPointers in die Halterung ein 
und ziehen Sie die Flügelschraube fest. 

16.  Lösen Sie die Flügelschrauben am Ende des Fokussierer und 
stecken Sie den 2“-Verlängerungstubus (S) in den Fokussierer. 
Ziehen Sie die Rändelschrauben wieder fest. 

Q

S

1615

FLÜGELSCHRAUBEN
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17.  Lösen Sie die Flügelschrauben am 2"-Verlängerungstubus (S), 
der jetzt im Fokussierer installiert ist und setzen Sie den 2“-auf-
1,25“-Okularadapter (T) ein. Ziehen Sie die Flügelschrauben 
am 2"-Verlängerungstubus wieder fest.

Ihr StarSense Explorer Dobson ist nun vollständig zusammengebaut und einsatzbereit.

18.  Lösen Sie die Flügelschrauben am 2“-auf-1,25“-Okularadapter 
(T), der jetzt im Fokussierer installiert ist, setzen Sie das 25-mm-
Omni-Plössl-Okular (R1) in den Adapter ein und ziehen Sie die 
Flügelschrauben am Adapter wieder fest. 

S

T

T

R1

App herunterladen 
und aktivieren

1.  Laden Sie die StarSense Explorer-App auf Ihr 
Mobilgerät herunter, bevor Sie Ihr Teleskop mit 
nach draußen nehmen. Suchen Sie im Apple 
App Store oder bei Google Play nach „Celestron 
StarSense Explorer“. Die App ist groß. Daher 
empfehlen wir, sie über eine bestehende WLAN-
Verbindung herunterzuladen.

Download the app from the
before your first observing session.

or

When prompted, enter the unique unlock code below to
enable telescope control on your device. 

2.  Nehmen Sie nach dem Herunterladen der 
App die orangefarbene Postkarte aus Ihrer 
Teleskopverpackung. Starten Sie die App. Wenn 
Sie dazu aufgefordert werden, geben Sie den 
Aktivierungscode auf der Postkarte ein, um die 
App zu aktivieren. Ihr Code kann bis zu 5 Geräte 
entsperren.

1.  Das StarSense Dobson-Teleskop kann in der 
Höhe (auf und ab) und im Azimut (von links 
nach rechts) frei bewegt werden. Bewegen 
Sie den Tubus einfach, indem Sie ihn in die 
gewünschte Richtung drücken. Sie können den 
Knopfgriff an der Vorderseite des Teleskops als 
Handgriff verwenden.

2.  Wenn die Höhenbewegung zu leichtgängig ist 
oder das Teleskop sich ohne Kraftaufwand nach 
oben oder unten bewegen lässt, ziehen Sie den 
Höhen-Widerstandsknopf an. Umgekehrt, wenn 
es viel Kraft braucht, um das Teleskop nach oben 
oder unten zu bewegen, dann lösen Sie den 
Knopf etwas.

Bewegen des 
Teleskops

22

1817

1

1 2

2
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2. ZENTRIEREN SIE DAS ZIEL IM OKULAR 
Schauen Sie mit dem 25-mm-Okular durch das 
Teleskop. Schwenken Sie das Teleskop, bis das 
ausgewählte Objekt im Zentrum des Sichtfelds 
liegt. Ist das Bild unscharf, drehen Sie langsam am 
Fokussierknopf, bis das Bild scharf gestellt ist. 
HINWEIS:  Das Bild in Ihrem Teleskop erscheint 

möglicherweise invertiert. Das ist bei 
einem Astronomie-Teleskop völlig 
normal.

Ausrichten des 
Sucherfernrohrs

Das StarPointer Leuchtpunkt-Sucherfernrohr 
ist eines der wichtigsten Teile Ihres Teleskops.  
Obwohl die StarSense Explorer-App für Sie 
Objekte ausfindig machen und zentrieren 
kann, hilft eine korrekte Ausrichtung des 
StarPointers bei der Abstimmung der App mit 
dem Teleskop. Wenn Sie Ihr Teleskop zum 
ersten Mal zusammenbauen, müssen Sie das 
Sucherfernrohr auf die Hauptoptik des Teleskops 
ausrichten. Dies tun Sie am besten tagsüber.*  

1. WÄHLEN SIE EIN ZIEL
Nehmen Sie das Teleskop tagsüber mit nach 
draußen und suchen Sie ein leicht erkennbares 
Objekt wie z. B. eine Straßenlaterne, ein Kfz-
Kennzeichen oder ein Schild. Das Objekt sollte 
400 Meter oder weiter entfernt sein.

*SONNENSTRAHLEN-WARNHINWEIS! 
Niemals ohne einen vorschriftsmäßigen 
Sonnenfilter durch ein Teleskop in die Sonne  

          schauen!

4. SUCHERFERNROHR EINSTELLEN
Verschieben Sie den roten Punkt mit den beiden 
Einstellknöpfen, ohne das Teleskop zu bewegen, 
bis er über demselben Objekt erscheint, das Sie im 
25-mm-Okular des Teleskops beobachten.

5. IHR SUCHERFERNROHR IST JETZT  
   AUSGERICHTET! 
Es ist keine Neuausrichtung erforderlich, es sei 
denn, es wurde einem Stoß ausgesetzt oder fiel um. 
Wenn Sie nun durch den StarPointer schauen, zeigt 
der rote Punkt an, wohin das Teleskop zeigt.

3.  SCHAUEN SIE DURCH DAS
    SUCHERFERNROHR
Ziehen Sie den Schutzstreifen für die Batterie aus 
dem StarPointer heraus und stellen Sie es mit 
dem Ein-/Aus-Knopf auf maximale Helligkeit ein. 
Schauen Sie durch das StarPointer und suchen Sie 
den roten Punkt.

Herzlichen Glückwunsch! Nun ist Ihr Teleskop 
vollständig zusammengebaut und Sie sind 
bereit, den Kosmos zu erforschen. Nehmen 
Sie das Teleskop nach draußen, setzen Sie 
Ihr 25-mm-Okular ein, entfernen Sie den 
Objektivdeckel, setzen Sie Ihr Smartphone in 
die Halterung ein und starten Sie die StarSense 
Explorer-App. Das Tutorial der App führt Sie 
durch die Schritte zum Auffinden Ihres ersten 
astronomischen Ziels. 

1.  Entfernen Sie die große Kappe, die den 
Spiegel auf der Vorderseite der StarSense-
Dockingstation abdeckt.

2.  Öffnen Sie den federgespannten Schieber oben 
am Telefondock durch Ziehen und setzen Sie das 
Telefon so in die Halterung ein, dass es bündig 
mit der unteren Lippe der Telefonhalterung 
abschließt. Lassen Sie den Schieber langsam 
los, um das Telefon zu sichern.

25-MM-OKULAR

FOKUSSIERKNÖPFE

EIN-/AUSSCHALTKNOPF

1

3 4

1

5

2

2

Ausrichtung des
StarPointer

Anbringen des
Smartphones

Ihre erste
Nacht im Freien

Für weitere Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie bitte die 
entsprechende Produktseite auf celestron.com

   SONNENSTRAHLEN-WARNHINWEIS:  
   Versuchen Sie niemals, ohne einen geeigneten Sonnenfilter die Sonne durch ein Teleskop  
   zu beobachten.

Brauchen Sie Unterstützung?
Wenden Sie sich an die technische Unterstützung von Celestron durch Aufrufen 
von celestron.com/pages/technical-support

04-22
www.celestron.com/pages/warranty

Alex
Textfeld
Inverkehrsbringer und Service für Deutschland und Österreich: Baader Planetarium GmbH – Zur Sternwarte - 82291 Mammendorf – Tel.: 08145/80890 - service@celestron-deutschland.de




