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Herzlichen Glickwunsch zu Ihrer Entscheidung fiir das neue Celestron CPC Teleskop. Das CPC ist
ein einfach zu handhabendes Spitzenteleskop mit einer hervorragenden Optik und verbindet
Hightech in seiner Steuerung mit klassischer Celestron Qualitat und Mechanik. Es ist robust und
trotzdem leicht transportabel. Uber die Handsteuerung ist es ein computergesteuertes Teleskop,
welches eine groBe Anzahl automatischer Funktionen und Einstellmdglichkeiten hat. In der Ihnen
vorliegenden Version der Handsteuerung hat die Datenbank tiber 40.000 Objekte eingespeichert,
die Sie Uber einfache Tastenbefehle automatisch und schnell positionieren kénnen. Um Ihnen den
Start Ihrer Beobachtungen so einfach wie mdglich zu gestalten, verfligen die Teleskope der CPC
Serie zusatzlich Uber einen eingebauten 16 Kanal GPS Empfanger.

Einige Funktionen Ihres CPC Teleskops sind u.a. folgende:

e Hochstmoégliche Einstellgeschwindigkeit von 3 Grad pro Sekunde (im automatischen
Positionierbetrieb fir Gber 40 000 Objekte)

e Revolutiondres neues Alignment Uber das 1 2 3 SkyAlign

e Hochstmdgliche Positioniergenauigkeit

e Prazise Schneckengetriebe flir beide Achsen mit der Mdglichkeit von programmierbarem
Getriebespielausgleich (Backslash-Compensation)

e PEC Funktion mit Lernmodus zur Reduzierung des periodischen Schneckenfehlers

e Neukonstruierte, schwingungsarme zweiarmige Gabelmontierung - Stabile und verwin-
dungsfreie Metallkonstruktion von Montierung und Teleskop

e RS 232 Anschluss oder USB-Anschluss am Handcontroller fiir die externe Steuerung
Uber einen PC und die Software NexRemote

e Datenspeicher mit Koordinaten und Informationen tGber mehr als 40 000 Deep Sky Ob-
jekte

e Das CPC berechnet aus Datum und Uhrzeit héchstprazise Planetenkoordinaten
Azimutaler und parallaktischer Betrieb (mit optionalem Zubehdr) méglich
Im Azimutalbetrieb nach spatestens 5 Minuten aufgebaut, initialisiert und beob-
achtungsbereit

e Gerduscharme Servomotoren

e Viele weitere ,High tech features"

Warnung:

Beobachten Sie niemals direkt die Sonne mit Ihrem CPC Teleskop ohne geeignete
Schutzfilterung. Permanente und nicht heilbare Augenschadigungen, bis zur vélligen
Blindheit, waren die Folgen.

Fiir Sonnenbeobachtungen, die Sie natiirlich auch mit Ihrem CPC durchfiihren kon-
nen, bieten wir IThnen als Sonderzubehor unsere spezielle sichere Sonnenfilterfolie
an, die das Licht der Sonne auf ein fiir das Auge unschadliches MaB reduziert.

Sollten Sie Ihr Teleskop am Tage aufgebaut haben, achten Sie darauf, dass keine
Kinder oder unerfahrene Erwachsene das Teleskop auf die Sonne richten kénnen.

Bitte beachten Sie ferner, dass ein Schmidt-Cassegrain Teleskop wie das CPC fiir
Sonnenbeobachtungen immer VOR der Lichteintritts6ffnung gefiltert werden muss.
OKULARsonnenfilter diirfen nicht eingesetzt werden, da die im Teleskop entstehende
Hitze den Fangspiegel unmittelbar zerstoren wiirde.

Ihr neues Teleskopsystem ist ein optisches und mechanisches ,High End" Gerat. Bitte behan-
deln Sie es entsprechend, dann werden Sie Uber Jahre, bzw. Jahrzehnte Ihre Freude an diesem
Gerat haben. Bitte beachten Sie dazu auch die Hinweise auf Seite 56 und 60 zur Behandlung
des Gerates.
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WARNUNG:

Demontieren Sie niemals den Gabelarm von der Gabelbasis oder das Teleskop vom Gabelarm.
Die grundsatzlichen mechanischen und opto-elektronischen Eichungen gehen dann verloren
und damit erlischt auch IThr GARANTIEANSPRUCH.

01 - ALLGEMEINES UND EINLEITUNG

Durch die groBe Vielfalt der einstellbaren Betriebsparameter Ihres neuen CPC Teleskops gibt es
natdrlich auch Méglichkeiten fir falsche Eingaben, was dazu fiuhrt, dass Ihr neues Teleskop
nicht so funktioniert wie es soll oder wie Sie es erwarten.

Wir haben uns deshalb groBe Miihe gegeben, zusatzlich zu der umfangreichen amerikanischen
Beschreibung eine deutsche Bedienungsanleitung zu erstellen, die mdglichst fehlerfrei und lo-
gisch aufgebaut ist. Wir empfehlen Ihnen, diese Anleitung in Ruhe zu studieren und sich mit
der Bedienung des Teleskops ,am Schreibtisch" vertraut zu machen. Die Amerikaner nennen
dies “to get family with the telescope”, was soviel bedeutet wie das neue Teleskop kennen zu
lernen und sich mit ihm anzufreunden. Eigentlich eine nette Umschreibung, die wir auch Ihnen
»~ans Herz legen™ wollen. Bedenken Sie bitte aber auch, dass diese Beschreibung nur eine Er-
ganzung zur Originalanleitung sein kann. Sie kdnnen alle in dieser Anleitung beschriebenen
Beispiele der Steuerung ,im trockenen™ am Schreibtisch ausprobieren und nachvollziehen. Die-
se Anleitung gilt uneingeschrankt fiir alle Modelle der Celestron CPC Serie.

Da wir davon ausgehen, dass dieses nicht Ihr erstes Teleskop ist, haben wir - ob des Umfan-
ges der Beschreibung zur Steuerung - in dieser Anleitung bewusst auf folgende Einzelheiten
und Beschreibungen verzichtet:

e Sie finden in dieser Anleitung nur eine kurze Beschreibung zum optischen System des
Schmidt-Cassegrain Teleskops. Hinweise zu fotografischer Beobachtungstechnik haben
wir ausgespart. Ebenso wird nicht weiter als nétig auf astronomische Koordinatensys-
teme eingegangen.

Diese Anleitung beschreibt hauptsachlich den sogenannten Altitude-Azimut (ALT-AZ) Betrieb.
Die grundsatzlichen Funktionen flir den parallaktische Betrieb Uber die optional erhaltliche Pol-
héhenwiege werden aber auch beschrieben. Auf der anderen Seite haben wir in dieser Anlei-
tung den Steuerungs- und Alignmentteil so ausflihrlich wie mdglich gestaltet. Im Anhang fin-
den Sie ferner einige allgemeine Hinweise und auch eine optische Justieranleitung zu Ihrem
CPC Teleskop.

01.1 - Das optische System des ,,Schmidt-Cassegrain Teleskop™

An dieser Stelle méchten wir Ihnen kurz das optische System des CPC Teleskops vorstellen. Es
ist ein Schmidt-Cassegrain-System, im folgenden und in anderer Literatur auch oft SC-
Teleskop genannt.

Nicht ohne Grund ist das SC-Teleskop das heute gebrauchlichste Teleskop des Amateurastro-
nomen. Es ist leicht und handlich, schnell auf- bzw. wieder abgebaut. Bereits das kleinste Mo-
dell, das CPC800, hat trotz extrem kompakter Bauweise einen respektablen Durchmesser von
203 mm bei einer Brennweite von 2032 mm, mit der auch hohe VergréBerungen realisierbar
sind (siehe dazu Abschnitt A02, Seite 59ff im Anhang).

Das System besteht aus drei optischen Komponenten (betrachten Sie dazu bitte die Abbildung
auf der nachsten Seite, die den Strahlengang des SC-Teleskops zeigt), Hauptspiegel, Fang-
spiegel und die Schmidt-Platte. Das Licht eines astronomischen Objektes tritt von rechts kom-
mend durch die Schmidt-Platte in das System ein. Das Licht fallt auf den Hauptspiegel, wird
dort reflektiert, gebiindelt und Uber den Fangspiegel, der direkt in der Schmidt-Platte montiert
ist, auBerhalb des Tubus im Brennpunkt vereinigt. Dort wird dann das Brennpunktbild mit ei-
nem Okular vergréBert betrachtet. Die optische Form der Schmidt-Platte ist leicht ,wellig". Mit
dem bloBen Auge ist die Wellenform der Oberflache allerdings nicht erkennbar, sie erscheint
als einfache, planparallele Glasplatte. Der Hauptspiegel ist spharisch, der Fangspiegel leicht
aspharisch. Die Schmidt-Platte fungiert im System als Korrekturplatte, die ,Abbildungsfehler®

6
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des spharischen Hauptspiegels liber das gesamte Bildfeld korrigiert. Ein nitzlicher Nebeneffekt
der Schmidt-Platte ist:

e Der Tubus ist geschlossen, sodass keine turbulenten Luftstrémungen entstehen kénnen
und beide Spiegel optimal vor Staub und Schmutz geschitzt sind.

. Okular

Fokussierungs -

knopf . Schmidtplatte +
Hauptspiegel Fangspiggel

Optischer Strahlengang im Schmidt-Cassegrain-Teleskop

Jeweils vor beiden Spiegeln sind sogenannte Sky-Baffle montiert. Dies ist ein Blendensystem,
welches erlaubt auch bei Tageslicht kontrastreiche Beobachtungen durchzufihren. Sie blenden
Streulicht aus, das sonst seitlich auf die Spiegel fallt.

Fokussiert, das heiBt scharfgestellt, wird das System durch Verschieben des Hauptspiegels auf
der optischen Achse. Kollimiert, das bedeutet die Justierung der optischen Komponenten zuei-
nander, wird bei allen Celestron SC-Teleskopen nur am Fangspiegel.

Tipp:

e Die Schneckenradgetriebe beider Antriebsachsen der CPC Teleskope sind lber Klem-
mungen gekoppelt. Das bedeutet, dass Sie (wenn die Klemmungen offen sind) das CPC
auch mit der Hand einstellen kénnen. Ein evtl. vorher durchgefiihrtes Alignment des Te-
leskops an Referenzsternen geht dadurch allerdings verloren. Eine Handverstellung soll-
te MIT geklemmten Kupplungen generell nicht erfolgen!

Das CPC hat zwei generelle Funktionszustande, flir die es jeweils aufgebaut und eingestellt
werden muss (Initialisierung des Computers und Betrieb der Nachfiihrmotoren):

Der Altitude-Azimut - Betrieb

(im Text und auf dem Display immer abgekiirzt mit ALT-AZ) bedeutet, das Teleskop steht mit
oder ohne Stativ auf einer ebenen Unterlage. In diesem AZIMUTALBETRIEB sind alle Arten der
visuellen Beobachtung, einschlieBlich aller Such- und Steuerfunktionen des Computers mog-
lich. Fotografische Beobachtungen sind jedoch nicht mdglich, auBer Kurzzeitbelichtungen des
Mondes, der Sonne und/oder der hellen Planeten.

Der parallaktische Betrieb

Der zweite Betriebszustand ist der PARALLAKTISCHE oder AQATORIAL-BETRIEB (im Display
immer abgekirzt mit EQ, EQ Sid oder EQ Nord. Dazu muss das Teleskop auf der optional er-
héltlichen Polhéhenwiege aufgebaut und sowohl im Azimut (NORD-SUD Richtung) als auch in
der Neigung (Polhdhenwinkel) ausgerichtet werden. Nur in dieser Aufstellung sind fotografische
Langzeitbelichtungen durchfihrbar, da bei einer azimutalen Aufstellung das Bildfeld im Tele-
skop langsam rotiert. Diese Aufstellungsvariante wird in dieser Anleitung nur kurz beschrieben.
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01.2 - Begriffsdefinition

GABELBASIS bezeichnet das Unterteil des CPC mit dem angesetzten Gabelarm

GABELARM bezeichnet die mechanische Verbindung zwischen Gabelbasis und
Teleskoptubus

ALT-AZM bezeichnet den azimutalen Betrieb des CPC Teleskops. Bezieht sich meist
auf Displayangaben

EQ SOUTH, bezeichnet den parallaktischen Betrieb des CPC, Montage von Teleskop

EQ NORTH mit Polh6henwiege. Bezieht sich meist auf Displayangaben

ALIGN bedeutet initialisieren des Teleskops. Im folgenden Text oft
Initialisierungsmodus genannt, meint die Steuerung des Teleskops
mit Hilfe eines oder mehrerer Referenzobjekte zu eichen

SCROLLEN bedeutet, dass Schrift- oder Zahleninformationen Uber das Display
laufen®

ALIGNMENT- bezeichnet Referenzsterne, die nacheinander eingestellt werden

STERNE mussen. Aus den Orten der Sterne wird die Aufstellung des Teleskops
fir die automatische Positionierung bestimmt

BACKSLASH ist das englische Wort flir Getriebespiel

PEC Abktlrzung fir Periodic Error Compensation (englische Bezeichung
flr die Kompensation des periodischen Schneckenfehlers)

02 - AUSPACKEN UND AUFBAUEN DES CPC Teleskops

Ihr neues CPC kommt in zwei Kartons. Sie sollten folgende Einzelteile darin vorfinden'. Sollte
ein Teil fehlen, setzen Sie sich bitte umgehend mit uns in Mammendorf oder Ihrem Handler in

Verbindung. Wir werden versuchen so schnell wie mdglich zu helfen.

Software NexRemote und

1. Teleskoptubus mit Gabelmontierung
2. Zenitspiegel

3. Ein Okular

4. Sucherfernrohr

5.

6.

in einem separaten Karton das Stativ mit Zubehor

Nehmen sie das Teleskop aus der ausgeschdaumten Verpackung und stellen es auf einer ebe-
nen Flache ab. Fassen sie es dazu an der Gabelbasis oder am Gabelarm, nicht aber am
Teleskoptubus an. Legen Sie sich das Zubehdr griffbereit daneben.

Packen Sie das Stativ aus. Wir beschreiben Ihnen anschlieBend den Aufbau des Teleskops
Punkt fir Punkt.

Vorbehaltlich technischer Anderungen
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02.1 - Aufbau des Stativs

Die Abbildung rechts zeigt ein Tele-

skopstativ im Prinzip und benennt die o . . .
tigsten Einzelteile. Das Stativ Ihres  platte
Teleskop sieht so @hnlich aus; es un- Mittelsaule

Zentrier- wich-
bolzen
CPC

terscheidet sich im Prinzip nur von der Sta-
tivversteifung. Diese ist beim CPC so  Stativversteifung aus-
gebildet, dass sie gleichzeitig als Abla- & ge
far Okulare und Zubehor genutzt wer- ~ Klemmschraube \ den
kann.

Spreizen Sie die Stativbeine bis zum ﬁ An-
schlag und lésen Sie ggf. die Klemm-

schrauben der Hohenverstellung, zie- hen
diese auf eine fiir Sie passende Héhe fllr it yerssalkma her-
aus und ziehen Sie die Klemmschrau- des Statives be
wieder fest an.

Schieben Sie die Stativversteifung Stativspitze ' tiber

die Mittelsaule und ziehen Sie sie mit beiliegender Klemmschraube fest an. Achten Sie dabei
darauf, dass die halbrunden Aussparungen der Platte an den Stativbeinen liegen.

Die Abbildung links zeigt Ihnen die Bodenplatte der Gabelbasis von unten. Sie hat eine Zent-

] rierbohrung, in die der Zentrierbolzen der Stativab-

Zentrierbohrung schlussplatte eingreift, und drei Innengewinde zum
Befestigen von Stativ und Teleskop.

Haben Sie das Stativ — wie oben beschrieben - vor-
bereitet, nehmen Sie das Teleskop und setzen es

Innengewinde

vorsichtig auf die Stativabschlussplatte. =
Achten Sie darauf, dass der Zentrierstift in & Zentrier -
die Zentrierbohrung eingreift. Danach an stift
drehen Sie die Gabelbasis auf der Stativ- §§
platte so, dass Sie die drei Montage- 23
schrauben von unten in die Gabelbasis §§

7]

einschrauben kénnen.

Ziehen Sie die Montageschrauben bitte nur mit Handkraft und ohne zusatzliches Werkzeug
fest.

Tipp:
Wenn Sie z.B. Uber einen stabil stehenden Terrassentisch verfligen, kénnen Sie das CPC im
ALT-AZ Betrieb auch ohne Stativ aufstellen. In seinem Funktionsumfang wird es dabei nicht

beeintrachtigt.
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02.2 - Montage des optischen Zubehors und des Sucherfernrohrs

Die Abbildung links zeigt Ihnen die
Lage der beiden Klemmungen fir
die Azimut- und die Hbhenachse
(Altitude, rechtes Bild).

Azimut -
klemmung

Altitude -
klemmung

]

& . 4

Lésen Sie beide Klemmungen und
stellen den Teleskoptubus waagerecht und im Azimut in eine Position, sodass Sie das optische
Zubehoér bequem montieren kénnen.

Hinweise:

e Ziehen Sie die Klemmungen nur mit leichter Handkraft, nie mit brachialer Gewalt an.
Wenn Sie Ihr CPC Teleskop transportieren, l6sen Sie die Klemmungen, weil sich dann
Erschitterungen nicht auf die ansonsten fest gekoppelten Antriebe (Schne-
cke/Schneckenrad) Ubertragen kann.

e Beachten Sie, dass das Lésen der Klemmungen und das manuelle Verstellen des Tele-
skops NACH einem durchgefiihrten Alignmentprozess die Initialisierung der Steuerung
aufhebt. Nach einem Alignment darf das Teleskop NUR (iber die Antriebsmotoren ,ge-
fahren™ werden.

Die Abbildung rechts zeigt Ihnen das
optische Zubehor Ihres CPC Teleskops. fe”rcl":i'l'"_
Entfernen Sie die Staubschutzkappe und  paiterung
schrauben Sie das ,Visual Back" an.

Stecken Sie den Zenitspiegel in die frei-
liegende Offnung und sichern Sie ihn mit
der Klemmschraube. Genauso verfahren
Sie mit dem Okular.

— Okular

L Zenit -

prisma

Fokussiert (scharfgestellt) wird das Bild
durch Links- oder Rechtsdrehung des
gummiarmierten Fokusknopfes, dadurch
wird der Hauptspiegel in Richtung zum
Fangspiegel verschoben oder umge-
kehrt. Selbstverstandlich ist der Ver-
schiebebereich des Hauptspiegel nicht beliebig. Merken Sie, dass das Drehen am
Fokussierknopf schwergangig wird, sind Sie auf der einen oder anderen Seite am Anschlag. Ein
weiteres Drehen des Fokussierknopfes mit Gewalt beschadigt dann den Fokusmechanismus im
Inneren des Tubus.

Visual Back

Die Montage des Sucherfernrohrs

Montieren Sie zuerst die Halterung flr das Sucherfernrohr (gemaB Abbildung ganz links) auf
dem Tubus des Teleskops. Die dazuge-
hérigen Gewindelécher sind mit einem
Streifen Tesafilm abgeklebt. Ziehen Sie
den Tesafilm ab und setzen Sie den La-
gerbock auf und drehen Sie die Befesti-
gungsschrauben in die entsprechenden
Gewinde.

ot og

10
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E:Ir(llt;rsrii:rgesum 0 - Ring Justierschrauben Schieb_en Sle nun fjaS _Sucherfern-

) rohr, inklusive O-Ring, in den La-
gerbock ein, wie in der Abbildung
links gezeigt.

Wichtiger Hinweis:
Wenn Sie zum Transport den Su-
Riickplatte cherlagerbock abschrauben wollen,
drehen Sie die Schrauben nicht bis
zum Anschlag in den Tubus hinein. Sie sind so lang, dass sie — ohne Lagerbock - auf die
Hauptspiegelfassung driicken kénnen. Schieben Sie nun das Sucherfernrohr in den Rohrschel-
len in den Sucherlagerbock und sichern Sie ihn durch die Klemmschraube des Lagerbocks.

Objektiv

Das Sucherfernrohr muss noch zum Teleskop justiert werden, dazu dienen zwei Justierschrau-
ben und eine federnde Gegenlagerung.

Montieren Sie nun noch die Halterung fiir die Handsteuerung.
Dazu dient die links gezeigte Kunststoffaufnahme. Sie wird
einfach (von oben) in die Aufnahme am Gabelarm einge-
steckt. Die Handsteuerung hat darin einen sicheren Halt,
wenn Sie sie nicht in der Hand halten. Sie kénnen sie auch in
eingestecktem Zustand bedienen.

02.3 - Herstellen der elektrischen Verbindungen

Ihr CPC Teleskop verfiigt Gber eine Reihe von
Eingdngen fir verschiedenste Anwendungen.

Ganz links auBen (A) liegt der Eingang fir die
Handsteuerung. Daneben finden sich zwei AUX-
Eingange (B). An ihnen kann ,intelligentes™ Zu-
behdr angeschlossen werden, z.B. ein SkyPortal
WLAN-Modul.

Der nachste Port (C) dient zum Anschluss eines
PC oder Laptops. Uber diese Kabelverbindung
kdnnen Sie Ihr CPC Teleskop Uber die mitgelie-
ferte Software NexRemote fernsteuern. Der Port
D ist der AutoGuide-Eingang. An ihn kann eine
CCD Kamera zur automatischen Nachfihrkontrolle angeschlossen werden. Sie kann nur im
parallaktischen Betrieb (Polhéhenwiege) sinnvoll eingesetzt werden. ACHTUNG: Ein
Autoguider darf nur hier angeschlossen werden, in anderen Buchsen kann er die
Elektronik der Montierung zerstéren. Ganz rechts auBen liegt der Eingang flr die Span-
nungsversorgung (F) oder das Autobatteriekabel. Der Ein/Ausschalter (E) hat zur Kontrolle
noch eine rote LED eingebaut.

02.4 - Die Justage des Sucherfernrohrs
Ein letztes ist vor den ersten Beobachtungen noch zu tun, namlich das Sucherfernrohr exakt
parallel zum Teleskoptubus auszurichten.
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Die Abbildung links zeigt Ihnen die Lage der
Klemmschraube, die das Sucherfernrohr in der
Aufnahme halt. Zum Justieren dienen die beiden
Justageschrauben, die auf ein federndes Wider-
lager wirken.

Justage

Ll

Klemmung
/— Die Justierung des Sucherfernrohrs erledigen Sie
% am besten bei Tageslicht. Suchen Sie sich dazu
ein markantes terrestrisches Zielobjekt (Hoch-
spannungsmast, Kirchturmspitze o0.a.).

.Bestlicken® Sie das CPC Teleskop mit einem
Okular langerer Brennweite (z.B. f=25mm),
entklemmen Sie die beiden Achsen und stellen
das Justierziel genau in die Gesichtsfeldmitte. Dann klemmen Sie die Achsen wieder fest. Bli-
cken Sie nun durch das Sucherfernrohr und bringen Sie das Zielobjekt durch drehen an den
beiden Justageschrauben in die Fadenkreuzmitte.

Hinweis:
Wundern Sie sich nicht, dass das Bild im Sucherfernrohr auf dem Kopf steht. Das ist kein Feh-
ler, sondern liegt im optischen System des Linsenfernrohrs begriindet.

Tipp:

Ihr Zielobjekt sollte mindesten 2 Kilometer entfernt liegen, um den sogenannten Parallaxen-
fehler zwischen Sucher- und Hauptfernrohr zu minimieren. Steht Ihnen von Ihrem Beobach-
tungsstandort kein weit entferntes terrestrisches Zielobjekt zur Verfigung, empfehlen wir die
Sucherjustage am Polarstern durchzufihren.

03 - KURZBESCHREIBUNG DER HANDSTEUERUNG

Die Handsteuerung hat oben ein - rot beleuchte-
tes - zweizeiliges Display, auf der alle Steuerbe-
fehle und Eingaben abgelesen werden koénnen.

Darunter liegt der Tastenblock, mit dem Sie alle
AL'GN'TaSte Funktionen Ihres CPC Teleskops steuern kén-

nen.
Richtungs-

Die Handsteuerung unterstitzt mehrere Spra-
chen. Um sie ggf. auf Deutsch umzustellen,
Kataloge ~———S g driicken Sie nach dem ersten Anschalten, sobald
: der Text ,CPC ready" erscheint, zuerst MENU,
wahlen dann mit den SCROLL-Tasten den Me-

LLLLL
5

LLLLLLL

Option ﬂ@ oo Geschwindigkeits-

nipunkt Hand Control aus, bestatigen mit EN-

umschaltung TER, wéahlen mit den SCROLL-Tasten Set Lan-

guage, wechseln mit ENTER in die Auswahl und

oo driicken 2 fir Deutsch. Bestdtigen Sie die Aus-

wahl mit ENTER.

Die Funktionen der Handsteuerung teilen sich - grob - in drei Kategorien auf. In der sogenann-
ten Einstellungs-Funktion (aufzurufen Uber die MENU Taste) werden alle wichtigen Betriebspa-
rameter Ihres CPC Teleskops eingestellt. In der ALIGN Funktion wird Ihr CPC Teleskop zum
Beginn einer jeden Beobachtung initialisiert, das heiBt auf Referenzsterne eingestellt werden
muss. Die letzte Kategorie ist die Funktion, bestimmte Befehle abzusetzen oder Katalogfunkti-
onen aufzurufen (die komplette Struktur der Software zeigt Ihnen die Abbildung auf Seite 33).
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Unter dem Display liegt der erste Tastenblock mit den Tasten ALIGN, ENTER und UNDO.

ALIGN bedeutet Ausrichten, Initialisieren. Diese Taste wird nur zum Anfang einer Beobach-
tung gebraucht, siehe Abschnitt 04 und 05: Der ALIGN-Prozess (ab Seite 12),

ENTER entspricht der ENTER-Taste am Computer. Sie dient als Speicher- oder Bestatigungs-
taste

BACK diese Taste bricht ein Kommando ab und dient als Riickstelltaste, z.B. bei einer fehler-
haften Eingabe. Wé&hrend des laufenden Betriebes schaltet sie (eventuell durch mehrfaches
Driicken) aus jeder beliebigen Displayanzeige zuriick ins Hauptmeni.

Danach folgt der Tastenblock mit den vier Pfeil- bzw. Richtungstasten. Durch Driicken einer
der Tasten bewegt sich das Teleskop in die entsprechende Richtung. Die Geschwindigkeit mit
der das Teleskop bewegt wird kann durch die Taste MOTOR SPEED (ganz unten rechts) einge-
stellt werden. Mit diesen Pfeiltasten kdnnen Sie wahrend einer automatischen Positionierung
die Bewegung des Teleskops abbrechen, ohne danach ein neues Alignment durchflihren zu
miussen.

Darunter folgt der Tastenblock, der zur Eingabe von Ziffern oder zum Aufrufen bestimmter
Funktionen und zum Anwahlen von Objektkatalogen dient (Mehrfachfunktion). Diese Mehrfach-
funktion wird aber automatisch durch den Mikroprozessor gesteuert, je nach dem in welcher
Funktion sich die Steuerung gerade befindet.

SOLAR ruft den Planetenkatalog (Solar System) zum automatischen Positionieren
SYSTEM auf (siehe ab Seite 34)
STARS ruft eine Auswahl von Sternenkatalogen auf (siehe ab Seite 34)

DEEP SKY ruft mehrere Kataloge mit Deep-Sky-Objekten auf, u.a. NGC, Messier,
Caldwell, IC und Objekte mit Eigennamen

IDENTIFY  durchsucht die Datenbank des Teleskops und zeigt die nachsten Objekte an,
die sich in ihrem Bildfeld befinden, und deren Entfernung zur Bildmitte

SKY TOUR ruft fest abgespeicherte Objekte zugeordnet zu einem Monat auf und fahrt
diese automatisch nacheinander an (siehe ab Seite 36)

SCROLL UP befindet man sich in der Menlsteuerung, dient diese Taste zum ,Bldttern®
in den einzelnen MenUtpunkten oder zum wahlen von Unterments, ansons-
ten numerische Eingabe 6

MENU In diesem Menl werden alle wichtigen Grundeinstellungen des Teleskops
durchgefihrt (siehe Seite 38)
HELP In zukinftigen Firmware-Versionen wird diese Taste Hinweise zur Problem-

behandlung bieten. Bis dahin ruft sie den sogenannten Messier Katalog auf
(siehe ab Seite 34)

SCROLL befindet man sich in der Menlsteuerung, dient diese Taste zum ,Blattern®

DOWN in den einzelnen Menilpunkten oder zum wahlen von Untermenis, ansons-
ten numerische Eingabe 9

OPTION Die Options-Taste mit dem Celestron-Logo funktioniert wie die Shift-Taste
am Computer. Zusammen mit anderen Tasten kdnnen erweiterte Funktio-
nen aufgerufen werden

INFO ruft abgespeicherte Informationen zu eingestellten Himmelsobjekten auf.
Diese werden im Display lesbar angezeigt

MOTOR verandert die Drehgeschwindigkeit der Motoren (siehe auch Pfeil- bzw.

SPEED Richtungstasten). Neun verschiedene Geschwindigkeiten stehen Ihnen zur
Verfiigung (siehe ab Seite 38)

Ferner hat die Handsteuerung noch entweder eine RS 232 oder eine USB-Buchse. Mit ihr kann

das Teleskop mit einem Computer verbunden werden (siehe Abschnitt A 04).

Im folgenden beschreiben wir Ihnen sehr ausfihrlich die Alignment-Verfahren Ihres Teleskops.

Wir unterteilen Sie in den Abschnitt 04 fir die azimutale Aufstellung und in den Abschnitt 05
flr die aquatoriale (parallaktische) Aufstellung.
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04 - DIE ALIGNMENTVERFAHREN DER CELESTRON CPC TELESKOPE

Um die GoTo Funktion - also das vollautomatische Positionieren des Teleskops aus den Katalo-
gen auf ein Beobachtungsobjekt - zu nutzen, muss eines der im folgenden beschriebenen
Alignmentverfahren erfolgreich durchlaufen sein.

Alighment - oft auch die Initialisierung genannt - bedeutet dem Microprozessor in der Hand-
steuerung ,mitzuteilen" wie der aktuelle Sternenhimmel Gber dem Teleskop aussieht und von
wo er ihn ,sieht". Dazu benétigt die Steuerung einige Eingaben (Datums- und Zeitinformatio-
nen flr das wie und die Standortkoordinaten Ihres Beobachtungsortes) in die Steuerung und
natlrlich die Position einiger Referenzobjekte (Sterne und/oder Planeten) aus denen der
Microprozessor ein aktuelles Modell des Himmels rechnet. Die Standortkoordinaten kénnen
entweder direkt als die geographischen Koordinaten Ldnge und Breite (Benutzer definierter
Ort) eingegeben oder aus einer internen Datenbank (Stadtedatenbank) abgerufen werden. Ihr
CPC Teleskop verfligt Gber einen eingebauten GPS Empfanger, der - ist er aktiviert - Ihnen die
Eingabe aller Betriebsparameter abnimmt. Trotzdem beschreiben wir Ihnen die manuellen Ein-
gabe im folgenden ausfihrlich, flir den Fall, dass GPS mal nicht verfligbar ist (sollte allerdings
nicht vorkommen).

Logisch ist: kennt die Steuerung die Lage von drei Objekten am Himmel, kennt er auch die
Position aller anderen Objekte in seiner Datenbank in Zuordnung zu diesen drei Referenzobjek-
ten.

In der Handsteuerung der neuen GoTo Teleskope von Celestron
wurde eine neue revolutionare Methode - das 1 2 3 SkyAlign -
implementiert. SkyAlign erfordert keine Kenntnis des Nachthim-
mels und ist so insbesondere fiir Anfanger im Bereicht der Astro-
nomie konzipiert. Aber auch erfahrene Benutzer kénnen Nutzen
aus dieser neuen Methode ziehen.

Tatsdchlich wird die Ausrichtung des Teleskops durch das SkyAlign
extrem vereinfacht. Sie stellen das Teleskop in etwa waagerecht
auf, geben Ihren Ort sowie das Datum und die Zeit ein und wahlen 3 helle Objekte am Himmel
aus. Danach ist das Teleskop ausgerichtet und findet fortan alle Objekte selbststandig auf
Knopfdruck. Fir diejenigen Modelle mit eingebautem GPS-Empfanger eribrigt sich sogar die
Eingabe von Ort, Datum und Zeit da sie sich diese Informationen automatisch durch den kos-
tenlosen Empfang der GPS Satelliten ermitteln. Also wirklich nur Aufstellen, Einschalten und 3
beliebige helle Objekte anfahren.

e SkyAlign wird nur bei azimutaler Montierung (z.B. CPC, NexStar SLT, LCM, NexStar SE)
verwendet, d.h. dann, wenn das Teleskop direkt (ohne Polh6henwiege) auf dem Stativ
angebracht wird. Falls Sie Ihr CPC aquatorial (mit Polhdhenwiege, auch parallaktisch
genannt) montieren, so stehen Ihnen die bereits bei Vorgangerversionen bewahrten
Alignmentverfahren EQ-Nord und EQ-Sud (Stdhimmel) zur Verfligung (siehe Abschnitt
05).

e Flr ALLE Align-Verfahren ist es wichtig, das Stativ waagrecht (nivelliert) aufzustellen.
Dies ist deshalb notwendig, damit der Rechner im Handcontroller spater aus den 3
angefahrenen Himmelsobjekten mdglichst einfach ermitteln kann, um welche Objekte
es sich handelt. Er berechnet also anhand der 3 Objekte das Modell des Himmels. Die
Genauigkeit, mit welcher er danach weitere Himmelsobjekte anfahrt (GoTo) und ver-
folgt (Tracking) hdangt hingegen nicht mehr davon ab wie genau waagerecht das Stativ
aufgestellt war. Sie brauchen also die waagerechte Ausrichtung nicht iibermaBig genau
vorzunehmen.
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Neben dem SkyAlign kennt Ihr CPC noch die folgenden Alignmentverfahren

Auto TWO STAR ALIGN
TWO STAR ALIGN

ONE STAR ALIGN
SONNENSYSTEM
EQ-NORD ALIGN und
EQ-SUD

Ein paar erkldarende Worte zu GPS

GPS ist die Abkiirzung fiir Global Positioning System, ein Satellitensystem fiir die Standortbe-
stimmung und die Navigation. Der GPS Empfanger, der in Ihr CPC Teleskop eingebaut ist,
empfangt Gber eine Antenne (im Gabelarm integriert), die die Signale dieser Satelliten. Zur
Zeit sind insgesamt 24 Satelliten aktiv und das GPS System ist so ausgelegt, dass weltweit zu
jeder Zeit immer mindestens 6 Satelliten (ber dem Horizont stehen. Aus den empfangenen
Bahndaten der einzelnen Satelliten (3 Satelliten werden benétigt) und dazugehérige exakte
Zeit- und Datumsinformationen berechnet der Empfanger in kurzer Zeit den Standort der An-
tenne weltweit auf wenige Meter genau in geographischen Koordinaten (geographische Lange
und -Breite). Damit und den Datums- und Zeitinformationen hat die Microprozessorsteuerung
des Teleskops alle Daten, die es benétigt, um ein Modell des Sternenhimmels zu berechnen.
Die GPS-Verbindung Ihres CPC Teleskops funktioniert weltweit, egal wo auf der Erde Sie sich
befinden.

Hinweise und Tipps zum GPS-Betrieb

e Um die Daten der Satelliten zu empfangen, benétigt die Antenne freie Sicht auf die Sa-
telliten. Stehen Sie mit IThrem CPC Teleskop an einem Standort mit sehr viel ,Bede-
ckung" (viel Baume, hohe Hauser), kann es langere Zeit dauern, bis die Daten empfan-
gen sind. Innerhalb geschlossener Raume funktioniert GPS normalerweise gar nicht.

e Setzen Sie das GPS erstmalig ein, wird es circa 5 Minuten dauern, bis die entsprechen-
den Daten von drei Satelliten empfangen wurden. Lassen Sie das CPC Teleskop mindes-
tens noch 20 bis 30 Minuten eingeschaltet. In dieser Zeit empfangt der GPS Empfanger
die Bahndaten (Keplerephemeriden) aller anderen verfligbaren GPS Satelliten und spei-
chert die Daten intern ab. Aus diesen Datensatzen kann die Steuerelektronik fir zu-
kinftige Einsatze Azimut- und Hoéhenwinkel der einzelnen Satelliten vorausberechnen,
und der Verbindungsaufbau bendétigt weniger Zeit.

e Transportieren Sie Ihr CPC-Teleskop Uber sehr weite Strecken zwischen zwei Beobach-
tungsorten (z.B. von der Nordhalbkugel der Erde zur Sitdhalbkugel), kann es bis zu ei-
ner Stunde dauern, bis GPS Satelliten gefunden werden.

04.1 - Der SkyAlign Prozess

Jetzt wird es spannend: Sie wollen Ihre ersten Himmelsbeobachtungen durchfiihren. Stellen
Sie dazu Ihr Teleskop ins Freie. Egal, wo Sie beobachten, achten Sie auf einen stabilen Unter-
grund zur Aufstellung des Teleskops. SchlieBen Sie Handsteuerung und die Spannungsversor-
gung an den Gabelarm an. Sind Sie unter freiem Himmel, nehmen Sie die Staubschutzkappen
von Objektiv und Okular ab.

In den im folgenden nachgestellten Displayanzeigen ist ein blinkender Eingabecursor
auf dem Display in fetter Schrift dargestellt. Scrollende Schrift auf dem Display ist in
kursiver Schrift dargestellt.

Das Symbol { in unserem Text zeigt an, dass Sie an dieser Stelle der Displayanzeige ei-
ne Auswahlmadglichkeit tber die UP/DOWN Tasten (numerischen Tasten 6 und 9) haben.

Bei einigen Eingaben missen Sie ein Vorzeichen (+ oder -) eingeben, bei der Eingabe
der Beobachtungskoordinaten evtl. wechseln zwischen Nord und Sid oder/und Ost und
West. Die Bestatigung korrekten Displayanzeige geschieht lber die Taste ENTER. Um-
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geschaltet wird das Vorzeichen oder die Himmelsrichtungen Gber die UP/DOWN Taste
(numerisch 6 und 9). Alle in unseren Displayanzeigen nachgestellten Angaben sind Bei-
spiele und kénnen bei Ihnen auch andere Ziffernwerte anzeigen.

Nach dem Einschalten der Spannungsversorgung zeigt das Display der Handsteuerung kurz
folgenden Text.

Veryfying Packages
Please wait...

und kurz darauf

CPC bereit
ENTER driicken um Alignment zu starten

Driickt man die Taste ENTER erscheint die Anzeige

Methode wahlen
SkyAlign

im Display. Mit den UP/DOWN Tasten (numerisch 6 und 9) kann man an dieser Stelle aus den
verschiedenen Align-Verfahren auswahlen. Um das SkyAlign auszufihren driicken Sie jetzt bei
der Displayanzeige

CPC bereit
ENTER driicken um Alignment zu starten

die Taste ENTER. Das Display zeigt folgenden Eintrag.

Methode wahlen
SkyAlign

Bestdtigen Sie mit ENTER und das Display wechselt zu

Verbinde GPS - Wenn OK Enter - Editieren: BACK
Lokal = 20:43:11 3

Die untere Zeile im Display zeigt

e nehmen Sie Ihr CPC Teleskop zum ersten mal in Betrieb: eine x-beliebige Zeit
e hatten Sie Ihr Teleskop schon mal in Betrieb: die aktuelle Zeit

An dieser Stelle haben Sie drei Méglichkeiten

e bei der Erstinbetriebnahme warten Sie bis das GPS , Linking" erfolgreich war und eine
korrekte aktuelle Zeit angezeigt wird, driicken Sie die Taste ENTER,

e hatten Sie Ihr Teleskop schon einmal in Betrieb und Ihr Beobachtungsstandort hat sich
nicht gedndert und auch eine korrekte Zeit wird angezeigt, driicken Sie ebenfalls die
Taste ENTER,

e mochten Sie die Daten manuell eintragen (was wir Ihnen im folgenden beschreiben)
dricken Sie die Taste BACK

Manuelles Eintragen der Daten:
Nach Driicken der BACK Taste wechselt das Display zu
Lange eingeben

118° 20" 17"
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Die ersten Informationen, die der Microprozessor abfragt, ist die Ihrer aktuelle Beobachtungs-
position, also die geographische Lange (Longitude) und Breite (Latitude) Ihres Beobachtungs-
ortes (eine Liste mit Koordinaten gréBerer Stadte finden Sie im Anhang).

Genau an dieser Stelle der Displayanzeige haben Sie zwei Mdéglichkeiten die erforderlichen
Daten fir die Standortkoordinaten einzutragen. Sie kénnen die Daten als Lange und Breite di-
rekt eintragen (Benutzerdefiniert), oder eine Datenbank abrufen und dort eine GroBstadt in
Ihrer Nahe wahlen. Der Datenbankmodus nennt sich Stadtedatenbank. Um ihn anzuwahlen
mussen Sie bei obiger Displayanzeige die Taste BACK erneut dricken.

Wir beschreiben Ihnen beide Methoden nacheinander, zuerst die Reihenfolge Uber die Ziffern-
eingaben. Geben Sie also nun Uber die numerischen Tasten der Handsteuerung die geographi-
sche Lange fir Ihren Standort ein, also z.B. fir Hannover. Nullen missen zwingend mit einge-
geben werden, also z.B. fir 9 Grad = 009. Nach der Eingabe driicken Sie die ENTER Taste.
Haben Sie sich bei einer Eingabe vertippt, driicken Sie die Taste BACK und der Eingabecursor
springt entweder eine Stelle oder zum Anfang zuriick und Sie kénnen den falschen Wert korri-
gieren. Dies funktioniert Uibrigens in allen Eingabedisplays. Flir die Bogensekunden kénnen Sie
getrost 00 eingeben.

Lange eingeben
009° 42’ 44"

Driicken Sie ENTER (wenn Sie einen falschen Eintrag gemacht haben die Taste UNDO) und das
Display wechselt zu

Lange eingeben
Ost ]

Die Angabe Ost oder West bezieht sich auf die Lage des sogenannten Nullmeridians in Green-
wich. Merke: Alle Orte in der Bundesrepublik liegen dstlich von Greenwich. Bestatigen Sie die
Eingabe Ost (oder wechseln Sie mit UP/DOWN) also mit der Taste ENTER und das Display
wechselt zu

Breite eingeben
33° 50’ 41"

Tragen Sie die geographische Breite (z.B. Hannover mit 52° 30’ 00") ein und driicken Sie die
Taste ENTER; das Display wechselt zu

Breite eingeben
Nord {

Befindet sich Ihr Standort nérdlich des Erdaquators bestatigen Sie mit ENTER (ansonsten
schalten Sie mit UP/DOWN um). Das Display wechselt zu

Zeit hh:mm:ss
21:44.00

Tragen Sie hier die aktuelle Zeitinformation ein. Auch hier gibt es eine Besonderheit. Bei allen
Zeitangaben, die in mitteleuropdischer Format (also im 24 Stunden Format) eingetragen wird,
erfolgt anschlieBend die Abfrage am oder pm. Alle Zeitangaben ab 13 Uhr und spater erkennt
der Microprozessor automatisch als pm.
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Hinweis:

Die amerikanische Zeitangabe erfolgt im 12-Stunden-Format und hat zur Unterscheidung des-
halb die Ergdnzung am fir die Zeit zwischen 00:00:01 bis 11:59:59 und pm flr alle Zeitanga-
ben von 12:00:01 bis 23:59:59.

Gegebenenfalls zeigt also das Display fur alle Zeitangaben 12 Uhr und friher

Wahle aus
AM 1

Ansonsten zeigt das Display

Wahle aus
Sommerzeit ein

Hier muss angegeben werden, ob Standardzeit (Mitteleuropaische Zeit; MEZ) oder Mitteleuro-
paische Sommerzeit (MESZ, Daylight Saving) aktuell ist. Nach entsprechender Auswahl dri-
cken Sie die Taste ENTER und das Display wechselt zu

Zeitzone wahlen
Zone 17

Die Zeitzone bezieht sich ebenfalls auf den Meridian von Greenwich und ist fiir die Bundesre-
publik die Zeitzone 1 (Zentraleuropa, eine Weltkarte mit Zeitzonen finden sie in der Originalan-
leitung von Celestron). Tragen Sie also die 1 ein und driicken Sie die Taste ENTER. Das Display
wechselt zu

Datum mm/tt/jj
00/00/05

Hier wird das Beobachtungsdatum eingetragen. Hier erfolgt die Eingabe zwingend in ameri-
kanischer Schreibweise, ndmlich Monat, Tag und Jahr. Tragen Sie das aktuelle Datum ein
und bestatigen Sie die Eingabe mit der Taste ENTER.

Damit sind alle nétigen Eingaben abgeschlossen und Sie kénnen das erste Referenzobjekt ein-
stellen. Das Display wechselt zu

SkyAlign
Den Anweisungen folgend wéhlen Sie 3 helle Ziele aus. ENTER driicken, um fortzufahren.

Driicken Sie die Taste ENTER und das Display zeigt

Visiere Ziel 1
Mit Richtungstasten Objekt im Sucher anvisieren. Danach ENTER driicken.

Benutzen Sie die vier Pfeiltasten der Handsteuerung und stellen Sie einen hellen Stern oder
einen der vier hellen Planeten ein. Zuerst zentrieren Sie das Objekt in Ubereinstimmung mit
Ihrem LED Visiersucher, so dass Objekt und der rote Leuchtpunkt des Suchers Ubereinander
stehen. Driicken Sie anschlieBend die Taste ENTER. Das Display wechselt zu

Zentriere Ziel 1
Mit Richtungstasten Objekt im Okular zentrieren. AnschlieBend ALIGN driicken.

Zentrieren Sie nun - ebenfalls mit den Pfeiltasten - das Referenzobjekt GENAU in die Ge-

sichtsfeldmitte des Teleskops (benutzen Sie dazu eine mittlere VergréBerung und bemihen Sie
sich wirklich die Gesichtsfeldmitte zu treffen. AnschlieBend driicken Sie die Taste ALIGN.
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Hinweise:

e Ihre Handsteuerung kann das Teleskop Uber insgesamt 9 verschiedene Geschwindigkei-
ten (Motor Speed) Uber die Pfeiltasten bewegen (siehe auch Seite 37). Im SkyAlign
werden diese Geschwindigkeiten automatisch gesetzt. Im Falle der groben Zentrierung
Uber den LED Peilsucher oder das Sucherfernrohr, wird die héchstmdgliche Fahrge-
schwindigkeit gesetzt. Nach Driicken der Taste ENTER wird die Geschwindigkeit zum
Zentrieren des Referenzobjektes im Teleskop drastisch reduziert, so dass auch bei star-
ker VergrdoBerung sicher in die Gesichtsfeldmitte zentriert werden kann.

e Ihr Sucherfernrohr - sollte wie in Abschnitt 2.4, Seite 09 beschrieben - natlirlich bereits
zum Teleskop justiert sein.

Nach dem Drlicken der Taste ALIGN wechselt das Display zu

Visiere Ziel 2
Mit Richtungstasten Objekt im Sucher anvisieren. Danach ENTER driicken.

Der unter Objekt 1 beschriebene Vorgang wird jetzt mit zwei weiteren hellen Sternen wieder-
holt.

Nach Abschluss des Einstellen des dritten Referenzobjektes zeigt das Display

SkyAlign
Bitte warten

Ubereinstimm
ENTER driicken um fortzufahren. BACK driicken, um die ermittelten Objekte anzuzeigen. Da-
nach mit BACK oder ENTER fortfahren.

Uber die Taste BACK kénnen Sie sich die drei Namen der Sterne des SkyAlign anzeigen lassen.
Durch Driicken der Taste ENTER Uberspringen Sie die Anzeige; das Sky Align ist damit abge-
schlossen und Ihr Teleskop fir die erste automatische GoTo Positionierung bereit.

Hat irgendetwas nicht geklappt, zeigt das Display nach dem Drlicken der ENTER Taste die An-
zeige

Align - Fehler
BACK driicken und neu ausrichten. Positionen der Referenzobjekte stimmen nicht mit den Wer-
ten in der Datenbasis (iberein.

Ein Fehler, den Sie gemacht haben kdénnen, ist der, dass Sie vor Beginn des SkyAlign verges-
sen haben, das Stativ zu nivellieren. Weitere Fehler kdnnen sein:

e Falsche Standortkoordinaten
e Falsche Zeit und/oder Datumseingabe

Uberpriifen Sie deshalb Ihre Eintragungen in den entsprechenden Displays. Im unwahrschein-
lichsten Fall haben Sie ein neues, sehr helles Himmelsobjekt entdeckt, welches im Datenspei-
cher der Handsteuerung nicht abgelegt ist.

Tipp:

Da die Steuerung beim ersten Alignmentstern noch Uber keinerlei Information verfligt, kénnen
Sie diesen auch durch Entklemmen der Achsen manuell einstellen. Das spart ein wenig Zeit.
Der zweite und der dritte Referenzstern MUSS (iber die Pfeiltasten der Handsteuerung und die
Motoren angefahren werden, da die Steuerung fir die Berechnung des Himmelsmodells die
Encoderwerte, die an die Motoren adaptiert sind, benétigt.
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04.1.1 - Die Eintrdge iiber das Menii ,Stadtedatenbank™
Wie am Anfang erwahnt, kénnen Sie Ihre Standortkoordinaten auch aus einer Stadteliste aus-
wahlen. Starten Sie dazu nach der Auswahl des SkyAlign aus dem Display

Lange eingeben
009° 13’ 20"

und driicken Sie an dieser Stelle die BACK Taste. Das Display wechselt zu

Wahle aus:
Benutzderdef. Ort

Mit der Taste SCROLL DOWN (Num 6) schalten Sie auf

Wahle aus:
Stadtedatenbank

Bestatigen Sie mit ENTER, das Display zeigt

Wahle aus:
USA ]

Mit der Taste DOWN wahlen Sie nun International aus und bestdatigen Sie mit ENTER. Das Dis-
play zeigt eine Landerliste. Wahlen Sie das entsprechende Land (bestatigen mit ENTER) und
anschlieBend eine der aufgelisteten Stadte, die Ihrem Beobachtungsort am nachsten liegt.

Nach der Bestatigung mit der Taste ENTER springt das Display auf die Zeiteingabe. Alle weite-
ren Eingaben sind wie unter 4.1 beschrieben auszufiihren.

Hinweis:

Die Handsteuerung merkt sich einen Teil Ihrer Eintragungen. Wenn Sie die Spannungsversor-
gung der Montierung abschalten und anschlieBend wieder einschalten, zeigt das Display nach
Wahl des SkyAlign entweder die letzte ausgewdhlte Stadt oder wenn Sie die Koordinaten direkt
eingegeben haben die Displayzeile

Léange eingeben
009° 13’ 20"
Sie kénnen - hat sich Ihr Beobachtungsstandort nicht gedandert - diese Werte direkt mit der
Taste ENTER Ubernehmen. Datum und Zeit missen allerdings jeweils aktuell neu eingegeben
werden.

Tipps und Hinweise zu einem sicheren SkyAlign

e Das Stativ sollte so gut wie moglich horizontiert stehen (eine kleine Dosenlibelle aus ei-
nem Baumarkt hilft sehr),

¢ Nur helle Objekte (Magnitude 2.5 oder heller) werden bei der SkyAlign Methode bertck-
sichtigt. Sie sollten also mdglichst 3 der hellsten Objekte des aktuellen Himmels aus-
wahlen,

e Besonders hilfreich ist die Tatsache, dass Sie nicht zwischen Sternen und Planeten un-
terscheiden muissen. Neben den hellen Sternen erkennt SkyAlign auch die vier hellsten
Planeten (namlich Venus, Jupiter, Saturn und Mars). Die anderen Planeten sind viel
lichtschwacher und es dirfte kaum Gefahr bestehen diese versehentlich auszusuchen.
Sie kdnnen sogar den Mond als eines der drei Objekte nutzen. Davon wird aber abgera-
ten, denn er bewegt sich verhaltnismaBig schnell am Himmel und auBerdem miussten
Sie wohl das fur die Auswahl der Sterne/Planeten optimale Okular gegen eines mit ge-
ringer Brennweite wechseln, um ihn mdéglichst formatfiillend im Gesichtsfeld zu zentrie-
ren,
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e Bei der Auswahl der Objekte ist es wichtig solche auszuwahlen, die mdglichst weit aus-
einander stehen. Bitte berlicksichtigen Sie dies, wenn Sie den Himmel nach geeigneten
Kandidaten absuchen. Tatsachlich werden nur zwei der Objekte, namlich die am wei-
testen auseinander stehenden, wirklich flir die Berechnung des Modells des Himmels
benutzt. Das dritte Objekt ist nur erforderlich, um die beiden anderen Objekte am
Himmel eindeutig zu identifizieren. Stellen Sie also bitte sicher, dass wenigstens zwei
der drei Objekte méglichst weit am Himmel auseinander stehen,

e Selten wird SkyAlign einmal nicht feststellen kénnen, welche drei Himmelsobjekte aus-
gewahlt und im Okular zentriert wurden. Um dies zu vermeiden ist es wie zuvor be-
schrieben hilfreich, solche Objekte zu vermeiden die nahe beieinander stehen. Dies
kann manchmal geschehen wenn ein Planet oder der Mond nahe bei einem der helleren
Sterne steht. Auch sollten die drei Objekte nicht auf einer geraden Linie liegen. Optimal
ist es wenn die drei ausgewahlten Objekte eine Dreieck mit einer méglichst groBen Fla-
che aufspannen,

e Ein letzter wichtiger Punkt. Ihr CPC Teleskop fahrt bei der automatischen GoTo Posi-
tionierung das ausgewahlte Objekt so ein, dass die Teleskopbewegung nach rechts und
nach oben erfolgt. Diese Bewegungsrichtungen sind deshalb so gewahlt, weil dadurch
Getriebespiel zwischen den Antriebselementen minimiert wird (siehe auch Abschnitt
zum Backlash). Deshalb ist es wichtig, dass auch Sie diese Bewegungsrichtungen beim
Zentrieren des Referenzsterns in die Gesichtsfeldmitte des Teleskops einhalten (Pfeil-
taste rechts und hoch und zwar bei allen Referenzobjekten). ,SchieBen™ Sie beim Ein-
stellen Uber die Gesichtsfeldmitte hinaus, fahren Sie das Referenzobjekt mit den entge-
gengesetzten Richtungstasten einfach ein Stick zuriick und danach wieder in die Ge-
sichtsfeldmitte.

Ein nicht Einhalten dieser Bewegungsrichtungen beim Zentrieren zieht ein schlechteres
SkyAlign zuriick. Sie werden zwar keine Fehlermeldung bekommen, aber die automati-
sche GoTo Positionierung wird nicht so exakt ausfallen, wie sie eigentlich sein kénnte.

Damit ist alles Wissenwerte zum Sky Align gesagt und wir beschreiben Ihnen im folgenden die
weitern Alignverfahren Ihres CPC Teleskops

04.2 - Das Auto Two Star Align

Bei diesem Verfahren geben Sie zunachst — wie im SkyAlign beschrieben - Datum, Zeit und
Beobachtungsort ein (oder lassen sie dies den GPS Empfanger fir Sie tun) und wahlen dann
aus der angebotenen Liste sichtbarer heller Sterne einen Stern aus. Sie miissen diesen Stern
nun (Uber die vier Pfeiltasten der Handsteuerung) manuell im Teleskop einstellen, indem Sie
ihn zunachst im Sucher anpeilen und dann genauer im Gesichtsfeld des Okulars Ihres Tele-
skops zentrieren.

Nachdem Sie diesen ersten Stern eingestellt haben, fahrt das Teleskop nun selbstandig einen
geeigheten zweiten Stern an. Sie muissen diesen nun nur wie zuvor anpeilen und im Okular
zentrieren und anschlieBend ist Ihr Teleskop komplett ausgerichtet und fliir das automatische
GoTo bereit. Auch dieses Alignmentverfahren setzt ein gut nivelliertes Stativ und darliber hin-
aus Ihre Kenntnis der helleren Sternnamen und ihre Zuordnung zu Sternbildern voraus.

Gehen Sie wie folgt - nach dem Einschalten der Spannungsversorgung — vor. Aus der Display-
anzeige

CPC bereit
ENTER dricken um Alignment zu starten

Driickt man die Taste ENTER erscheint die Anzeige

Methode wahlen
SkyAlign
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Uber die UP/DOWN Tasten wéhlen Sie das Auto Two Star Align und bestitigen mit ENTER. Hat-
ten Sie Ihr CPC Teleskop schon einmal in Betrieb, zeigt das Display die aktuelle Zeit an. Scrol-
len Sie mit UP/DOWN durch die angezeigten Informationen und (bernehmen Sie sie durch
Driicken der Taste ENTER oder durch Dricken der Taste UNDO, um die Eintrdge zu andern
oder zu aktualisieren.

Ist Ihr CPC Teleskop das erste mal in Betrieb, missen Sie alle Informationen eingeben (oder
das GPS Linking nutzen), die wir Ihnen unter Abschnitt 4.1 SkyAlign beschrieben haben.

Aus dem Display

Verbinde GPS - Wenn OK Enter - Editieren: BACK
Lokal = 20:43:11 ]

gelangen Sie nach Akzeptanz der Angaben (ENTER) oder einem Neueintrag (BACK) zu einer
Liste heller Referenzsterne (siehe Anhang).

Das Display zeigt

1. Stern wéhlen
Aldebaran J

Uber UP/DOWN missen Sie nun einen Stern auswahlen und durch Driickten der Taste ENTER
bestdtigen. Stellen Sie nun den Stern durch Driicken der Pfeiltasten der Handsteuerung zuerst
in Ubereinstimmung mit dem roten Leuchtpunkt des LED Peilsuchers. Driicken Sie die Taste
ENTER und stellen Sie nun den Stern in die Gesichtsfeldmitte des Teleskops und driicken die
Taste ALIGN.

Das Display wechselt zu

2. Stern wahlen
Aldebaran ]

Das Display zeigt Ihnen nun automatisch einen weiteren, zweiten Referenzstern im Display an.
Durch Dricken der Taste ENTER fahrt die Steuerung automatisch diesen zweiten Stern an. Das
folgende Prozedere ist identisch, zentrieren des Sterns im Sucher und Driicken der Taste EN-
TER, zentrieren des Objekts in die Gesichtsfeldmitte und Drlicken der Taste ALIGN. Haben Sie
sich mit Ihrem ersten Sternnamen und seiner Zuordnung zum Himmel nicht geirrt, zeigt das
Display

Bitte warten ...
und kurz danach

Erfolgreich
CPC bereit

und die Steuerung ist zur ersten vollautomatischen GoTo Positionierung bereit.

Sollte die Steuerung als zweiten Referenzstern einen auswahlen, der von Ihrem Beobach-
tungsort nicht sichtbar, weil verdeckt durch Baume oder Hauser, ist, kdnnen Sie folgendes tun.
Driicken Sie bei der Displayanzeige des von der Steuerung gewahlten Sterns die Taste BACK,
wahlt die Steuerung einen anderen Stern aus. Sie kdnnen aber auch selbst tiber die UP/DOWN
Taste einen geeigneten Stern wahlen und mit ENTER bestatigen.

22



BAADER PLANETARIUM GmbH Beschreibung der Celestron CPC Serie

Hinweis:

Wahrend die Montierung den zweiten Referenzstern anfahrt, zeigt sich rechts oben im Display
ein kleiner rotierender Balken, der Ihnen signalisiert, dass die Steuerung ,beschaftigt" ist.
Wahrend dieser Balken angezeigt wird, sollten Sie keine Taste der Handsteuerung driicken.
Dies kénnte zum ,Absturz" der Elektronik flihren. Erst wenn der Balken im Display nicht mehr
angezeigt wird, ist der Positionierungsprozess beendet.

Tipps und Hinweise zum Auto Two Star Align

e Falls Sie sich auf der Nordhalbkugel befinden, so ist der Polarstern (Polaris) eine sehr
gute Wahl fur den ersten Stern.

e Auch hier ist es wichtig, solche Sterne fir die Ausrichtung zu verwenden, die in einem
moglichst groBen Winkelabstand voneinander am Himmel stehen. Beachten Sie dies bit-
te bereits bei der Auswahl des ersten Sterns. Wahlen Sie einen ersten Stern, der sehr
hoch am Himmel steht so wird es dem Handcontroller oder Ihnen selbst bei der Aus-
wahl des zweiten Sterns schwerer fallen einen geeigneten Kandidaten zu finden.

e Ein letzter wichtiger Punkt. Ihr CPC Teleskop fahrt bei der automatischen GoTo Posi-
tionierung das ausgewahlte Objekt so an, dass die Teleskopbewegung nach rechts und
nach oben erfolgt. Diese Bewegungsrichtungen sind deshalb so gewahlt, weil dadurch
Getriebespiel zwischen den Antriebselementen minimiert wird (siehe auch Abschnitt
zum Backlash). Deshalb ist es wichtig, dass auch Sie diese Bewegungsrichtungen beim
Zentrieren des Referenzsterns in die Gesichtsfeldmitte des Teleskops einhalten (Pfeil-
taste rechts und hoch und zwar bei allen Referenzobjekten). ,Schiessen™ Sie beim Ein-
stellen Uber die Gesichtsfeldmitte hinaus, fahren Sie das Referenzobjekt mit den entge-
gengesetzten Richtungstasten einfach ein Stick zuriick und danach wieder in die Ge-
sichtsfeldmitte.

Ein nicht Einhalten dieser Bewegungsrichtungen beim Zentrieren zieht ein schlechteres
SkyAlign zurlick. Sie werden zwar keine Fehlermeldung bekommen, aber die automati-
sche GoTo Positionierung wird nicht so exakt ausfallen, wie sie eigentlich sein kénnte.

04.3 - Das Two Star Alignment

Das Two Star Alignment funktioniert im Prinzip genau so, wie das Auto Two Star Alignment,
nur dass Sie sowohl den ersten als auch den zweiten Referenzstern manuell auswahlen
mussen.

Im Two Star Align zeigt das Display nach Abfrage, bzw. Eingabe der Grundinformationen Beo-
bachtungsort, Uhrzeit und Datum

1. Stern auswahlin
Aldebaran ]

Wahlen Sie (ber UP/DOWN Ihren ersten Referenzstern und verfahren Sie wie unter dem Auto
Two Star Align beschrieben. Nach Abschluss einer erfolgreichen Initialisierung zeigt das
Display

Bitte warten
und kurz danach
Erfolgreich

Fir ein erfolgreiches Two Star Align gelten die gleichen Tipps und Hinweise wie unter SkyAlign
und Auto Two Star Align beschrieben.
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04.4 - Das One Star Align

Das One Star Align stellt eine Mdglichkeit dar, Ihr Teleskop in minimaler Zeit in Betrieb zu
nehmen. Das One Star Align Verfahren ist sowohl bei azimutaler also auch dquatorialer Monta-
ge Ihres Teleskops einsetzbar. Hierbei ist dieses Verfahren weniger flir eine prazise Nachfih-
rung als vielmehr einen schnellen Aufbau des Teleskops mit einigermaBen genauer Nachfiih-
rung ausgelegt. Damit ist dieses Verfahren besonders dann einzusetzen, wenn ein kurzer Test
des Teleskops durchgefiihrt werden soll oder wenn Sie ohnehin nicht beabsichtigen Goto und
Tracking in Ihrer Beobachtungssitzung einzusetzen. Gerade bei permanent dquatorial montier-
ten Teleskopen erreicht diese Methode aber recht gute Genauigkeiten und auch bei azimutaler
Montierung kdnnen Sie bei Bedarf die Genauigkeit erhéhen, indem Sie nachtraglich mittels der
Funktion Re-Alignment neue Referenzsterne praziser fixieren.

Wie unter allen anderen Alignment Verfahren muss auch hier zu Beginn die Eingabe bzw. Ak-
zeptanz von Beobachtungsort, Uhrzeit und Datum erfolgen. AnschlieBend zeigt das Display
1. Stern wahlen
Aldebaran J

Wahlen Sie einen Referenzstern und verfahren Sie wie unter dem Auto Two Star Align be-
schrieben. Nach Abschluss einer erfolgreichen Initialisierung zeigt das Display

Bitte warten
Erfolgreich

Alle darauf folgenden vollautomatischen Positionierungen werden nicht allzu genau ausfallen,
da die Steuerung Uber nur einen Referenzstern nicht besonders préazise arbeiten kann. Die Ge-
nauigkeit der Positionierungen kann aber im Laufe der Beobachtungsnacht Gber den sogenann-
ten Re-Alignment Prozess deutlich gesteigert werden.

Tipp:

Das One Star Align ist Gbrigens hervorragend zum ,Uben am Schreibtisch" geeignet, um sich
mit den Displayanzeigen und den Reihenfolgen der Befehlseingaben vertraut zu machen. Da
hier nur Uber ein Referenzobjekt initialisiert wird, kénnen Sie Ihr CPC Teleskop insofern Uber-
listen, als dass ein Alignment immer erfolgreich ablaufen wird, da die Steuerung Uber nur ein
Referenzobjekt nie einen Fehler bestimmen kann (es fehlt der Zusammenhang zum zweiten
Referenzobjekt).

Wahlen Sie zum Uben den Polarstern als Referenzobjekt aus. Von dem kennen Sie vielleicht
auch die ungefdahre Position, wenn Sie an Ihrem Schreibtisch sitzen...

04.5 - Das Sonnensystem Alignment
Das Sonnensystem Align stellt eine Mdglichkeit dar, Ihr Teleskop auch tagstiber komfortabel in
Betrieb zu nehmen. Es ist praktisch ein abgewandeltes One Star Align.

Dabei erlaubt es eine hohe Genauigkeit bei Goto und der Nachfiihrung zu erreichen. Das Son-
nensystem Align Verfahren ist sowohl bei azimutaler also auch aquatorialer Montage Ihres Te-
leskops einsetzbar und ermdglicht Ihnen durch ein direktes Goto zur Sonne (entsprechenden
Schutz durch Filter auf Teleskop und Sucher vorausgesetzt), dem Mond, hellen Planeten und
Sternen ein effizientes Alignment auch am hellen Tage. Sie werden Uberrascht und hoffentlich
begeistert sein, wie einfach diese hellen Objekte auch am Tage beobachtet werden kénnen!

Wadhlen Sie nach dem Einschalten der Spannungsversorgung lber UP/DOWN das Sonnensys-
tem Alignment aus und bestdtigen Sie mit ENTER. Auch hier missen wieder die Eintréage zum
Beobachtungsort und Datum, Uhrzeit Gbernommen (Taste ENTER) oder neu eingegeben (Taste
BACK) werden.

AnschlieBend zeigt das Display

Ziel wahlen
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Es werden Ihnen Sonne, Mond, und Planeten angezeigt, wenn das jeweilige Objekt in einem
Winkel von 15 bis 70 Grad Gber dem Horizont steht.

Hinweis:

Bitte beachten Sie, dass aus Sicherheitsgriinden die Sonne nur dann als Goto-Objekt zur Ver-
fligung steht, wenn Sie diese im Menl Utilities und dann Untermeni Sonne entsprechend akti-
viert haben. Sie brauchen dies nur einmal zu tun und die Einstellung wird auch in nachfolgen-
den Sitzungen beibehalten. Bei Auslieferung Ihres CPC Teleskops ist das Untermeni Sonne ab-
geschaltet und das Objekt Sonne erscheint aus Sicherheitsgrinden nicht in den Objektkatalo-
gen. Um es anwahlen zu kédnnen, gehen Sie bitte wie folgt vor:

e Drlicken Sie aus einer beliebigen Displayanzeige die Taste BACK so oft,
bis das Display CPC BEREIT mit der scrollenden Anzeige zum Starten der
Alignmentauswahl zeigt,

e Driicken Sie Taste MENU und,

e scrollen Sie mit UP/DOWN bis das Display Utilities anzeigt. Bestatigen Sie
mit ENTER,

e wabhlen Sie Giber UP/DOWN das MENU SONNE und bestédtigen mit ENTER,

e Dricken Sie ENTER ein weiteres mal, um die Sonne als GoTo Objekt
freizuschalten.

Wechsel Sie nun wieder in das Solar System Align und fahren wie folgt fort. Scrollen Sie mit
UP/DOWN durch die im Display angezeigten Objekte und wdhlen Sie ein entsprechendes Ob-
jekt aus. Nun folgt der schon aus allen Alignment Verfahren bekannte Prozess des Zentrierens
im Sucherfernrohr (Taste ENTER) und anschlieBendem Zentrieren in der Gesichtsfeldmitte des
Teleskops (Taste ALIGN). Bei einer erfolgreichen Initialisierung zeigt das Display

Bitte warten
Erfolgreich

Hinweis:

Haben Sie als Referenzobjekt die Sonne gewahlt, zeigt das Display noch eine Warnmeldung,
bevor die Steuerung die Richtungstasten zum Einstellen der Sonne freischaltet. Diese Meldung
mussen Sie mit ENTER bestatigen.

Auch die folgenden GoTo Positionierungen kénnen Uber das CPC Re-Alignment verbessert wer-
den, welches wir im letzten Unterkapitel beschreiben.

Tipp:
Je praziser Sie das Stativ Ihres Teleskops nivelliert haben, desto besser wird das Solar System
Align funktionieren.

WICHTIGE WARNHINWEISE
e Wir verweisen an dieser Stelle noch einmal dringend auf unsere Warnung am Anfang
dieser Anleitung. Sonnenbeobachtungen diirfen nur mit absolut sicherer Filte-
rung VOR der Lichteintritts6ffnung Ihres Teleskop durchgefiihrt werden.

e Achten Sie auf Kinder und lassen Sie das Teleskop tagsliber nicht unbeaufsichtigt. Bitte
beachten Sie auch den letzten Hinweis.

e Auch die Planeten - speziell Merkur und Venus sind flir Tagesbeobachtungen interes-
sant — kénnen extrem dicht neben der Sonne stehen, so dass von einer Beobachtung
abzuraten ist. Vergewissern Sie sich deshalb durch einen Blick entlang des
Teleskoptubus, ob das auf einen Planeten positionierte Teleskop nicht fast direkt auf die
Sonne gerichtet ist. Wenn ja, raten wir von einer Beobachtung durch das Teleskop ab.
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04.6 - Funktionen zur Verbesserung der Positionierungsgenauigkeit

Die Steuersoftware Ihrer Montierung verfligt tber die folgenden Routinen, um die automati-
schen Positionierung weiter zu verbessern.

e Ausrichtung Sterne (Alignment Stars) und die
e Sync Funktion.

Ausrichtung Sterne (Alignment Stars)

Die Funktion Alignment Stars ersetzt Referenzsterne aus dem Alignment Prozess, den Sie zum
Start Ihrer Beobachtungssession durchgefiihrt haben. Dies kann dann sinnvoll sein, wenn Sie
Uber einen langeren Zeitraum viele Objekte immer wechselnd zwischen Ost- und Westseite des
Meridians positioniert haben. Kleine Fehler kdnnen sich dann addieren, und im Laufe der Nacht
wird die Positionierung immer ungenauer. Ebenso kénnen Sie damit ein One Star- und/oder ein
Quick Alignment verbessern.

Gehen Sie dann wie folgt vor:

1. Wahlen Sie aus dem Katalog Sterne / Sterne mit Name einen geeigneten Stern aus und
positionieren Sie ihn im GoTo Modus,

2. Dricken Sie anschlieBend die BACK Taste so oft, bis das Display wieder CPC bereit an-
zeigt, und driicken Sie die Taste ALIGN,

3. wahlen Sie an dieser Stelle Uber die UP/DOWN Taste die Funktion ,Ausrichtung Sterne"
und dricken Sie die ENTER Taste,

4. auf dem Display erscheint dann die Liste mit den ersten Alignment Sternen und fordert
Sie auf, den Stern zu wahlen, der ersetzt werden soll. Hier ist es sinnvoll den Stern zu
entfernen, der ihrem neuen Referenzstern am nahesten steht und bestatigen Sie mit
ENTER,

5. stellen Sie den neuen Referenzstern (moglichst bei starker VergréBerung und einem
Fadenkreuzokular) exakt in die Gesichtsfeldmitte des Teleskops,

6. dricken Sie nun die Taste ALIGN.

Hinweis:

Haben Sie mit dem One Star Align gestartet, kann es passieren, dass Ihnen das Display unter
Punkt 3 zwei beliebige Sterne anzeigt (es kénnen auch Stidhimmelsterne sein). Wahlen Sie ir-
gendeinen aus, welcher ist vollig egal. Weiter geht es dann mit Punkt 6.

Sync

Die Funktion Sync ist dann sinnvoll einzusetzen, wenn es darum geht die Positionierungsge-
nauigkeit an einer bestimmten Stelle des Himmels zu verbessern. Ein Beispiel: Sie wollen ein
extrem lichtschwaches Deep Sky Objekt mit Ihrer CCD Kamera aufnehmen, die ,dummerwei-
se" nur Uber einen kleinen Aufnahmechip verfigt.

In diesem Fall kann man sich einen helleren Stern in der Nahe Ihres Beobachtungsobjekt su-
chen, sodass die Fahrstrecke der Achsen minimiert wird. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

e Wahlen Sie einen geeigneten Stern aus und fahren ihn per GoTo Positionierung a,

e Nach Beendigung des GoTo s drlicken Sie die Taste BACK bis das Display ,CPC bereit"
anzeigt,

e Drlicken Sie die Taste ALIGN und danach wdhlen Sie mit UP/DOWN die Funktion Sync
und bestatigen mit ENTER,

e stellen Sie den Stern (mdglichst bei starker VergréBerung und einem Fadenkreuzokular)
exakt in die Gesichtsfeldmitte des Teleskops,
driicken Sie die Taste ALIGN,
wahlen Sie nun Ihr gewlinschtes Beobachtungsobjekt flir die CCD Aufnahme und fiihren
die GoTo Positionierung aus. Das Objekt sollte nun auch auf einem kleineren CCD Chip
zentriert sein.
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Hinweise:

Die Sync-Funktion kann die Positionierungsgenauigkeit an einer bestimmten Stelle des Him-
mels verbessern, sie dagegen an anderen Positionen des Himmels aber auch verschlechtern.
Deshalb gibt es die Funktion Undo Sync, die das Original Alignment wieder herstellt.

Sollten Sie die Sync Funktion ausgeflihrt haben, werden Sie auch bei einem folgenden
Alignment- und/oder Calibrate Star Prozess aufgefordert ein Undo Sync durchzufiihren, bevor
Sie fortfahren kénnen.

Und zum Abschluss noch einige letzte wichtige Hinweise:

Alle Alignmentverfahren mit azimutal aufgestellten Teleskopen funktionieren umso bes-
ser, je waagerechter (Nivellierung) die obere Stativabschlussplatte tGber eine Einstellung
der drei Stativbeine ausgerichtet ist (Stichwort Dosenlibelle).

Ebenso ist es wichtig, die Referenzobjekte — vor dem Drlicken der Taste ALIGN - so
exakt wie moglich in die Gesichtsfeldmitte des Teleskops zu zentrieren. Auch das Ein-
stellen der Referenzobjekte immer aus den gleichen Richtungen (Backlash, siehe Seite
48) ist mit ausschlaggebend fir eine anschlieBende gute GoTo Performance.

Bedenken Sie, dass das die einzigen Daten flir die Handsteuerung sind (eingeschlossen
die mdglichst prazise Eingabe des Beobachtungsstandortes, des Datums und der Zeitin-
formationen), aus denen die Software ein theoretisches Modell des Himmels mit Ihrer
Teleskopaufstellung und dem wahren Himmel Gber Ihrem Teleskop vergleichen kann.

Damit sind die Alignmentverfahren flr azimutal aufgestellte CPC Teleskope beschrieben und es
folgt der Abschnitt zu den Alignmentverfahren im parallaktischen Betrieb.

Und ein letzter wichtiger Hinweis zum SkyAlig und den anderen Verfahren

Bitte benutzen Sie flir das Initialisieren speziell mit SkyAlign NICHT den Mond als Refe-
renzobjekt. Zum einen ist es praktisch nur bei Vollmond méglich, das Objekt exakt in
die Gesichtsfeldmitte zu zentrieren, zum anderen gibt es immer wieder die Konstellati-
on, dass ein heller Stern dicht neben dem Mond steht und von der Software der Stern
statt des Mondes als Referenzobjekt benutzt wird.

Das SkyAlign wird dann sehr ungenau oder komplett fehlschlagen. Auch bei anderen
Initialisierungsverfahren sollte der Mond als Referenzobjekt nicht gewahlt werden.

NOTIZEN
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05 - Die Alignmentverfahren EQ Nord und EQ Siid

EQ Nord und EQ Sid sind Alignmentverfahren, die eingesetzt werden miussen, wenn Sie Ihr
Teleskop auf eine - optional zu erwerbende - Polhéhenwiege montiert haben. Diese - auch
parallaktisch genannte - Teleskopaufstellung ist NUR dann sinnvoll, wenn Sie durch Ihr CPC
Teleskop mit langeren Belichtungszeiten fotografieren (digital oder analog) oder mit einer CCD
Kamera Aufnahmen machen wollen. Fir kurze Belichtungszeiten (Mond, Sonne) ist die azimu-
tale Aufstellung (ohne Polhdhenwiege) gut geeignet.

Die Abbildung links zeigt ein parallaktisch aufge-
1 Himmelspol stelltes CPC Teleskop. Fiir rein visuelle Beobach-
''''' tungen ist dabei die Ausrichtung der Achsen der
Gabelmontierung unwichtig. Die GoTo ,Perfor-
mance" wird Uber die beiden Alignmentverfahren
EQ-Nord oder, wenn Sie sich auf der Siddhalbku-
gel der Erde befinden, liber das EQ-Sid erreicht.

Wollen Sie aber fotografische Aufnahmen ma-
chen, muss die Gabelbasis ZUSATZLICH in einer
bestimmten Ausrichtung zum Horizontalsystem
stehen. Die (gedachte) Achse durch die Gabelba-
S _ sis muss exakt zum Himmelspol zeigen. Um dies
zu erreichen, gibt es einen Hilfsmodus ,Polaus-

- richtung" im Menl ALIGN, den wir Ihnen im An-
schluss (Kap. 5.1, S. 28) beschreiben.

Die Modi EQ-Nord und EQ-Sid haben jeweils vier Untermends:

EQ Auto Align

EQ Two Star Align

EQ One Star Align und das

EQ Solar System Align fiir Tagesbeobachtungen

wobei die eigentlichen Alignmentverfahren genau so ablaufen, wie bei den azimutalen Metho-
den beschrieben, mit einer Ausnahme.

Sind Sie an dem Punkt, dass Sie z.B. das EQ Auto Align gewahlt
haben, zeigt das Display

Set Alt to Index
ENTER driicken, wenn bereit. Taste auf/ab benutzen, um das Te-
leskop auf die Alt-Indexmarkierungen an der Montierung
auszurichten.

Fir das parallaktische Alignment wird eine bestimmte Grundstellung des Teleskoptubus von
der Steuerung vorausgesetzt. Das ist zum einen eine rechtwinklige Stellung des Teleskoptubus
zum Gabelarm. Dazu fahren Sie einfach den Teleskoptubus mit den Richtungstasten, bis die
beiden Pfeilmarkierungen am Tubus und am Gabelarm Ubereinstimmen. AnschlieBend dricken
Sie ENTER und das Display zeigt

Suche Meridian
Teleskop im Azimut (RA) drehen, bis es in Richtung Meridian zeigt.

Fahren Sie den Teleskoptubus im Azimut (Richtungstasten rechts, links) in Richtung des Meri-
dians. Aus obiger Abbildung wird deutlich, dass der Meridian eine gedachte Linie zwischen den
Himmelrichtungen Nord und Siid ist. Die Offnung des Teleskops dabei muss in Richtung Siden
zeigen. Nach Einstellen der Richtung und Bestdtigen mit der Taste ENTER zeigt das Display
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Stern auswahlen 1
z.B. Sirius

Im EQ-Auto Align ,empfiehlt" Ihnen der Microprozessor nacheinander zwei geeignete Referenz-
sterne, die die Steuerung auch automatisch auf Driicken der Taste ENTER anfahrt. Ansonsten
ist die Prozedur exakt wie bei den azimutalen Alignments: mit den Pfeiltasten zentrieren des
Referenzsternes im Sucherfernrohrs, dricken der Taste ENTER und zentrieren des Referenz-
sternes in der Gesichtsfeldmitte des Teleskop und anschlieBend Driicken der Taste ALIGN..

Bei den anderen drei Alignmentverfahren in Modus EQ-Nord oder EQ-Sid entfallen die Rich-
tungseinstellungen fiir die Tubusorientierung, weil Sie die Referenzobjekte selbst auswahlen
und Uber die Pfeiltasten im Teleskop einstellen miissen.

Noch zwei letzte Hinweise zum EQ - North Align

e Die Art der Nachfiihrung im Menil Nachfliihrung und hier im Untermend Modus (siehe
auch Seite 36) schaltet die Steuerung automatisch von ALT - AZ auf EQ North um. Im
azimutalen Modus werden beide Achsen des Teleskops zur Nachflihrung angesteuert.
Im parallaktischen Modus wird nur noch die Azimutachse angesteuert,

e der Polarstern als Referenzstern existiert im parallaktischen Modus (Ausnahme EQ-Nord
- Auto Align) in den Datenbanken nicht mehr.

05.1 Polausrichtung mit einer Polhohenwiege

ist eine wichtige Hilfsfunktion, um Ihr CPC Teleskop perfekt parallaktisch poljustiert auf der
Polhéhenwiege aufzubauen, um Langzeitbelichtungen mit CCD- oder Digitalkameras durchzu-
fihren. Fir den normalen ALT-AZ Betrieb ist der Menlpunkt uninteressant.

Zenit b Fir die parallaktisch poljustierte Aufstellung Ih-
B s e (Polaris) res Teleskops muss die optional erhaltliche Pol-
LY / héhenwiege in einer ganz bestimmten Ausrich-
\ tung im Azimut und dem Winkel der geografi-
schen Breite stehen. Die Abbildung links zeigt

Horizont / f Ihnen das noch einmal als Grafik.
>$£: Der Gabelarm muss im Winkel zur Erdoberflache

zum nordlichen Himmelspols zeigen. Dort — sehr
dicht - steht der Polarstern. Diese sogenannte
Polhdhe entspricht dem Winkel der geographi-
schen Breite Ihres Beobachtungsstandortes. Im
Azimut muss die Polhéhenwiege exakt in Nord-Sid Richtung justiert werden.

Die Polausrichtung (fir die Austellung des Teleskops nérdlich des Aquators) funktioniert fol-
gendermalen:

e Zuerst wird die Polhéhenwiege grob im Winkel Ihrer geographischen Breite eingestellt,

e Stativ und Polhéhenwiege werden groB8 Nord-Sid orientiert aufgestellt,

e Nun wird ein EQ-Nord Auto- oder Two Star Align durchgefiihrt (das One Star Align ist zu
ungenau fur diesen Zweck)

« ist dieses erfolgreich absolviert, wird die Funktion Polausrichtung aufgerufen.

Driicken Sie dazu die Taste ALIGN und wadhlen Sie aus den Alignment-Methoden (ber Scroll

Up/Scroll Down die Funktion ,Polausrichtung™ aus. Bestatigen Sie mit ENTER. Es erscheint die
Meldung:
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Polausrichtung
Warnung: Sterne zum Polar Alignment sollten vom Ost- und Westhorizont,
Zenit und Pol weit entfernt sein. Bitte BACK driicken und einen anderen Stern
wéhlen oder mit ENTER die Auswahl bestéatigen.

Wenn Sie einen geeigneten Stern ausgewahlt haben und mit ENTER bestatigen, positioniert
das Teleskop auf den ausgewahlten Stern. Das ist nicht der Polarstern; Sie brauchen fir diese
Methode nicht einmal freien Blick nach Norden. Genauer gesagt positioniert es nicht auf den
ausgewahlten Stern, sondern auf den Punkt am Himmel, wo die Steuerung , glaubt®, dass dort
der Stern stehen misste. Da Sie die Polhéhenwiege bislang nur grob orientiert haben, trifft die
Steuerung den Stern nur ,ungefahr®.

Zentrieren Sie den Stern nun wie gewohnt in Sucher und Okular und bestatigen Sie jeweils mit
ENTER bzw. ALIGN. Im Display erscheint kurz

Synchronisiert:
Capella

bzw. der Name des ausgewahlten Sterns; anschlieBend wechselt das Display zu

Polausrichtung
Start des Alignments auf den Himmelspol.
BACK zum Abbrechen oder ENTER zum Fortfahren driicken.

Das Teleskop bewegt sich nun dorthin, wo der Stern bei exakter Montierungsausrichtung ste-
hen musste. Das Display wechselt zu

Montierung einst[ellen]
Nicht die RICHTUNGSTASTEN DRUCKEN. Bitte Héhe und Azimut
an der Montierung selbst verstellen, um den Stern
in der Mitte des Okulars zu platzieren. ENTER driicken
wenn fertig, BACK zum abbrechen.

Sie muissen nun den Zielstern - zuerst im Sucherfernrohr — und danach prazise in das Ge-
sichtsfeld des Teleskops bringen, diesmal jedoch NICHT mit den Pfeiltasten und den Motoren
der Steuerung, SONDERN mit den Justageschrauben der Polhéhenwiege.

Wenn Sie den Stern Uber die Polhéhenwiege zentriert haben, bestdtigen Sie mit ENTER. Das
Display zeigt kurz

Polausrichtung
fertig

und wechselt dann wieder in das Menu Polausrichtung.

AnschlieBend missen Sie erneut ein EQ-Nord Auto Align durchflihren und die Ausrichtung ggf.
Uber eine erneute Polausrichung verfeinern. Wir stark die Montierung von der Idealposition
abweicht, sehen Sie, wenn Sie zunachst ALIGN drlicken, erneut Polausrichtung auswahlen und
hier den Menltpunkt ,Zeige Ausrichtg." wahlen.

Fir eine hochprazise Nachfihrung im parallaktischen Modus missen Sie anschlieBend die Mon-
tierung auch noch ,Einscheinern® (siehe dazu Abschnitt 16, Seite 53ff.).

Die Polausrichtung eignet sich hauptsachlich fir fest aufgestellte Teleskope, die nicht dauern
auf- und abgebaut werden. Fir diese feste Aufstellung gibt es ein weiteres interessantes Un-
terment in den Utilities, den Ruhemodus (s. S. 43).

06 - Die erste automatische GoTo Positionierung nach einem der Alignmentverfahren
Aus dem Display nach einem Alignment

Erfolgreich
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und kurz danach
CPC bereit

héren Sie, wie die Nachfihrmotoren der Montierung eingeschaltet werden. Nun endlich ist Ihr
CPC Teleskop breit. Zum Testen positionieren Sie auf einen hellen Stern, dessen Namen Sie
kennen. Kennen Sie gar keine Sterne, dann wahlen Sie den Polarstern (Polaris), im Anhang
finden Sie eine Graphik die Ihnen zeigt, wo der Polarstern am Himmel zu finden ist.

Driicken Sie nun die Taste STARS (numerisch 2). Das Display wechselt zu

Katalog wahlen

!

In der zweiten Zeile des Displays wird irgendeiner der vielen Kataloge angezeigt. Unter den
Tasten STARS und DEEP SKY ,verbergen" sich alle Kataloge, lGber die die CPC Teleskope verfl-
gen (siehe auch die Abbildung auf Seite 33, rechte Spalte). Erscheint der Katalog ,Sterne mit
Name" bereits im Display, bestatigen Sie mit ENTER; steht dort ein anderer Katalogname dri-
cken Sie UP/DOWN so oft bis ,Sterne mit Name" im Display steht und bestatigen dann den Ka-
talog mit ENTER. Das Display wechselt zu

Sterne mit Name
Achird §

Driicken Sie nun UP/DOWN so oft bis das Display

Sterne mit Name
Polaris

anzeigt. Polaris ist der Polarstern und er ist hier als Beispiel gewahlt, weil er in jeder Nacht
immer annahernd an der gleichen Stelle des Himmels steht. Zudem ist es ein - fir die CPC Te-
leskope - leicht zu trennender Doppelstern, bestehend aus einer hellen und einer schwdacheren
Sternkomponente (steht der Polarstern flr Ihren Beobachtungsort verdeckt durch ein Hinder-
nis, wahlen Sie einen anderen hellen Stern aus).

Driicken Sie jetzt die Taste ENTER, fahrt Ihr Teleskop automatisch den Polarstern an. Haben
Sie das Alignment sorgféltig durchgeflihrt, sollte der Stern bei einer schwachen VergréBerung
bereits im Gesichtsfeld des Teleskops sichtbar sein.

Driicken Sie jetzt die Taste OBJECT INFO, zeigt Ihnen das Display einige Informationen zum
Polarstern. Mit der UP/DOWN Taste kénnen Sie verschiedene Informationen abrufen, z.B. seine
Himmelskoordinaten, Helligkeit und vieles mehr.

Jede weitere Positionierung geschieht auf diese Weise. Wollen Sie den Katalog wechseln, dri-
cken Sie einfach die Taste BACK so oft, bis das Display entweder

Katalog wahlen

oder
CpPC

zeigt. Aus der Menliebene CPC bereit haben Sie auf einige Kataloge auch direkten Zugriff Gber
die numerischen Tasten. Wenn sie statt Sternen Deep-Sky-Objekte beobachten wollen, wahlen
Sie DEEP SKY (numerisch 3) statt STARS.

Hinweis:
Bitte beachten Sie noch mal den Hinweis aus der Beschreibung der Alignment Verfahren. Wah-
rend das Teleskop positioniert wird, erscheint oben rechts im Display ein kleiner rotierender
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Balken, der signalisiert, dass die Steuerung ,beschaftigt" ist. Wahrend dieser sichtbar ist, soll-
ten Sie keine Tasten der Handsteuerung driicken. Verschwindet der Balken aus dem Display ist
die Positionierung beendet.

Im folgenden beschreiben wir Ihnen eine automatische GoTo Positionierung und anschlieBend
alle weiteren Funktionen Ihres CPC Teleskops.

07 - BESCHREIBUNG DER MENUSTRUKTUR DER STEUERSOFTWARE

Die Abbildung auf der nachsten Seite zeigt Ihnen als Grafik die komplette Menustruktur der
Steuerung Ihres CPC Teleskops.

Sie gliedert sich in drei Teile. In der Mitte sehen Sie die verschiedenen ALIGNMENT Verfahren
mit Ihren Unterstrukturen. Eines der drei Verfahren muss immer zu Beginn einer jeden Be-
obachtung durchlaufen werden und der Start geschieht nach dem Einschalten der Spannungs-
versorgung immer automatisch.

Auf der rechten Seite sehen Sie die Zusammenstellung der verschiedenen Datenbank - Katalo-
ge des CPC Teleskops. Aus Ihnen kénnen Sie wahrend des Betriebs Gber die Tasten STARS
oder DEEP SKY Ihre Beobachtungsobjekte zur automatischen GOTO Positionierung auswahlen.

Auf der linken Seite sehen Sie unter dem Oberbegriff MENU alle wichtigen Steuerfunktionen
aufgeftihrt. Einige der Menils haben mehrere Unterments. Teilweise sind es Eingabemends,
teilweise sind es aber auch nur Anzeigefunktionen.

Wir beschreiben Ihnen im folgenden alle Meniis, Untermenlis und deren Funktionen ausfihr-
lich. Sie kdnnen auch ohne Alignment Verfahren, sowohl auf die Kataloge als auch auf die Me-
nis zugreifen. Schalten Sie dazu einfach die Spannungsversorgung ein und bei der Displayan-
zeige

CPC bereit
ENTER driicken um ...

driicken Sie entweder SOLAR SYSTEM, STARS oder DEEP SKY fir die Kataloge oder MENU fir

die Menifunktionen. So kdénnen Sie sich zu Haus mit den Anzeigen und Einstellungen vertraut
machen.
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NexStar CPC HC:AZ 5.21, MC: 5.14 - 5.14

Meni

Nachfiihrung
Modus
— Alt&Azimut
— &quatorial-Nord
— dquatorial-Std
— Aus
L— Rate
— siderisch
L— solar

— lunar
Zeige Ort&Zeit
Handsteuerung
— Lichtsteuerung
— Laufschriftment
— Schrift wechseln
— Kontrast
— Sprache
Einstellungen
— Setze Ort&Zeit
— Getriebespiel
— Schwenkgrenzen
— Filtergrenzen
— Richtungstaste
— Goto-Anfahrt
— Setze Autoguide
— Kabelschutz
— Rate 9 gesetzt
Utilities
— GPS an/aus
— Werkseinstellg.
— Zeige Version
— Zeige Alt/Az
— Gehe zu Alt/Az
— Schlafmodus
— Menii Sonne
— Kalibriere Goto
— Montierungsposition einstellen
Nutzerobjekte
— Gehe zu Himmelsobjekt
— Speichere Himmelsobjekt
— Speichere Objekt in Datenbank
— RA & Dek eingeben
— Gehe zu terrestrischem Objekt
— Speichere terrestrisches Objekt
Kamera
— Kameraassistent
— Belichtung beginnen
— Eintrag bearb.
— Sequenzende
Zeige RA-Dek
Gehe zu RA-Dek
Identifizierung
— Katalog wahlen
Prézises Goto
L Art des Goto's
': Aus Datenbank
RA/Dek

Alignment

|— Ort (nur beim ersten Start)

L Stadtedatenbank
oder
Benutzerdefinierter Ort

— SKY ALIGN
Benutzerdef. Ort
ENTER bestatigt
BACK zum andern
I—Stern 1 zentrieren
Stern 2 zentrieren
Weiterer Stern?
— AUTO TWO-STAR ALIGN
Benutzerdef. Ort
ENTER bestatigt
BACK zum &ndern
L stern 1 wahlen
Stern 1 zentrieren

Stern 2 zentrieren

— TWO-STAR ALIGNMENT
Benutzerdef. Ort
ENTER bestatigt
BACK zum andern
L Stern 1 wahlen
Stern 1 zentrieren
(I Stern 2 wihlen

| Kataloge

—— STARS

— Sterne mit Name
— SAO

— Veranderliche
— Asterismen

— Sternbilder

— Doppelsterne
—— DEEP SKY

— Objekte mit Name
— NGC

— Abell

— Caldwell

— CCD-Objekte
— IC

— Messier

—— SOLAR SYSTEM
L—— SKY TOUR

Stern 2 zentrieren

— ONE-STAR ALIGNMENT

Benutzerdef. Ort

ENTER bestatigt

BACK zum &andern

L Stern 1 wahlen

Stern 1 zentrieren

— SOLAR SYSTEM ALIGNMENT

Benutzerdef. Ort

ENTER bestatigt

BACK zum &ndern

L objekt wahlen

Objekt zentrieren

— EQ-Nord ALIGNMENT
Benutzerdef. Ort

ENTER bestatigt
BACK zum andern
L EQ AUTOALIGN

L stern 1 wahlen

— EQ Two-Star Align
— EQ One-Star Align

L EQ-Siid ALIGNMENT
Benutzerdef. Ort
ENTER bestatigt
BACK zum &ndern

— EQ Solar System Align

— FIND INDEX AND MERIDIAN

I—Stern 1 zentrieren
Stern 2 zentrieren

Struktur der Steuersoftware der Celestron CPC Teleskope. Die Option "Kamera" steht nur
bei Teleskopen mit Kameraanschluss zur Verfiigung.
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08 - DETAILLIERTE BESCHREIBUNG ALLER FUNKTIONEN

08.1 - Die Kataloge der CPC Teleskope

Die Datenbank des NexStar stellt Ihnen folgende Kataloge mit mehr als 40 000 Objekten zur
automatischen Positionierung (und Uber die OBJECT INFO Taste auch zu vielen Objekten In-
formationen) zur Verfligung. Die Kataloge sind im einzelnen:

STARS / STERNE MIT NAME

ist ein Katalog der hellsten Sterne des Nord- und des Sidhimmels mit Eigennamen. Der Kata-
log umfasst auch den Katalog der Eich- bzw. Referenzsternen (Liste siehe Seite 62) in alphabe-
tischer Auflistung.

STARS / ASTERISMEN
enthalt eine Sammlung von Sternmustern mit amerikanischen Eigennamen, die in Europa aber
nicht verbreitet sind. Deshalb finden Sie hier keine nédheren Angaben dazu.

STARS / VERANDERLICHE
enthalt eine Liste hellerer Verdnderlicher Sterne mit kurzen Perioden (siehe Seite 65).

STARS / DOPPELSTERNE
enthalt eine Liste der schénsten Doppel- und Mehrfachsterne (Liste siehe Seite 64).

STARS / SAO
Der Star Katalog besteht aus einer Auswahl hellerer Sterne des SAO Kataloges.

STARS / STERNBILD

Offnet einen Katalog mit allen 88 Sternbildern (angezeigt werden nur die, die zu Ihrer aktuel-
len Beobachtungszeit iber dem Horizont stehen). Nach Auswahl eines Sternbildes kénnen Sie
einen der anderen Kataloge anwdhlen. In diesen werden dann nur noch Objekte des ausge-
wahlten Sternbildes angezeigt. Ist ein Objekt gewahlt, kann direkt durch Driicken der ENTER
Taste positioniert werden.

DEEP SKY / OBJEKT MIT NAME
ist ein Katalog der hellsten inter- und extragalaktischer Nebel die Eigennamen besitzen. Sie
sind ebenfalls alphabetisch sortiert (Liste siehe ab Seite 63).

DEEP SKY / CCD OBJEKTE

enthalt eine Liste interessanter Galaxien und Nebel, von denen aber die meisten visuell in Ih-
rem NexStar Teleskop nicht sichtbar sind, sondern nur auf Langzeitbelichtungen mit CCD-
Kameras sichtbar werden.

DEEP SKY / ABELL
enthalt eine Liste von Koordinaten von Galaxienhaufen. Nur relevant fir Aufnahmen mit CCD-
Kameras.

DEEP SKY / IC
eine Erweiterung des NGC Kataloges. AusschlieBlich lichtschwache Deep Sky Objekte, wie Ga-
laxien, Gasnebel und Sternhaufen.

DEEP SKY / CALDWELL

Der Caldwell Katalog beinhaltet 109 ausgewahlte helle Objekte aus dem NGC Katalog und aus
dessen Erweiterung, dem IC Katalog. (eine Liste finden Sie unter folgender Internetadresse
http://www.skypub.com/sights/caldwell/caldwell.shtml).

DEEP SKY / MESSIER

Der Messier Katalog beinhaltet alle 109 beriihmten Objekte des franzdsischen Astronomen
Charles Messier. Sie kdnnen ihn in einigen Firmwareversionen durch Dricken der numerischen
Taste 8 zur Eingabe der Messiernummer direkt aufrufen.
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DEEP SKY / NGC
D. NGC Katalog beinhaltet eine Auswahl hellerer Objekte d.sogenannten New General Kataloges.

SKY TOUR

ist eine Funktion, die Ihnen fir Ihre Eingabedaten (Standort, Zeit und Datum) nacheinander
die schénsten Himmelsobjekte aus verschiedenen Katalogen zur Positionierung anbietet. Sie
kénnen sie durch Driicken der numerischen Taste 5 zur Eingabe der NGC-Nummer direkt auf-
rufen.

SOLAR SYSTEM

Im Katalog Solar System finden sich die Planeten unseres Sonnensystems und der Mond. Die
Beobachtungskoordinaten der Planeten und der Sonne sind hier nicht fest abgespeichert. Zur
genaueren Positionierung werden die Koordinaten in Abhangigkeit von Datum, Uhrzeit und Be-
obachtungsstandort berechnet. Der Katalog ist identisch mit dem Katalog, den Sie direkt Gber
die numerische Taste 1 aufrufen kénnen.

Wichtige Hinweise zu den Katalogen:
Bei allen Eingaben zur Positionierung, die Katalognummern betreffen, ist unbedingt fiir Objekte
mit Nummern kleiner 100 eine Null am Anfang einzugeben.

Beispiel: Wollen Sie aus dem Messierkatalog die Nummer 57 (Ringnebel im Sternbild Leier)
einstellen lassen, muss die Nummer 057 eingegeben werden. Wollen Sie auf M1 positionieren,
muissen Sie 001 eintippen. Man kann Uber die Kataloge eine sogenannte Filterfunktion legen.
Es werden dann in den Katalogen nur noch diejenigen Objekte angezeigt, die innerhalb der Fil-
tergrenzen liegen (lesen Sie dazu ausfiihrlich ab Seite 37).

08.2 - Die Funktionen der einzelnen Tasten der Handsteuerung
Die Tasten ALIGN, ENTER und UNDO wurden bereits im Abschnitt Alignment beschrieben.

Taste Funktion

1 dient zur numerischen Eingabe oder ruft den Sonnensystem-Katalog auf

2 dient zur numerischen Eingabe oder ruft die Stern-Kataloge auf

3 dient zur numerischen Eingabe oder ruft die Deep-Sky-Kataloge auf

4 dient zur numerischen Eingabe oder ruft eine Liste mit Objekten im Bildfeld des

Okulars (oder seiner Umgebung) auf

5 dient zur numerischen Eingabe oder ruft ein spezielles SKY TOUR-Menl auf

6 dient zur numerischen Eingabe oder lasst Sie bei Eingabeauforderungen, in de-
nen Sie mehrere Wahlmdoglichkeiten haben durch die verschiedenen Méglich-
keiten schalten

7 dient zur numerischen Eingabe oder ruft das Menl mit diversen Untermeni-
punkten auf

8 dient zur numerischen Eingabe oder ruft je nach Firmwareversion die Hilfe oder
den Messier Katalog auf

9 dient zur numerischen Eingabe oder lasst Sie bei Eingabeauforderungen, in de-

nen Sie mehrere Wahlmdoglichkeiten haben durch die verschiedenen Méglich-
keiten schalten

OPTION dient zur Bereitstellung weiterer Funktionen in Verbindung mit anderen Tasten
0 dient zur numerischen Eingabe oder stellt Ihnen Informationen zu ausgewahl-
ten oder im Teleskop positionierten Beobachtungsobjekten zur Verfligung
MOTOR dient zum Einstellen der Geschwindigkeit mit der das Teleskop beim Betatigen
SPEED einer der vier Richtungstasten bewegt wird. Sie haben hier die Wahl zwischen 9
verschiedenen Geschwindigkeiten.
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08.3 - Die Funktionen OBJECT INFO, SKY TOUR, MOTOR SPEED und SOLAR SYSTEM
Im folgenden erlautern wir Ihnen - teilweise auch an Beispielen - die Tastenfunktionen Object
Info, Sky Tour, Motor Speed und Solar System. Die Beschreibung der Menifunktionen hat ein
eigenes Kapitel.

OBJECT INFO

Durch Driicken der Object-Info-Taste kdnnen Sie eingespeicherte Informationen zu einzelnen
Katalogobjekten abrufen. Voraussetzung ist, dass Sie das entsprechende Objekt entweder au-
tomatisch positioniert oder wenigstens aus dem Katalog aufgerufen haben. Das Teleskop muss
dazu kein Alignment Verfahren durchlaufen haben.

Ein Beispiel: Haben Sie den Krebsnebel Messier 1 im Sternbild Stier eingestellt und die Info-
Taste gedrlckt, erscheinen im Display folgende Angaben (der in den nachfolgenden Displaysi-
mulationen gezeigte Pfeil signalisiert Ihnen, dass hier durch Driicken der UP/DOWN Taste meh-
rere Eintrage oder Auswahlmadglichkeiten zur Verfligung stehen).

Messier 1
Der Krebsnebel (M1) ist ein Supernovaiberrest... ]

Der Lauftext gibt Ihnen eine kurze Info Uber das Objekt. Diese erweiterte Info ist nur fir die
schonsten Objekte verfligbar.

Durch Betatigen der DOWN-Taste folgen die weiteren Informationen, weniger bekannte Objek-
te fangen gleich mit der Angabe der Rektaszension an:

Messier 1
RA = 05h 34.5m ]

Durch Betatigen der DOWN-Taste folgen die weiteren Informationen, wobei die Abklirzungen
folgende Bedeutungen haben:

RA = Rektaszension, DEC = Deklination, Mag = Helligkeit, Grésse = WinkelgréBe,
Sternbild = Sternbild, Art = Typenklasse des Objektes, Name = Eigenname.

Durch wiederholtes Driicken der DOWN-Taste blattern Sie diese Informationen durch.. Zum
Abbrechen driicken Sie einfach die BACK-Taste.

Sie kdnnen die Geschwindigkeit, mit der der Text Gber das Display scrollt, beeinflussen. Durch
Dricken der numerischen Taste 1 wird die Geschwindigkeit beschleunigt, durch Driicken der
numerischen Taste 4 verlangsamt und durch Driicken der Taste 7 wird das Scrollen gestoppt,
bis Sie die Taste 7 erneut drticken.

SKY TOUR

Die Taste SKY TOUR stellt einen Katalog mit einer Auswahl interessanter Beobachtungsobjekte
flir die im Alignment eingegebenen Werte flir Standort, Datum und Zeit zur Verfligung. Die
Tour ist dabei mit Objekten aus verschiedenen Sternbildern zusammengesetzt. Um (ber das
SKY TOUR Meni Objekte zu positionieren, muss das NexStar mit Referenzsternen (ALIGN Pro-
zess) geeicht sein.

Ist das Objekt positioniert und Sie haben Ihre Beobachtung beendet, kénnen Sie durch Dr-

cken der UP- oder DOWN-Taste das nachste Objekt anwahlen. Verlassen kénnen Sie das TOUR

oder das INFO Meni durch ein- oder mehrmaliges Betatigen der BACK-Taste bis das Display
CPC bereit

anzeigt.
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HINWEIS:
Haben Sie das Teleskop nicht Gber Referenzsterne initialisiert, erscheint im Display bei Dri-
cken der TOUR-Taste die Fehlermeldung

Kein Alignment
BACK drlcken. Ein neues Alignment wird bendtigt

MOTOR SPEED

Die Taste MOTOR SPEED erlaubt die Zuordnung neun verschiedener Geschwindigkeitsstufen
auf die vier Pfeiltasten der Handsteuerung. MOTOR SPEED = 9 entspricht dabei der schnellsten
und RATE = 1 der niedrigsten Geschwindigkeit. Die Geschwindigkeitszuordnung kann jederzeit
geandert werden mit Ausnahme der Zeit, in der die Richtungstasten durch die Steuersoftware
deaktiviert sind, also wahrend des automatischen Positionierens (rotierender Balken rechts
oben im Display).

Driicken Sie einfach die Taste RATE und rechts oben im Display steht z.B.
9

Geben Sie jetzt einfach die gewlinschte Geschwindigkeitsstufe durch Druck einer der numeri-
schen Eingabetasten ein und das Display schaltet automatisch zurlick ins letzte aktuelle Dis-
play. Dricken Sie jetzt eine der Richtungstasten fahrt das NexStar mit der neuen Geschwin-
digkeit.

Hinweis:
Die Geschwindigkeitsstufe wird Gbrigens immer automatisch angezeigt, wenn Sie das Teleskop
Uber die Richtungstasten manuell verstellen.

Die 9 Stufen entsprechen folgenden Geschwindigkeiten und gelten immer flir beide Antrieb-
sachsen und sind nicht separat einstellbar:

Stufe 1 15 Bogensekunden pro Zeitsekunde (langsam)
Stufe 2 30 Bogensekunden pro Zeitsekunde

Stufe 3 4 Bogenminuten pro Zeitsekunde

Stufe 4 8 Bogenminuten pro Zeitsekunde

Stufe 5 16 Bogenminuten pro Zeitsekunde (mittel)
Stufe 6 0,5 Grad pro Zeitsekunde

Stufe 7 1,5 Grad pro Zeitsekunde

Stufe 8 2,0 Grad pro Zeitsekunde

Stufe 9 4,0 Grad pro Zeitsekunde (schnell)

Fir diejenigen unter Ihnen, die sich mit WinkelmaBen noch nicht gut auskennen: Das Ge-
sichtsfeld Ihres Teleskop mit dem 25mm Okular betréagt grob 1 Grad. Der Mond hat einen
scheinbaren Durchmesser von 30 Bogenminuten oder einem halben Grad am Himmel.

Die Umrechnung lautet 1 Grad = 60 Bogenminuten; 1 Bogenminute ist unterteilt in 60 Bogen-
sekunden. Ein Grad hat demnach 3600 Bogensekunden.

Stufe 9 wird man immer wahlen, wenn man weite Strecken am Himmel zu fahren hat, diese
Stufe wird auch immer automatisch nach dem Einschalten der Spannungsversorgung durch
den Mikroprozessor eingestelit.

Stufe 6 oder 7 wird man wahlen, wenn man etwa lUber die Mondoberflache Spazierenfahren
mochte. Stufe 4 oder 5 wahlt man zum genauen Positionieren eines Objektes in die Gesichts-
feldmitte, z.B. wahrend des ALIGNMENT-Verfahrens. Stufe 2 oder 3 sind fir Feinpositionie-
rung, z.B. eines Sternes auf ein Fadenkreuz. Stufe 1 ist immer dann zu wéahlen, wenn man
zum Fotografieren einen Stern auf dem Fadenkreuzokular halt.
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Die Richtungstasten sind noch mit einer Sonderfunktion belegt. Sie kénnen die Fahrgeschwin-
digkeit bei einer langsam eingestellten Geschwindigkeit auf Maximum erhdhen ohne den Wert
RATE zu andern. Haben Sie z.B. die Stufe 6 eingestellt und fahren das Teleskop Uber die linke
Richtungstaste, so brauchen Sie nur zusétzlich die rechte Taste ebenfalls zu driicken und die
Fahrgeschwindigkeit wird auf 9 erhéht. Dies funktioniert natirlich fir alle Richtungen.

Sie kénnen sogar die Richtungsbelegung der Tasten umprogrammieren. Mehr dazu finden Sie
ab Seite 42 unter ,Richtungstasten®.

SOLAR SYSTEM (Sonnensystem)

Sonnensystem ist eine Katalogfunktion, durch Driicken der Taste SOLAR SYSTEM kann man die
acht Planeten unseres Sonnensystems, Sonne und den Mond automatisch anfahren. Voraus-
setzung dazu ist ein erfolgreich initialisiertes NexStar.

Nach Driicken der Taste SOLAR SYSTEM zeigt das Display

Sonnensystem
Name

Mit der UP- bzw. DOWN-Taste kdnnen Sie nun den Planeten Ihrer Wahl oder den Mond anwah-
len und durch Bestatigen der ENTER-Taste automatisch positionieren.

Wichtiger Hinweise:

e Das Display zeigt nur die Objekte an, die fir Ihren Standort, Datum und Uhrzeit Uber
dem Horizont stehen. Wundern Sie sich also nicht, wenn nur einige Planeten angewahlt
werden kénnen.

e Das Objekt Sonne wird aus Sicherheitsgriinden nur angezeigt, wenn die Funktion im
Untermend Mend Sonne unter Utilities (siehe auch Seite 45 oder Abschnitt Solar Sys-
tem Alignment 04.5, Seite 23) freigeschaltet ist.

09 - DIE FUNKTION MENU - WICHTIGE SETUP- und ANZEIGEFUNKTIONEN

Unter dem Hauptmen, das Uber die numerische Taste 3 anwahlbar ist, verbergen sich insge-
samt 8 Menlpunkte, die teilweise selber noch Untermenis haben und in denen wichtige Be-
triebsparameter Ihres CPC gesetzt oder eingestellt werden kénnen (siehe dazu auch die Abbil-
dung auf Seite 33).

In allen Menis und Unterments wird bei einer Anzeige von | im Display tiber UP/DOWN durch
die verschiedenen Mdglichkeiten geschaltet. Bei Driicken der Taste ENTER wird eine gednderte
Einstellung in den Speicher ibernommen. Durch Driicken der Taste UNDO springt man jeweils
eine Ebene zuriick.
Driicken Sie die MENU-Taste bei der Displayanzeige , CPC bereit ..."
erscheint das erste Hauptmenii
Menu
Nachflihrung {

oder der Menlipunkt, der zuletzt angewahlt war
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Die weiteren Hauptmenis mit den entsprechenden Untermenis sind in der Reihenfolge durch
Driicken der DOWN-Taste die folgenden:

Men( Nachfihrung (mit Untermends), Einstelloption
Men Zeige Zeit & Ort, Anzeigeoption

Men( Handsteuerung (mit Untermenis), Einstelloption
Men( Einstellungen (mit Untermendis), Einstelloption
Men( Utilities (mit Untermends), Einstelloption

Men( Nutzerobjekte (Untermenis) Einstelloption
Men Zeige RA-DEC, Anzeigeoption

Meni Gehe zu RA-DEC, Einstelloption

Men( Identifizierung, Anzeigefunktion

MenU Prazises GoTo

Diese MenlUpunkte mit Ihren Untermenlis werden im folgenden - bei Bedarf mit Beispielen -
ausfuhrlich beschrieben.

09.1 - Das Menii NACHFUHRUNG
Das Menu Tracking hat zwei Unterments, und zwar Nachfihrungs-Modus und Nachfiihrungs-
Rate.

(Nachfiihrungs) Modus

Der Begriff Mode bezeichnet die Art der Nachfiihrung Ihres CPC Teleskops, also wie die Moto-
ren angesteuert werden, um den Ausgleich zur Erddrehung zu realisieren und den Sternen
nachzusteuern.

Es gibt vier verschiedene Modi
o Alt-Az,

e Aquatorial Nord,

e Aquatorial Stid und

e Aus.

Das CPC setzt beim Einschalten der Spannungsversorgung und nach Durchlaufen aller
Alignmentverfahrens (Ausnahme Aquatorial Nord, Aquatorial Siid) IMMER den sogenannten
ALT-AZ-Modus und eine entsprechende ALT-AZ Nachflihrung als ,default™, also als Standard-
wert.

Dies bedeutet, Ihr CPC Teleskop steht horizontal - zur Erdoberflache - auf einer einigermaflien
ebenen Auflage oder seinem Stativ. Dies bedeutet weiter, dass das CPC beide
Nachfihrmotoren fir Azimut (Horizontalkreis) und Altitude (Héhenkreis) aktiviert hat, um ein
Beobachtungsobjekt in der Gesichtsfeldmitte des Okulars zu halten.

Aquatorial Nord und Aquatorial Std (siehe Abschnitt zum Alignment) bezeichnet eine spezielle
Art der Nachfihrung des CPC Teleskops, welches Sie ohne Polh6henwiege auf keinem Fall wah-
len dirfen. Ohne die Montage der Montierung auf der Polhéhenwiege darf fir Ihr Modell NUR
ALT/AZ und AUS eingestellt werden. Eine Wahl von Aquatorial Nord oder Aquatorial Sid be-
schadigt Ihr Teleskop nicht, aber Ihr Beobachtungsobjekt wiirde rasch aus dem Gesichtsfeld
des Okulars herauslaufen.

Haben Sie Ihr CPC auf einer Polh6henwiege parallaktisch montiert und eines der beiden EQ-
Alignments durchlaufen, schaltet der Antrieb im Nachfihrmodus automatisch in AQ-Nord oder
AQ-Sud.

AUS bezeichnet einen vdllig abgeschalteten Antrieb, z.B. flir die Beobachtung terrestrischer
Objekte (also Objekte die auf der Erdoberflache stehen).
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(Nachfiihrungs) RATE
Rate - hat drei Untermenlpunkte,

e siderisch (Sterne),
e lunar (Mond) und
e solar (Sonnensystem).

Die Nachfiihrgeschwindigkeit, also der Ausgleich der Erddrehung, ist flir verschiedene Objekt-
klassen leicht unterschiedlich. Der Standardwert, der hier immer nach Einschalten der Span-
nung gesetzt wird, ist Stern, was bedeutet dass auf Sterne, also Objekte auBerhalb unseres
Sonnensystems, nachgefiihrt wird. Flr reine Mondbeobachtungen sollten Sie Mond wahlen, fiir
Sonnenbeobachtungen Sonne. Die Mondgeschwindigkeit weicht von den beiden anderen am
meisten ab, wogegen sich Solar und Sideral kaum unterscheiden.

09.2 - Zeige Zeit & Ort

ist eine reine Anzeigefunktion. Bei Ihrer Anwahl zeigt IThnen das Display, die im Alignment Ver-
fahren eingegeben Werte wie Standortkoordinaten (oder Stadt aus der Datenbank), Zeit, Da-
tum etc. an. Es erscheint dass Symbol { und zeigt an, dass Sie mit UP/DOWN durch die einzel-
nen Angaben schalten kénnen.

09.3 - Handsteuerung

Hier kdnnen Sie die Einstellungen der Handsteuerbox andern. Das MenU hat die folgenden Un-
terpunkte:

1. Lichtsteuerung

2. Laufschriftment
3. Schrift wechseln
4. Kontrast
5. Sprache

Mit Enter gelangen Sie in die jeweiligen Punkte und die kdnnen die Auswahl bestatigen; mit
BACK kommen Sie wieder zurick.

Lichtsteuerung

Dies ist ein wichtiger Punkt, um Batterieleistung einzusparen. Hier kann man separat die Hin-
tergrundbeleuchtung fir die Tasten und das Anzeigedisplay ein- bzw. ausschalten. Die Be-
leuchtung ist — natirlich nach den Motoren - Energieverbraucher Nummer 2. Wann immer die
Beleuchtung nicht nétig ist, sollte man sie abschalten.

Laufschriftmenii
In diesem Untermend lasst sich Uber die Tasten UP/DOWN die Geschwindigkeit einstellen, mit
dem der Text Uber die Anzeige des Displays bewegt wird.

Schrift wechseln
Hier konnen Sie durch driicken von ENTER zwischen normaler und fetter Schrift wechseln.

Kontrast
In diesem Untermenu lasst sich Uber die Tasten UP/DOWN der Kontrast einstellen, mit dem
der Text angezeigt wird.

Sprache
Hier kénnen Sie die Sprache des Handkontrollers auswéahlen. Dricken Sie die 2 und anschlie-
Bend ENTER, um die deutsche Sprache auszuwahlen.

09.4 - Einstellungen

Die beiden nachsten Abschnitte beschreiben wichtige Input- und Anzeigefunktionen Ihres
NexStar Teleskops
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Das Meni Einstellungen hat die folgenden Untermenipunkte

Setze Ort&Zeit
Getriebespiel
Schwenkgrenzen
Filtergrenzen
Richtungstasten
GoTo-Anfahrt
Setze Autoguide
Kabelschutz
Rate 9 gesetzt

Setze Ort & Zeit

Im Prinzip ist Setze Ort & Zeit mit der Anzeige Zeige Ort & Zeit identisch. Es werden Ihnen
Uber UP/DOWN die eingegebenen Informationen Uber Standort, Datum und Uhrzeit angezeigt,
mit der Ausnahme, dass Sie die Werte hier verdandern kénnen, und diese ins Setup lber-
nommen werden. Wahlbar sind hier Benutzerdefinierter Ort und Stadtedatenbank.

Allerdings dirfen Sie hier nur kleine Ungenauigkeiten korrigieren, da aus den Eingaben im
Alignment das Model des Himmels berechnet wird. Miissen Sie bedeutende Anderungen vor-
nehmen, sollten Sie das Alignment erneut durchflihren, ansonsten wiirde keine Positionierung
erfolgreich ablaufen.

Getriebespiel

Dies sind extrem wichtige Werte flr die Positionierungsgenauigkeit Ihres Teleskops, die hier
eingetragen werden, deshalb hat der Menilpunkt ein eigenes Kapitel. Mehr lesen Sie auf Seite
49 im Abschnitt 10.

Schwenkgrenzen

In diesem Untermenid kann man - wie im Untermend Filtergrenzen — Grenzen setzen, die sich
hier allerdings nicht auf die Datenbanken, sondern auf das Positionieren beziehen. Auf Objekte,
die auBerhalb der gesetzten Filtergrenzen liegen, wird nur nach einer Warnmeldung im Display
positioniert.

Sinnvoll ist es sicher, hier die gleichen Grenzen wie in Filtergrenzen einzustellen. Sind die Wer-
te gesetzt und man wahlt ein Objekt zum Positionieren aus, welches auBerhalb des Bereichs
liegt, zeigt das Display eine Warnmeldung

Schwenkwarnung
Bewegung mit BACK abbrechen. Grenzen ignorieren mit ENTER.

Durch Driicken der Taste ENTER kann die Positionierung dann doch durchgefiihrt werden, ob-
wohl das Beobachtungsobjekt auBerhalb der Grenzen liegt.

Filtergrenzen
Der Menupunkt Filtergrenzen kann eine wichtige Funktion sein und hat zwei Unterpunkte,
namlich

. Setze ALT MAX und

o Setze ALT MIN
In diesem Meni kann man Grenzen fiir die meisten der Kataloge eingeben. ALT MAX setzt ei-
nen maximalen Wert und ALT MIN einen minimalen Wert. Diese Werte beziehen sich auf den
Horizont.

Datenbankobjekte, wie z.B. Referenzsterne, Objekte mit Eigennamen oder Objekte aus der Lis-
te TOUR, die nicht innerhalb der Filtergrenzen liegen, werden im Display flir einen gegebenen
Standort, Zeit- und Datumsinformationen nicht angezeigt.
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So sollte man in unseren Breiten sicher keine Objekte beobachten, die tiefer als 15 Grad Uber
dem Horizont stehen. Also wirde man fir ALT MIN den Wert +15 eintragen. Nach oben - in
Richtung zum Zenit (+90 Grad) sollte man ebenso eine Grenze - in Abhangigkeit vom NexStar
Typ - setzen, da einige Teleskope bei steilen Visieren gegen Montierung oder Stativbeine sto-
Ben kdénnen. Fiir alle NexStar CPC Teleskope kdonnen Sie allerdings den Wert von +90 Grad
eintragen.

Also wiirde man in Abhangigkeit vom Teleskoptyp flir ALTMAX + 70, +80 oder +90 Grad ein-
tragen.

Objekte, die im Laufe der Beobachtungsnacht von auBerhalb durch die Erddrehung in die Fil-
tergrenzen hineinlaufen, werden dann natdrlich im Display aufdatiert und angezeigt.

Méchte man sich - interessehalber - auch (ber die Infotaste mal Objekte des Sidhimmels an-
zeigen lassen, so mussen die Filtergrenzen auf -90 (ALT MIN) bis zu +90 (ALT MAX) gesetzt
werden. Dann werden alle Objekte der Datenbanken angezeigt.

Richtungstasten

Hier kénnen Sie - getrennt fir Azimut und Hoéhe - die Bewegungsrichtung der Fahrmotoren
umkehren, wenn Sie das Teleskop manuell lber die Handsteuerung einstellen. Das kann dann
sinnvoll sein, wenn man die Bewegungsrichtung eines Sterns im Teleskop den Pfeilen auf den
Richtungstasten flir verschiedenes optisches Zubehér (z.B. Zenitprisma) anpassen mdchte. Die
Einstellungen gelten nur fir die Geschwindigkeiten 1 bis 6.

GoTo-Anfahrt

ist eine Setzfunktion, in der eingestellt werden kann, aus welcher Richtung (H6he und Azimut)
das CPC Teleskop beim Positionieren das Beobachtungsobjekt ansteuert. Diese Funktion kann
auch nutzlich sein, um das Getriebespiel zu minimieren.

Ein Beispiel:

Haben Sie am Ende des Teleskops schweres Zubehdr angebaut (z.B. eine CCD Kamera oder
ein Digitalrecorder), hat Ihr Teleskop nach hinten ein Ubergewicht. Wenn das Teleskop nun
beim Positionieren der Hohenachse das Beobachtungsobjekt von unten nach oben anfahrt,
dann ist das die Richtung in die das Ubergewicht zieht und das Getriebespiel zwischen Schne-
cke und Schneckenrad ist frei. Wird aber die Positionierung von oben nach unten erfolgen, lie-
gen Schnecke und Schneckerad ohne Spiel im Eingriff, weil die Positionierung gegen die Last
erfolgen muss.

Fir normale visuelle Beobachtungen ist die Funktion bedeutungslos.

Setze Autoguide

Hier kann eine Geschwindigkeitsrate zur Nachflhrkorrektur fir die automatische Nachflihrung
mit einer CCD Kamera eingestellt werden. Diese Einstellung ist nur relevant, wenn das CPC
aquatorial (EQ-Nord oder -Siid) hdchst prazise aufgestellt ist. Die Korrekturgeschwindigkeiten
kénnen fur AZ (RA) und ALT (DEC) separat eingestellt werden, wobei die Eintrdge in Prozent
der normalen Nachflihrgeschwindigkeit (15" pro Zeitsekunde) angegeben werden. Werte zwi-
schen 10 und 100% sind einstellbar.

Kabelschutz

Kabelschutz (Cordwrap) kann ein, bzw. ausgeschaltet werden. Als default wird immer einge-
schaltet gesetzt. Es bedeutet folgendes: Wird das NexStar mit dem Steckernetzteil oder ande-
rem Zubehor welches Uber Kabel verbunden ist betrieben, kénnte sich bei haufiger Positionie-
rung das Kabel aufwickeln (Cordwrap), wenn eine Positionierung im Azimut Gber 360 Grad hin-
aus erfolgt. Durch Aktivierung dieser Funktion ,merkt" sich das NexStar, in welche
Azimutrichtung die letzte Positionierung war. Die Aktivierung des Kabelschutzes kann langere
Positionierungszeiten zur Folge haben, da sich das Teleskop so bewegt, dass das Kabel nicht
aufgewickelt wird, und das muss nicht der kiirzeste und schnellste Weg von einem zum nachs-
ten Objekt sein.
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Sie kdénnen in diesem Untermeni selbst entscheiden, wo der Umkehrpunkt fir diese Funktion
liegt. Celestron nennt das die ,non cross line", also eine gedachte Linie im Azimut, die beim
Positionieren nicht Gberschritten wird. Weitere Informationen dazu finden Sie in der Originalan-
leitung.

Bei einem Betrieb liber die Batterien sollte die Cordwrap Funktion ausgeschaltet werden. Hier
kann sich nichts aufwickeln oder verheddern. Jetzt wird immer auf dem kilirzesten Weg positio-
niert und das spart Batteriekapazitat.

Rate 9 gesetzt
Hier kdnnen Sie die Hochstgeschwindigkeit der Motoren begrenzen, um z.B. die Lautstarke bei
schnellen Schwenks zu senken.

09.5 - Utilities
Unter dem Menlpunkt Utilities finden sich einige Untermenis, in denen wichtige Funktionen
gesetzt werden. Es beinhaltet die Untermeniis

GPS EIN/AUS
Werkseinstellungen

Zeige Version

Zeige ALT-AZ

Gehe zu ALT-AZ

Schlafmodus

MenU Sonne

Kalibriere Goto
Montierungsposition einstellen
PEC

GPS EIN/AUS
In diesem Menl kénnen Sie den GPS Empfanger Ihres CPC Teleskops abschalten. Normaler-
weise ist er als ,Default™-Einstellung immer eingeschaltet.

Der einzige Grund den Empfanger abzuschalten, ist dann gegeben, wenn Sie die Datenbanken
(z.B. Koordinateninformationen) Ihres CPC Teleskops flir ein Datum nutzen wollen, welches
nicht dem aktuellen Datum entspricht, also z.B. flr zuklinftige Beobachtungen oder fiir Be-
obachtungen an einem anderen Beobachtungsort.

Schlafmodus

Die Funktion gestattet Ihnen, Ihr CPC Teleskop in einen sogenannten ,Tiefschlafmodus"™ zu
versetzen. Zu verstehen ist darunter eigentlich eine Parkposition des Teleskops. Es merkt sich
namlich beim Abschalten der Spannungsversorgung die aktuelle Ausrichtung des Teleskops,
sodass Sie beim nachsten Einschalten der Spannungsversorgung den Alignment Prozess Uber-
gehen kénnen. Das ist vor allem interessant, wenn Sie das Teleskop in einer Sternwarte fest
aufgebaut haben.

Gehen Sie dazu wie folgt vor:

e Wahlen Sie Ruhemodus und bestatigen Sie mit der Taste ENTER

e Das Display fordert Sie nun auf, das Teleskop mit den Pfeiltasten in die gewlinschte Park-
position zu fahren. AnschlieBend driicken Sie die Taste ENTER

¢ Nach einem kurzen Moment kénnen Sie die Spannungsversorgung abschalten.

Nach einem Wiedereinschalten der Spannungsversorgung meldet sich das Display mit der An-
gabe
Erwache

Bestdtigen Sie mit ENTER, oder brechen Sie mit BACK ab. Jetzt missen Sie Datum und Uhrzeit
neu setzen. Nach erneuter Bestatigung mit ENTER meldet das Display
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CPC

und Sie kénnen Ihre nachste Beobachtungssession OHNE Alignment starten.

Tipp:
Diese Funktion lasst Sie auch auf Objekte am Tageshimmel (helle Planeten oder Fixsterne) im
GoTo Modus positionieren!

PEC (Periodic Error Correction - Schneckenfehlerkorrektur)
Das Menid PEC hat zwei Untermends, und zwar

e Aufnehmen und
e Abspielen

Der Periodische Schneckenfehler ist ein Rundlauffehler der Antriebsschnecke der RA-Achse, der
herstellungsbedingt ist (einen solchen Fehler - mehr oder weniger gro8 - hat jede Antriebs-
schnecke). Dadurch entsteht ein sinusféormiger Fehler der Nachfiihrgeschwindigkeit, der be-
wirkt, dass ein Stern im Gesichtsfeld in der Rektaszensionsrichtung hin- und herpendelt, d.h.
mal ist die Nachfihrgeschwindigkeit zu langsam, mal zu schnell. Diesen Fehler kann man,
kennt man die Ausgangstellung der Schnecke, durch die PEC Funktion reduzieren. Dazu gibt es
den Modus Aufnahme und zur Korrektur den Abspielmodus.

Die Funktion Schneckenfehler lohnt nur einzusetzen, wenn die Montierung parallaktisch mit der
Polhéhenwiege aufgebaut steht und man kurze Belichtungszeiten ohne Nachflihrkontrolle reali-
sieren will. Fir rein visuelle Beobachtungen ist sie nicht notwendig. Lauft Ihr CPC im ALT-AZ
Modus erhalten Sie bei Anwahl des Meniis Schneckenfehler einen entsprechenden Hinweis.

Zur Bestimmung des Schneckenfehlers gehen Sie wie folgt vor:

6. Suchen Sie einen helleren Stern und zentrieren Sie ihn auf die Mitte eines stark vergro-
Bernden Fadenkreuzokulars

7. Richten Sie das Okular so aus, dass der Stern in Rektaszension, bei Betatigen der entspre-
chenden Pfeiltasten, auf dem waagerechten Faden des Fadenkreuzes hin- und herlauft

8. Stellen Sie die Geschwindigkeit Uber die Taste MOTOR SPEED je nach VergroBerung auf
Stufe 1 oder 2

9. Schalten Sie ggf. die Richtungsbelegung der Pfeiltasten (Menl Richtungstasten) so um,
dass z.B. bei Druck auf die linke Pfeiltaste, der Stern sich im Gesichtsfeld des Teleskops
nach links bewegt

10. Uben Sie einige Minuten das Nachfiihren und versuchen Sie dabei, den Stern exakt in der
Mitte des waagerechten Fadens zu halten (Abweichungen in Deklination wahrend der
Schneckenfehler Messung sind irrelevant und muissen nicht korrigiert werden)

11. wahlen Sie jetzt den Menlpunkt PEC und bestétigen Sie mit Enter. Mit der Up/Down Taste
wahlen Sie Aufnahme. Nach Bestdatigen mit Enter haben Sie 5 Sekunden Zeit, bevor die
Messung beginnt

12. Die Schneckenperiode (1 Umdrehung der Schnecke) dauert bei den CPC Gabelmontierun-
gen genau 8 Minuten, danach wird die Messung automatisch gestoppt und aus Ihren Kor-
rekturen - in Abhangigkeit der Schneckenposition - eine gemittelte
Nachfihrgeschwindigkeit gerechnet.

Zum Abspielen der PEC Funktion gehen Sie wie folgt vor:
Wahlen Sie den Menipunkt Schneckenfehler. Nach Bestdtigen mit Enter wahlen Sie mit der
Up/Down Taste Wiedergabe. Nach erneutem Dricken der Enter Taste wird die Fehlerkorrektur
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angebracht. Die Schneckenfehlerkorrektur ersetzt aber keinesfalls eine manuelle
Nachfiihrkontrolle Gber ein Fadenkreuzokular!!

Lichtsteuerung

In diesem Menli kann man separat die Hintergrundbeleuchtung flr die Tasten und das Anzei-
gedisplay ein- bzw. ausschalten. Sollte Sie die Beleuchtung der Handsteuerung wahrend Ihrer
Beobachtungen stéren, kédnnen Sie sie hier abschalten.

Werkseinstellungen

Setzt alle Ihre Eingaben auf eine Werksseitige Programmierung zuriick. ACHTUNG, dies ist
normalerweise nicht notwendig und auch nicht erwiinscht. Deshalb gibt das Display eine
Warnmeldung. Zum Zurlicksetzen missen Sie die numerische Taste 0 driicken, um das Men
ohne Anderungen zu verlassen, driicken Sie die Taste BACK.

Zeige Version
Zeigt die Softwareversionen an, die in IThr CPC Teleskop implementiert ist (reine Anzeigefunkti-
on). HC steht fir den Handcontroller und MC fiir den Motorcontroller.

Zeige ALT-AZ und Gehe zu ALT-AZ

Zeige ALT-AZ ist eine reine Anzeigefunktion. Ist Ihr Teleskop initialisiert und auf ein Beobach-
tungsobjekt positioniert, lassen sich die entsprechenden Koordinaten anzeigen. Im Menli Gehe
zu ALT-AZ kann man direkt aktuelle Beobachtungskoordinaten eingeben (z.B. die eines gera-
de am Himmel sichtbaren Kometen) und dann direkt auf diese Koordinateneingabe positionie-
ren.

Die Eingabe von ALT-AZ Koordinaten ist aber eher von akademischen Interesse, denn Koordi-
naten astronomischer Objekte werden eigentlich immer nur in Rektaszension und Deklination
angegeben. Dazu nutzen Sie die Menlis Zeige RA-DEC und Gehe zu RA-DEC.

Menii Sonne
dient zum Freischalten der Sonne als Beobachtungs- und Referenzobjekt und wurde im Ab-
schnitt 04.5 Alignmentverfahren bereits ausfihrlich beschrieben.

09.6 - Nutzerobjekte

Unter dem Meniupunkt Nutzerobjekte kann man sich u. a. eine eigene kleine Datenbank von
Beobachtungsobjekten (Favoriten) anlegen. Es kénnen 100 Himmelsobjekte und 100 terrestri-
sche Objekte Uber Ihre Koordinaten abgespeichert werden, wobei diese einfach von 1 bis 99
durchnummeriert werden. Das Menl Nutzerobjekket gliedert sich in folgende Untermends:

Gehe zu Himmelobjekt
Speichere Himmelobjekt
Speichere Objekt in Datenbank
RA & DEC eingeben

Gehe zu terrestrischem Objekt
Speichere terrestrisches Objekt

Die Optionen Gehe zu... der Untermenipunkte sind Positionierungsbefehle fir in den entspre-
chenden Katalogen abgelegte Objekte.

Die Untermenis Speichere dienen zum Abspeichern von Objekten in die beiden Kataloge HIM-
MELSOBJEKT oder TERRESTRISCHES OBIJEKT. Hierbei ist zu beachten, dass Himmelsobjekte
tatsachlich nur in den Katalog HIMMELSOBJEKT abgespeichert werden kann. Genauso ist es
mit dem Katalog TERRESTRISCHES OBIJEKT, hier kénnen nur terrestrische Objekte aufgenom-
men werden.

Die beiden Punkte SPEICHERE TERRESTRISCHES OBJEKT oder SPEICHERE HIMMELSOBIEKT
Ubernehmen direkt die Koordinaten, auf die das Teleskop aktuell ausgerichtet ist. Beim Meni-
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punkt ENTER RA + DEC kdnnen Himmelskoordinaten direkt im Format Rektaszension und De-
klination eingegeben werden.

Kurzbeschreibung eines Speichervorgangs:

Positionieren Sie auf ein Himmelsobjekt Ihrer Wahl. Ist der Positionierungsvorgang abge-
schlossen (der kleine rotierende Balken links oben im Display ist nicht mehr sichtbar) driicken
Sie die Taste Mend (numerisch 7).

Driicken Sie die UP/DOWN Taste bis das Display

Menu
Nutzerobjekte

anzeigt. Bestatigen Sie mit der ENTER Taste und driicken sie UP/DOWN so oft, bis das Display
Nutzerobjekte
Speichere Himmelsobjekt {

zeigt. Wieder bestatigen Sie mit ENTER und das Display zeigt (als Beispiel)

Ersetze Himmelsobjekt
e 23h59.0%

Die 1) steht fir die laufende Katalognummer. Wenn Sie Ihr positioniertes Objekt auf den Kata-
logplatz 1 schreiben wollen, driicken Sie jetzt einfach die ENTER Taste. Wollen Sie einen ande-
ren Katalogplatz belegen, wahlen Sie diesen Uber die UP/DOWN Taste vorher aus. Driicken sie
dann die ENTER Taste. Das Display wechselt zu

Zentriere Objekt 1
Enter dricken

Die 1) in der oberen Displayzeile steht wieder fiir die Katalognummer, die Sie gewahlt haben.
Nachdem Sie das Objekt mit den Richtungstasten direkt in die Gesichtsfeldmitte zentriert ha-
ben, driicken Sie die Taste ENTER und das Koordinatenpaar Ihres Objekts wird in den entspre-
chenden Speicherplatz geschrieben. Das Display zeigt kurz

Objekt 1 gespeichert
und kurz danach als Beispiel

Ersetze Himmelsobjekt
04h04.2 3

Damit ist der Eingabeprozess beendet. Driicken Sie nun so oft die Taste BACK, bis das Display
wieder

CPC bereit
anzeigt.

Die Ubernahme von terrestrischen Koordinaten geschieht auf die gleiche Art und Weise.
Auch das direkte Abspeichern eines Koordinatenpaares funktioniert genauso. Sie wahlen im
Hauptmenis USER OBJECTS den Unterpunkt Enter RA+DEC und bestatigen mit ENTER. Das
Display bietet Ihnen wieder den ersten Katalogplatz an (im Katalog Sky Objects) und Sie ge-
ben einfach nacheinander den Wert der Rektaszension und der Deklination ein.
Hinweis:

1. Es stehen nur 200 Speicherplatze (je Ordner) zur Verfligung. Sind diese belegt, kénnen

Sie nur eines der abgespeicherten Objekte (iberschreiben. Das Uberschreiben eines Ka-
talogplatzes geschieht ohne Warnung!
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2. Das Auswahlen eines Objekts aus einem der Speicher ist ebenso einfach. Wahlen Sie als
Beispiel den Punkt GOTO SKY OBJECT. Im Display werden Sie aufgefordert mit
UP/DOWN den entsprechenden Speicherplatz auszuwahlen. Dann driicken Sie einfach
die Taste ENTER und das Teleskop wird positioniert.

Tipp:

e Da die Objektinformationen nur Uber die laufende Nummer und die Koordinaten abgelegt
werden, sollten Sie fir sich selbst eine Liste flihren, Uber die Sie Katalognummer und Ob-
jektbeschreibung zuordnen kénnen.

09.7 - Zeige RA-DEC und Gehe zu RA-DEC

Zeige RA-DEC ist eine reine Anzeigefunktion. Ist Ihr Teleskop initialisiert und auf ein Beobach-
tungsobjekt ausgerichtet, zeigt das Menl die aktuellen Teleskopkoordinaten im astronomi-
schen Koordinatensystem Rektaszension (RA) und Deklination (DEC) an.

Im Menl Gehe zu RA-DEC kdnnen Sie direkt ein Koordinatenpaar (z.B. eines aktuellen aktuel-
len Kometen) eingeben und per Taste ENTER direkt anfahren.

Das Positionieren auf eine direkte Eingabe von RA+DEC ist simpel. Rufen Sie den Untermeni-
punkt GEHE ZU RA-DEC auf. Geben Sie zuerst die Rektaszension und anschlieBend die Deklina-
tion ein. Bestatigen Sie mit der Taste ENTER und das Teleskop wird positioniert.

09.8 - Identifizierung
Das Menu Identifizieren ist ebenfalls ein reines Anzeigemen. Es kann Ihnen auf zweierlei Wei-
se nutzlich sein.

1. Haben Sie auf ein Beobachtungsobjekt positioniert und Sie sehen im Okular in der Ndhe
ein Thnen unbekanntes Objekt kdnnen Sie Uber Identifizieren versuchen, das unbekann-
te Objekt zu identifizieren,

2. Haben Sie auf ein Beobachtungsobjekt positioniert und wollen interessante Objekte in
der Nahe wissen, so hilft Ihnen das Menl ebenfalls.

Im ersten Fall driicken Sie die Taste Menu und wahlen Giber UP/DOWN das Menu Identifizieren.
Nun missen Sie einen entsprechenden Katalog auswahlen, in dem fir Sie gesucht wird. Dri-
cken Sie ENTER und nach Abschluss der Suche wird Ihnen das unbekannte Objekt angezeigt.

Als Beispiel fir den zweiten Fall. Sie haben den Stern Wega (Vega), den hellsten Stern des
Sternbildes Leier (Lyra) eingestellt. Nun wollen Sie wissen, ob in der Nahe ein interessates Be-
obachtungsobjekt steht. Wahlen Sie sich in das Meni Identifizieren, wahlen Sie den Messier
Katalog und driicken die Taste ENTER. Nach kurzer Zeit zeigt Ihnen das Display, dass der Pla-
netarische Nebel M57 (der beriihmte Ringnebel Messier 57) nur 6 Grad entfernt steht.

Zeigt das Display ein Objekt an, kdnnen Sie durch erneutes Dricken der Taste ENTER direkt
auf das angezeigte Objekt positionieren.

09.8 - Prazises GoTo

Prazises GoTo ist eher auch eine Funktion fir die fotographische Beobachtung mit CCD-
Kameras, die Uber nur ein kleines Gesichtsfeld (kleiner Aufnahmechip) verfligen, wo die prazi-
se Positionierung eine groBe Rolle spielt. Allgemein wird man mit einer CCD-Kamera Beobach-
tungsobjekte aufnehmen wollen, die visuell im Teleskop eventuell gar nicht mehr sichtbar sind.

Die Idee, die hinter dem Prazisen GoTo steckt, ist relativ simpel. Es wird vor der Positionie-
rung auf das eigentliche Aufnahmeobjekt auf ein helles Objekt (Stern) welches in der Nahe
steht positioniert (Referenzobjekt). Dieses wird dann genau in die Gesichtsfeldmitte zentriert
und anschlieBend wird das Teleskop auf das eigentliche Aufnahmeobjekt Gber einen kurzen
Fahrweg positioniert. Auf diesem kurzen Weg sind alle Fehler, die zu einer ungenauen Positio-
nierung fluhren koénnten, minimiert (Encoder Fehler, Restaufstellungsfehler, Getriebespiel,
etc.).
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Als Referenzobjekt kdnnen Sie in den Untermenls von Prazises GoTo aus den Katalogen
wahlen, oder auch direkt ein Koordinatenpaar in Rektaszension und Deklination eingeben
(RA/DEC).

10 - Getriebespiel

JEDES Getriebe einer astronomischen Montierung hat mechanisches Spiel zwischen Schnecke
und Schneckenrad. Das bedeutet, wenn Sie im Okular einen Stern bei starker VergréBerung
beobachten und Korrekturbewegungen durchflihren, wobei Sie wechselweise dstlich und west-
lich (links, rechts), auch das Teleskop auf und ab fahren, wird sich das Teleskop nicht sofort
bewegen, sondern erst dann, wenn das Getriebespiel iberwunden ist. Das englische Wort flr
Getriebespiel ist Backlash.

Kennt man den Betrag des ,toten Ganges" zwischen Schnecke und Schneckenrad, kann man
die Motoren fir ein bestimmtes Zeitintervall mit héherer Drehzahl fahren, um das Getriebe-
spiel moglichst schnell zu Gberwinden. Erst danach werden die Motoren wieder in Normalge-
schwindigkeit geschaltet.

Den Wert flir diese Getriebespiel Kompensation kdnnen Sie bei Tage einstellen. Schalten Sie
dazu die Nachfihrmotoren ab (Nachfiihr-Modus auf AUS im Menu Einstellungen 2). Stellen Sie
ein weit entferntes Objekt in die Mitte des Gesichtsfeldes eines Okulars mit starker VergréBe-
rung. Schalten Sie die Motorgeschwindigkeit flir die Richtungstasten der Handsteuerung RATE
auf den Wert 5.

Driicken Sie jetzt eine der beiden Korrekturtasten z.B. Rechts/Links (Azimut) und warten Sie
ab, bis sich Ihr Beobachtungsobjekt im Gesichtsfeld bewegt.

Jetzt driicken Sie die entgegengesetzte Taste und schatzen die Zeitspanne, die vergeht, bis
sich Ihr Ziel in die entgegengesetzte Richtung bewegt. Ist diese Zeit ldnger als 1-2 Sekunden,
sollten Sie den als Standard ab Werk gesetzten Backlashwert andern (Standard bedeutet hier
000). 1-2 Sekunden sind ohne Verstellung akzeptabel. Den gleichen Prozess fiihren Sie nun
auch mit den Oben/Unten Korrekturtasten (Hohenachse) durch.

Um das Getriebespiel einzustellen oder zu verdandern gehen sie wie folgt vor:

Aus der Displayanzeige
CPC

dricken Sie die Taste Menu und danach die UP/DOWN-Taste so oft, bis das Display

Menu
Einstellungen

anzeigt. Bestatigen Sie mit ENTER und wahlen Sie mit UP/DOWN

Einstellungen
Getriebespiel

anzeigt. Bestatigen Sie wieder mit ENTER und das Display wechselt zu

Getriebespiel
Azm Positiv ]
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Mit UP/DOWN kann aus diesem Display noch

¢ Azm Negativ
e Alt Positiv und
e Alt Negativ

ausgewahlt werden. Azm steht fir die Azimutachse, Alt fir die Hoéhenachse. Es kdnnen Werte
zwischen 01 und 99 eingetragen werden. Gangige Werte liegen zwischen 20 und 50 und mius-
sen - wie oben beschrieben - experimentell ermittelt werden.

Verandern Sie den Wert in kleinen und nicht in zu groBen Schritten. Dies Verfahren wiederho-
len Sie flir beide Achsen so oft, bis das — im Okular - sichtbare Getriebespiel minimiert ist. Die
Backlashwerte werden in den Festwertspeicher der Handsteuerung Gibernommen.

Damit sind alle Menii und deren Untermeniipunkte ausfiihrlich beschrieben.
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11 - ZUR KOLLIMATION EINES SCHMIDT-CASSEGRAIN-TELESKOPS

Das Wort Kollimation oder kollimieren bedeutet das optische System justieren. Ein dejustiertes
optisches System kann keine zufriedenstellende Abbildungsleistung erzeugen. Bei den
Celestron Schmidt-Cassegrain Systemen lasst sich nur der Fangspiegel justieren.

Die Justierschrauben fir die FangsplegeIJustage liegen vorn in der Fangspiegelfassung, bei ei-
— ‘ nigen Modellen versteckt durch eine Abdeckung aus Kunst-
stoff. Sollte dies bei Ihrem Modell der Fall sein, so ist diese
Abdeckung SEHR vorsichtig und ohne Druck auf die Fang-
spiegelfassung oder die Schmidtplatte abzuhebeln.

Tipp:

Haben Sie die Abdeckung einmal abgenommen, setzen Sie sie
nicht wieder auf, die Justageschrauben koénnen auch offen
liegen.

Justage -
schrauben

Durch Rechtsdrehung einer Schraube wird der Fangspiegel an
dieser Stelle zu einem hingezogen, durch Linksdrehung weg-
gedrickt. Bevor Sie an diesen Schrauben drehen, sollten Sie
sicher sein, dass das System kollimiert werden muss, und ei-
ne eventuell schlechte Abbildung NICHT durch Seeingeffekte
verursacht wird.

Hinweise:

Zur Kontrolle des Kollimationszustandes wahlen Sie maéglichst einen helleren Stern, der in der
Nahe des Zenits steht. Dort sind Seeingeffekte (Luftunruhe) am wenigsten stérend. Achten Sie
vor einer Kontrolle, dass Ihr Teleskop austemperiert (der Lufttemperatur angepasst) ist. Dies
kann je nach GréBe des Teleskops bis zu einer Stunde dauern.

Ein deutlicher Hinweis darauf, dass Ihr Teleskop justiert werden sollte, zeigt die Abbildung
links. Stellen Sie einen hellen Stern in die Gesichtsfeldmitte und fokussie-
ren Sie ihn - wie links gezeigt - voéllig unscharf. In der Mitte auf einem
hellen Kreissegment, sehen Sie den Schatten des Fangspiegels. Steht er
wie hier im Beispiel exzentrisch zum Kreissegment, muss das System
kollimiert werden.

Die Bilderserie unten zeigt ihnen zusatzlich das Bild eines Stern (von links
nach rechts) stark auBerhalb des Fokus (extrafokal), in der Mitte genau im Fokus und rechts
stark innerhalb des Fokus (intrafokal). Der schwarze exzentrische Kreis ist der Schatten des
Fangspiegels, an der Exzentrizitat ist die Dekollimation zu erkennen.

Zeigt sich das Bild eines Sterns in Ihrem SC-Teleskop &hnlich, ist eine Kollimation erforderlich.
Am besten arbeitet man dabei zu zweit, eine Person schaut durchs Okular, die zweite dreht an
den Justierschrauben.

Dabei reichen kleinste Winkeldrehungen an den Schrauben um die Kippung des Fangspiegels

zu verandern. Zu Beginn stellt man das Bild sehr unscharf (egal ob extra- oder intrafokal). Ei-
ne Verstellung einer der Fangspiegelschrauben verschiebt auch das Sternbild aus der Mitte des
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Gesichtsfeldes und der Stern ist nach jeder Schraubendrehung zur Bildkontrolle wieder sorgfal-
tig in die Bildmitte zurickzustellen.

Hat man bei stark unscharfem Bild den Schatten des Fangspiegels
zentrisch, wird das Bild des Sterns weiter in die Fokusmitte gestelit.
Jetzt ist oft immer noch eine Exzentrizitat zu sehen und das ganze Ver-
fahren wird iterativ wiederholt, bis sich direkt im Fokus das Lichts des
Sterns zentrisch zu einem Punkt vereint. Die Justage ist damit beendet.

Die Abbildungs links zeigt einen defokussierten Stern in einem sauber
kollimierten SC-System

12 - AUTOGUIDER- und RS 232 (PC) SCHNITTSTELLE

Die CPC Gabelmontierung verfligt Uber eine Autoguider Schnittstelle zum Anschluss von CCD
Kameras zur automatischen Nachflihrung. Das Bild links zeigt die Belegung der Buchse in der
Gabelbasis. Weiterhin gibt es einen RS 232 Port oder einen USB-Port (je nach Modell, unten in
der Handsteuerung) zum Anschluss eines PCs oder eines Laptops (Bild rechts)

4-4 modular ;
123456 1=5v Phone Jack Bgz
2 = Ground RJ 43 ach-
3 =+RA (Right) ten
4 = +DEC (Up) Sie
= -DEC (Down) a”t;";]'
1. 6 = -RA (Left) DBIPin2 gg|ps
—— PC Senden
DB9 Pin3 — tkon
PC Empfang DBY Pin 5 struk
Masse tione
Autoguider RS 232 VOE
Ka-

beln, dass Sie bei Schaden an der Elektronik durch Falschbelegungen der Stecker/Buchsen die
Garantie verlieren. Bei Bedarf liefern wir Ihnen Kabel fiir (fast) alle CCD Kameras. RS 232 Ka-
bel sind genormt.

ACHTUNG: Ein Guidungkamera darf nur an den Autoguider-Anschluss der Montierung ange-
schlossen werden, nicht an eine andere Buchse. Ansonsten kann die Elektronik der Montierung
zerstort werden.

13 - FEHLERSUCHE UND BUGS

Ihr CPC Teleskop funktioniert nicht so, wie Sie es erwarten oder es in dieser Anleitung be-
schrieben? Bevor Sie uns oder Ihren Teleskophandler kontaktieren, lesen Sie diese Zeilen.
Vielleicht ist Ihr Problem ja hier beschrieben.

Allgemeines

Ihr CPC-Teleskop positioniert nach Absetzen des Steuerbefehls einen Hauptteil sehr schnell.
Die letzte Feinjustierung auf Ihr ausgewahltes Objekt kann aber schon einige Sekunden dauern
(10-15 sek.). Werden Sie nicht ungeduldig! Wenn der Positionierungsprozess beendet ist, sig-
nalisiert Ihnen der Mikroprozessor den Abschluss der Positionierung durch Abschalten des ro-
tierenden Balkens im Display rechts oben.

Dricken Sie wahrend des letzen Teiles der Positionierung schon Tasten der Handsteuerung
kann der Mikroprozessor ,durcheinander® kommen. Driicken Sie dann einfach ein- oder notfalls
mehrmals die BACK-Taste bis das Display CPC Ready anzeigt. Danach kdnnen Sie erneut ein
Objekt anwahlen.
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Ebenso reagiert der Mikroprozessor manchmal etwas langsam. Driicken Sie die Tasten der
Handsteuerung nicht hektisch und zu schnell hintereinander. Reagiert das Display auf eine Tas-
tenfunktion nicht sofort, warten Sie zwei, drei Sekunden bevor Sie die Taste erneut driicken.

Die Handsteuerung ist bei sehr tiefen Temperaturen kalteempfindlich. Dies auBert sich in ver-
zOgerter Reaktion oder keiner Reaktion bei Eingaben. Stecken Sie dann - wenn méglich - die
Tastatur in Ihre Manteltasche und das Problem ist Uber kurz oder lang gel6st. Ebenso kann
dieser Fehler bei zu schwacher Batteriespannung auftreten.

Selten - aber es kann passieren - stoppt der Azimutmotor wahrend einer Positionierung nicht.
Das bedeutet, er dreht das Teleskop in der Azimutachse mehr als 360 Grad. Diese Bewegung
kdnnen Sie durch Dricken einer der vier Pfeiltasten stoppen. Ausldser dieses sogenannten
Lrunaway slewing" ist meist eine schwach werdende Batteriespannung oder eine lose
Steckerverbindung der Spannungsversorgung.

Align und Positionierung

Wenn der Align Prozess nicht funktioniert, kann das mehrere Ursachen haben.

e Prifen Sie, ob Sie korrektes Datum und korrekte Uhrzeit eingegeben haben (Meni View
Time Site). Denken Sie daran, dass das Datum in amerikanischer Lesart eingeben missen.
Ebenso kdénnten Sie sich vertan haben, als Sie den Beobachtungsort eingeben haben.
Stimmen die Angaben zur Zeitzone und zu Sommer- oder Normalzeit?

e Prifen Sie, ob Sie versehentlich auf einen falschen Stern zentriert haben, wenn Sie ein
Align Verfahren gewdhlt haben, indem Sie selber einen Stern auswdhlen missen.

¢ Haben Sie das Stativ ordentlich nivelliert?

e Zentrieren Sie die Referenzsterne in den richtigen Einstellrichtungen (s. auch Abschnitt 04)

e Haben Sie die Korrekturwerte fiir das Getriebespiel gemessen und eingetragen?

Und ein letzter wichtiger Hinweis zum SkyAlignh und den anderen Verfahren

e Bitte benutzen Sie flr das Initialisieren speziell mit SkyAlign NICHT den Mond als Refe-
renzobjekt. Zum einen ist es praktisch nur bei Vollmond mdéglich, das Objekt exakt in
die Gesichtsfeldmitte zu zentrieren, zum anderen gibt es immer wieder die Konstellati-
on, dass ein heller Stern dicht neben dem Mond steht und von der Software der Stern
statt des Mondes als Referenzobjekt benutzt wird. Das SkyAlign wird dann sehr unge-
nau oder komplett fehlschlagen. Auch bei anderen Initialisierungsverfahren sollte der
Mond als Referenzobjekt nicht gewahlt werden.

Bitte liberpriifen Sie dann die oben angefiihrten Punkte

Wird ein Positionierungsprozess nicht beendet und abgeschlossen, liegt es in der Regel an nicht
ausreichender Batterieleistung.

Eine genaue Positionierung ist weitgehend abhangig von:

e Nivellierung des Stativs

e Setzen Sie die Backlash Parameter, bevor Sie das Align durchflihren

e Genaues Zentrieren der Referenzsterne in die Gesichtsfeldmitte mit den Tasten OBEN und
RECHTS zur Minimierung des Getriebespiels.

e Wahl von guten Referenzsternen fiir das Two-Star-Align. Die Sterne sollten ca. 20 - 70
Grad Uber dem Horizont stehen und im Azimut ca. 40 - 60 Grad Differenz haben.

Andere ,,Merkwiirdigkeiten™

Sie dricken eine der vier Richtungstasten zum Feinverstellen eines Objektes (z.B. RATE = 5)
und das Teleskop macht einen ,Sprung" in die entgegengesetzte Richtung. Dies liegt in 99,9%
aller Falle in nicht- oder falsch eingestellten Anti-Backlash Korrekturparametern.

Im Laufe der Zeit driftet Ihr Beobachtungsobjekt im ALT-AZ Modus bei héchsten VergréBerun-
gen langsam aus dem Teleskopgesichtsfeld. Ist die Geschwindigkeit bei Sternbeobachtungen
grob falsch, priifen Sie ob im Setup Meni unter NACHFUHRMODUS Sideral und nicht etwa Lu-
nar gesetzt ist. Prifen Sie ebenfalls ob im Setup Menil unter Tracking Mode ALT-AZ und nicht
etwa EQ North oder EQ South gesetzt ist.
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Bugs (Softwarefehler)
Zur Zeit sind keine Programmierungsfehler oder falsche Eintrége in den Datenbanken bekannt.

14 - TERRESTRISCHE BEOBACHTUNGEN

Wollen Sie mit Ihrem Teleskop tagsiiber rein terrestrische — also erdgebundene - Beobachtun-
gen durchfiihren, z.B. einen weit entfernten Fernsehturm am Horizont anschauen, gehen Sie
wie folgt vor. Dazu dirfen ja die Nachfihrmotoren des Teleskops nicht aktiviert werden.

Nach dem Einschalten der Spannungsversorgung ignorieren Sie einfach die Displayanzeige und
zentrieren mit den vier Richtungstasten Ihr Beobachtungsobjekt in die Gesichtsfeldmitte. Die
Stellmotoren lassen sich aktivieren, aber die Nachfiihrung bleibt ausgeschaltet.

15 - Die Software NexRemote

Die Software NexRemote erlaubt eine Fernsteuerung Ihres CPC Teleskops Uber einen PC oder
einen Laptop. Eine Beschreibung der Software wirde den Rahmen dieser Anleitung bei weitem
sprengen. Eine Beschreibung von NexRemote finden Sie auf der deutschen Clestron Website
unter www.celestron-nexstar.de. Eine ausfiihrliche Installation- und Bedienungsanleitung (in
englischer Sprache) finden Sie auf der CD.

16 - DAS ,,LEINSCHEINERN" EINER ASTRONOMISCHEN MONTIERUNG

Die Anleitung beschreibt ein — von anderen Anleitungen zum Scheinern - abweichendes Ver-
fahren, welches aber von uns ausprobiert wurde. Es funktioniert schnell und prazise, und im
Vergleich zu anderen Anleitungen ist sie unabhangig von der Bildorientierung und somit vom
optischen System und dem angeschlossenen okularseitigen Zubehér. Sie stammt von Dr. Jir-
gen Goldan/Volkssternwarte Hannover und wir bedanken uns an dieser Stelle herzlich fur seine
Genehmigung zum Abdruck in dieser Bedienungsanleitung.

Eine klassische Anleitung zum , Einscheinern™ einer Montierung finden Sie unter folgender URL:
http://www.baader-planetarium.de/montierungen/htm/scheiner.htm. Eine weitere Anleitung
zum hochprazisen ,Scheinern® mit unserem Micro-Guide Okular finden Sie als pdf-file (ca.
1.2Mb) unter http://www.baader-planetarium.de/download/scheiner.pdf.

Das Einnorden (Einstiden) einer Montierung dient dem exakten parallelen Ausrichten der Stun-
denachse einer Fernrohrmontierung zur Rotationsachse der Erde. Ziel ist es bei der fotographi-
schen Nachfiihrung eine Korrektur in Deklination zu vermeiden und das automatische Anfahren
von Objekten zu ermdglichen. Bei der Photographie entstehen zusdtzlich Abbildungsfehler
durch eine scheinbare Drehung aller Sterne um den genutzten Leitstern. Bei Steuerungssoft-
ware mit Lernmoglichkeiten der Aufstellungsfehlern ist dies nicht zwingend nétig.

Die Vorgehensweise wird nach dem Verfahren des ,Einscheinern® durchgefuhrt. Eine Montie-
rung muss in azimutaler Richtung und in Hohe der Stundenachse eingestellt werden (2 Frei-
heitsgrade). In einem ersten Schritt erfolgt das Einstellen der azimutalen Ausrichtung der Mon-
tierung, in einem zweiten Schritt des Hohenwinkels. Da beide Einstellungen nicht unabhéangig
voneinander sind, wird das Verfahren iterativ durchgefiihrt.

Zum Einstellen der beiden Ausrichtungen werden verschiedene Sterne genutzt. Flr die hori-
zontale Einstellung wird ein Stern im Meridian genommen. Wird ein Stern exakt im Zenit ge-
nommen, so bleibt dieser auch nach dem Verdrehen der Montierung im Gesichtsfeld. Hat die-
ser Stern einen gréBeren Abstand (Stundenwinkel) zum Meridian, so besteht ein Einfluss des
eventuell noch vorhandenen Héhenfehlers. Flir den Hohenwinkel wird ein Stern im Osten oder
Westen genau am Horizont genutzt. Nur ein Stern in dieser Position hat keinen Fehlereinfluss
bei noch vorhandenem Azimutfehler. Praktisch ist ein Stern direkt im Osten oder Westen am
Horizont nicht zu beobachten. Daher wird ein Stern einige Grad liber dem Horizont verwendet.
Wurde der Azimutfehler durch einen ersten Stern im Meridian bereits beseitigt, so besteht kein
Restfehler bei der Beobachtung dieses Sternes. Ferner ist zu beachten, dass ein Stern im Os-
ten oder Westen unterhalb etwa 20° sich nicht auf einer exakten mathematischen Spur be-
wegt, sondern durch Refraktion zum Zenit (nach oben) verschoben wird. Am Horizont betragt
die Refraktion etwa 0,5°. Die H6heneinstellung an einem Ost- oder einem Weststern wird da-
her zu verschiedenen Ergebnissen (Abhangig von der Héhe des Sternes) fihren. Die beste Ein-
stellung ist ein mittlerer Wert aus beiden Einstellungen. Folgende Vorgehensweise ergibt sich:
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1. Schritt: Ausrichten des Fernrohrs in den Zenit und suchen eines geeigneten Sternes. Der
Stern wird eingestellt und beobachtet. Der Stern wird sich aus dem Fadenkreuz bewegen. Be-
findet sich der Stern exakt im Zenit, so kann mit der Azimuteinstellung der Stern wieder genau
auf das Fadenkreuz zurlickgedreht werden. Befindet er sich nicht genau im Zenit, so kann mit
der Azimutverdrehung zumindest die Drehrichtung festgelegt werden und der Vorgang wieder-
holt werden.

Skizze fur Nord- und Stdhalbkugel, Blick zum Zenit, Kreuz entspricht dem Fadenkreuz bei Aus-
richtung in Nachfihrrichtung:

N

>|< > Nachfihrrichtung
@] W

S

Der Stern weicht hier nach Norden aus. Ein fiktiver Punkt am FuB der Montierung an der West-
seite muss nach Norden gedreht werden, d.h. bei Blickrichtung von oben auf die Montierung im
Uhrzeigersinn drehen. Es ist unabhangig ob der Stern vom der senkrechten Linie abweicht,
hier zeigt sich nur ein Fehler in der Nachfliihrgeschwindigkeit. Das Gesagte gilt auch flr einen
Standpunkt auf der Stidhalbkugel.

Im Zenit gilt:

e Stern lduft nach Norden aus - Drehen im Uhrzeigersinn
e Stern lauft nach Siiden aus - Drehen entgegen dem Uhrzeigersinn
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2. Schritt: Ausrichten des Fernrohrs in der Polhdhe. Hierzu wird ein Stern im Osten oder Wes-
ten madglichst knapp Uber dem Horizont gewahlt, eingestellt und beobachtet. Der Stern wird
wieder vom O-W Faden bewegen. Die Skizze zeigt die mdgliche Bewegung eines Sternes im
Westen (Untergang) auf der Nordhalbkugel:

\

™.

S Nachflhrrichtung

Bewegung des Sternes

Horizont: Westen

Aus der Skizze wird deutlich, dass der Stern flacher lauft als die Montierung, d.h. die Polhéhe
muss erhoht werden. Die gleiche Anordnung auf der Stdhalbkugel:

S
«—— Bewegung des Sternes

/ Nachfihrrichtung

Horizont: Westen

Auch hier bewegt sich der Stern flacher als die Montierung, die Polh6he des fiktiven Sidpols
muss erhoht werden. Flr eine Standpunkt auf der Nord- oder Stidhalbkugel gilt:
Im Westen (Untergang) gilt:

e Stern lauft zum Zenit aus > Polhohe erhdhen
e Stern ldauft zum Horizont aus > Polhohe verringern

Im Osten (Aufgang) gilt:

e Stern lauft zum Zenit aus > Polhohe verringern

e Stern lauft zum Horizont aus > Polhéhe erh6hen
Auf der Sitdhalbkugel ist die Polhdhe die H6he des fiktiven Sitdpols der Montierung Uber dem
Sudhorizont.

Dieser Vorgang wird in den Richtungen Ost- > Weststern bzw. West- > Oststern wiederholt.
Durch Refraktion verlauft der Stern flacher am Horizont, fir beide Zielrichtungen wird die Pol-
héhe zu hoch eingestellt, die wirkliche Polhdhe ist niedriger. Der Refraktionseffekt Idsst sich
verringern durch Nutzung von Sternen mit einer H6he von ca. 20° lGber dem Horizont und vor-
heriger Beseitigung des Azimutfehlers.
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Abschatzung der Aufstellungsfehler:
Sei d die Abweichung des Sternes in Bogensekunden vom horizontalen Faden nach t Minuten, so ergibt
sich UberschlagsméRig eine azimutale Drehung a in Grad der Montierung zu:

d
o = (1)
t 15 - coso

Dabei ist @ die geographische Breite des Standpunktes. Fir die Polhéhe gibt sich unabhéngig von der geo-
graphischen Breite eine Kippung B der Polh6he:

d

t- 15 (2)

Rechnerisch ergeben sich folgende Drehwinkel a und B der Montierung bei einem Test von 5
Minuten Wartezeit bei verschiedenen Abweichungen des Leitsternes d:

Loy Azimut Polhéhe
kel:

Ort: | Deutschland Namibia beliebig

d =10 0,20 © 0,15 © 0,13 °

d = 30 0,62 ° 0,43 ° 0,40 ©

17 - Pflege und Reinigung

Im Laufe der Zeit lagert sich Staub

der Feuchtigkeit auf der Schmidtplatt (" ew TYORT YAIOARTINIID"
2b. Um die Optik micht zu beschadigen. OPTICAL WONDER"

ist groBe Sorgfalt erforderlich. Wenn Feinoptische Reinigungsfliissigkeit s
sich Staub auf der SC-Platte abgelagert 1‘3‘0 ml - Best.-Nr.: 2905007 g
hat, entfernen Sie diesen mit einem &_«/ S Mikrolasartuch
Kamelhaarpinsel oder mit Druckluft. UPSISVIRTOIAsEL G

25x25cm - Best.-Nr.: 2905000

Blasen Sie die Platte unter einem fla- @ -
Das Beste, was wir in 35 Jahren getestet haben!

chen Winkel fir einige Sekunden an. '\
Fir weitere Beseitigung von festhaften-

dem Schmutz benutzen Sie Optical

Wonder Fluid von Baader Planetarium

und ein weiches Tuch (Kleenex (!) - keine andere Marke!), um alle verbleibenden Riickstande
zu beseitigen.

Wischen Sie von der Mitte der Platte aus nach auBen. Reiben Sie nicht kreisformig! Niemals die
Reinigungsflissigkeit direkt auf die Platte sprithen! Die Flissigkeit konnte hinter die Platte lau-
fen. Geben Sie die Flissigkeit auf das Tuch und behandeln Sie dann mit dem Tuch die
Schmidtplatte.

Gelegentlich schlagt sich wahrend der Beobachtung Tau auf der Schmidtplatte nieder. Dieser
kann mit einem Féhn entfernt werden, oder dadurch, dass das Teleskop auf den Erdboden ge-
richtet wird. Wenn sich im Innern des Tubus Feuchtigkeit auf den Spiegeln niederschlagt, ent-
fernen Sie das Okular und lagern Sie das Teleskop an einem staubfreien Ort
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Alternativ bieten wir wiederverwendbares Trockenmittel an, das
sich in kleine Stoffbeutelchen fiillen ldsst, und das in den Okular-
auszug geschoben wird, um das Gerat innen aktiv zu trocknen.

Um die Notwendigkeit von Reinigungsarbeiten zu minimieren, set-
zen Sie nach Gebrauch des Teleskops immer die Staubschutzdeckel
auf die Linsen. Da das okularseitige Ende des Teleskops offen ist,
setzen Sie immer die Plastikverschlusskappe auf. Das verhindert
das Eindringen von Fremdkd&rpern in den Tubus.

Nach einer Beobachtungsnacht sollten Sie tags darauf immer das Fern-
rohr inspizieren, ob noch Restfeuchtigkeit auf den optischen Flachen
zuriickgeblieben ist. Dann das Fernrohr ggf. offen abliiften lassen
und erst dann wieder staubdicht verschlieBen.

Silica-Gel
Trockenmittel

Okulare Best.-Nr. 190 5160

Fiar Okulare hat sich ebenso das , Optical Wonder Fluid" bestens bewdhrt. Geben Sie etwas auf
ein Tuch und reiben Sie damit Uiber die Frontlinse des Okulars. Das innere Linsenelement sollte
nicht mit FlUssigkeit gereinigt werden. Man sollte es nur dann mit etwas Druckluft ausblasen
wenn sich beim Blick durchs Okular Staubteilchen stérend bemerkbar machen.

Generell gilt fiir die Reinigung aller Optiken der Grundsatz ,,weniger ist mehr"!

Wichtiger Hinweis:

Druckluft aus Flaschen enthalt nach unserer (leidvollen) Erfahrung bei manchen Herstellern
laugenartige Zusatzstoffe, welche als Spritzer aus der Druckflasche austreten, wenn man die
Flasche nicht sorgfaltig mit der Dise nach oben halt! Wir haben erst kiirzlich wieder einen zer-
stdrten Spiegel von einem Kunden vorgelegt bekommen. Dieser Kunde musste mit Entsetzen
mit ansehen, wie sich die Spiegelschicht seines Newton wenige Wochen nach einer Druckluft-
behandlung in einen regelrechten Streuselkuchen verwandelt hatte - die Spiegelschicht war
unter jedem Spritzer sauberlichst weggedatzt, so dass der Spiegel in der Durchsicht gegen die
Sonne Tausende von Léchern aufwies!

Leider konnen wir keine eigene Marktforschung betreiben, welcher Hersteller nun
optik-taugliche Druckluft anbietet! Daher erlauben Sie bitte diese pauschale War-
nung.

NOTIZEN
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A 01 - Tabelle 1 - GEOGRAPHISCHEN KOORDINATEN EINIGER STADTE

Tabelle 1 gibt die geographischen Léangen (Spalte 2 und 5) und geographischen Breiten (Spalte
3 und 6) gréBerer Stadte. Die Langen- und Breitenangaben sind in Grad und Bogenminuten
gegeben. Alle Breitenangaben sind mit positiven Vorzeichen zu verstehen (nérdlich des Erd-
aquators). Alle geographischen Langen liegen 6stlich (E) von Greenwich.

Oort Lange Breite ort Lange Breite
Aachen 06 06 50 48 Karlsruhe 08 24 49 00
Augsburg 10 54 48 24 Kassel 09 30 51 18
Baden-Baden |08 12 48 48 Kiel 10 06 54 18
Basel 07 36 47 36 Klagenfurt 14 18 46 36
Berlin 13 24 52 30 Koblenz 07 36 50 24
Bern 07 24 46 54 Kéln 07 00 50 54
Bochum 07 12 51 30 Krefeld 06 36 51 18
Bonn 07 06 50 42 Leipzig 12 24 51 18
Braunschweig |10 30 52 18 Ludwigshafen |08 24 49 30
Bregenz 09 48 47 30 Libeck 10 42 53 54
Bremen 08 48 53 06 Magdeburg 11 36 52 06
Coburg 11 00 50 18 Mainz 08 18 50 00
Darmstadt 08 42 49 54 Mannheim 08 30 49 30
Dortmund 07 30 51 30 M-Gladbach 06 24 51 12
Dresden 13 42 51 06 Minchen 11 36 48 06
Disseldorf 06 48 51 12 Minster 07 36 52 00
Duisburg 06 48 51 24 Ndrnberg 11 06 49 30
Eisenach 10 18 51 00 Osnabriick 08 00 52 18
Emden 07 12 53 24 Potsdam 13 06 52 24
Essen 07 00 51 30 Reutlingen 09 12 48 30
Frankfurt/M 08 42 50 06 Saarbriicken |09 12 48 30
Frankfurt/O 14 36 52 18 Salzburg 13 06 47 48
Freiburg 07 54 48 00 Stralsund 13 06 54 18
Genf 06 12 46 12 Stuttgart 09 12 48 48
Gorlitz 15 00 51 12 Trier 06 36 49 48
Graz 15 30 47 06 Tlbingen 09 06 48 30
Halle 12 00 51 30 Ulm 10 00 48 24
Hamburg 10 00 53 36 Wien 16 24 48 12
Hannover 09 42 52 24 Wiesbaden 08 12 50 06
Heidelberg 08 42 49 24 Wilhelmshafen | 08 06 53 30
Heilbronn 09 12 49 06 Worms 08 24 49 36
Innsbruck 11 24 47 18 Wirzburg 09 54 49 48
Kaiserlautern |07 48 49 24 Wuppertal 07 06 51 18

A 02 - BASISWISSEN ZUR TELESKOPVERGROSSERUNG

Die VergréBerung Ihres CPC - oder eines x-beliebigen Teleskops berechnet sich aus dem Quo-
tienten der Okularbrennweite und der Spiegel- oder Objektivbrennweite. Als Beispiel: Spiegel-
brennweite 2000 mm, Okularbrennweite 25 mm, die VergréBerung ergibt sich dann zu

V = 2000 mm / 25 mm = 80fach

Wollen Sie spater noch einige Okulare dazukaufen beachten Sie bitte folgendes (Abschnitt A
02.1 ist auch wichtig):

Je starker Sie vergréBern, desto kleiner wird das Gesichtsfeld und umso geringer wird die Bild-
helligkeit des eingestellten Objektes (gilt nur flr flachige Objekte, nicht fir Sterne).

Faustformeln fiir maximale, sinnvolle VergréBerungen

Mond, Planeten, Sterne 2 x Spiegel- oder Linsendurchmesser in Millimetern,
lichtschwache Objekte 1 x Linsen- oder Spiegeldurchmesser in Millimetern,
Sonne, terrestrische Objekte 1 x Linsen- oder Spiegeldurchmesser in Millimetern.
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A 02.1 - Die Austrittspupille des Okulars

Die richtige Wahl der Austrittspupille eines Okulars ist ein weiterer wichtiger Wert fir Ihr Tele-
skopsystem, wenn Sie Ihren Okularbestand erweitern wollen. Die Austrittspupille eines Okulars
sollte nicht gréBer sein als die maximal mdgliche Pupillenéffnung Ihres Auges. Dieser Wert ist
altersabhangig (die nachfolgende Tabelle gibt Durchschnittswerte).

Die Austrittspupille eines Okulars berechnet sich zu:

Austrittspupille = Lichteintritts6ffnung des Teleskops (z.B 200 mm) / VergréBerung
Austrittspupillen kleiner 0,5 Millimeter sind zu vermeiden, der Astronom nennt solche Vergro-
Berungen tote oder leere VergréBerung; sie lassen keine zusatzlichen Bilddetails durch Steige-
rung der VergroBerung erkennbar werden.

Steigt der Durchmesser der Austrittspupille des Okulars tber den Wert der maximalen Augen-

pupille des Beobachters, wird die Teleskopo6ffnung praktisch abgeblendet. Die héchste Licht-
ausbeute ergibt sich bei: Austrittspupille des Okulars = Maximale Augenpupille.

20 30 40 50 60 70 80
Alter in Jahren
Durchmesser 4.7 4.3 3.9 3.5 3.1 2.7 2.3
tagsiber in mm
Durchmesser 8.0 7.0 6.0 5.0 4.1 3.0 2.5

nachts in mm

Tabelle 2: Maximaler Durchmesser der Augenpupille in Abhangigkeit vom Lebensalter

A 02.2 - Basiswissen — Tipps + Tricks zur Beobachtung

TIP: Sind Sie Brillentrager und nur kurz- oder weitsichtig, empfehlen wir bei der Beobachtung
die Brille abzunehmen, die Beobachtung gestaltet sich komfortabler.

Bei anderen bzw. zusatzlichen Augenfehlern (z.B. Astigmatismus) missen Sie die Brille aufbe-
halten. Fragen Sie im Zweifelsfall Ihren Optiker.

Generelles zur Beobachtung beliebiger Objekte

e Beobachten Sie entspannt und mdéglichst ausgeruht

e Achten Sie auf eine entspannte Kérperhaltung wahrend der Beobachtung

e Beginnen Sie jede Beobachtung mit geringer VergroBerung und steigern Sie die VergréBe-
rung allmahlich

e Entspannen Sie das Auge, vermeiden Sie Blinzeln oder Zukneifen des anderen Auge

e Vermeiden Sie ein Starren auf das Beobachtungsobjekt im Gesichtsfeld, das Auge muss
sich bewegen, um Sehstoffe regenerieren zu kénnen

¢ Wahlen Sie ihre Beobachtungsobjekte so, dass ihr Abstand zum Horizont mdglichst groB ist

Sonne, Mond

e Achten Sie auf entsprechend dichte Filterung, so dass Sie beobachten kédnnen ohne geblen-
det zu sein,
e Vermeiden Sie VergréBerungen, die Austruttspupillen unter 0,5 Millimeter ergeben

SPEZIELL ZUR SONNENBEOBACHTUNG

Beobachten Sie die Sonne nur mit einem sicheren Sonnenfilter. Ein - fiir Ihre
Augen - sicheres Sonnenfilter lasst keine Infrarot- und Ultraviolettstrahlung
passieren und reduziert die Sonnenhelligkeit so, dass Sie ohne Blendung, ent-
spannt ohne zu Blinzeln, beobachten kénnen.
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Experimentieren Sie NIE mit SchweiBergldasern, beruBten Glasplatten, unbe-
lichteten Filmen, alle diese Methoden sind gefahrlich, da sie UV- bzw. IR-
Strahlung nicht oder nicht geniigend ausfiltern.

CPC Teleskope diirfen NICHT okularseitig gefiltert werden, sondern IMMER
NUR VOR der Schmidt-Platte. Filter, die in das Okular eingeschraubt werden
konnen sitzen in der Ndhe des Brennpunktes, werden enorm heif3 und kénnen
ohne Vorwarnung wahrend der Beobachtung plétzlich zerspringen. Ebenso
wiirde der Fangspiegel und seine Fassung schnell zerstort werden. Bei Bedarf
liefert Ihnen die Firma BAADER Planetarium GmbH entsprechende Filter fiir Ihr
Teleskop.

Planeten

Vermeiden Sie Austrittspupillen unter 0,5 Millimeter

Benutzen Sie bei Beobachtungen in der Dammerung ein Orangefilter, um das Himmelsblau
zu unterdricken und den Kontrast zu steigern

Verwenden Sie Farbfilter zur Beobachtung, Sie erhéhen damit den Farbkontrast von Plane-
tendetails

Fir héchstmdglichen Kontrast setzen Sie ein helles Grinfilter in den Strahlengang. Es filtert
die fur

das Auge empfindlichste Wellenlange heraus.

Deep Sky (Sterne, Sternhaufen, Galaxien, Gasnebel etc.)

Gewobhnen Sie Ihre Augen an die Dunkelheit (ca. 30 Minuten)

Wadhlen Sie ein Okular mit optimaler Austrittspupille

Wahlen Sie zur Beleuchtung von Instrument und/oder Sternkarte schwaches rotes Licht mit
einer Wellenlange gréBer 660 Nanometer

SchlieBen Sie vor einer kurzzeitigen Blendung das Beobachtungsauge um die folgende
Adaptionszeit zu verkilrzen

A 03 - LETZTE WICHTIGE HINWEISE

1.

Vermeiden Sie unbedingt Fingerabdriicke auf allen optischen Flachen. Fingerabdriicke hin-
terlassen SchweiB- und Fettspuren, welche die optischen Verglitungen angreifen und diese
im Laufe der Zeit zerstoren,

Das Reinigen der optischen Oberfldchen sollten Sie soweit wie mdglich vermeiden,

. Wird eine Sauberung doch ndétig, verwenden Sie am besten unser Optical Wonder Cloth und

~fluid,

. Vorher ist jedoch auf jeden Fall die zu reinigende Flache mit einem fettfreien Pinsel zu ent-

stauben. Vermeiden Sie generell ein Einstauben,

. Vermeiden Sie harte StdéBe oder Schlage gegen Teleskop oder Montierung. Versuchen Sie

nichts mit Gewalt zu verstellen oder zu drehen. Alle mechanischen und/oder elektrischen
Bewegungen miussen leicht ausfiihrbar sein,

Dass Sie Ihr Teleskopsystem nicht im Regen stehen lassen sollten, versteht sich von selbst.
Vermeiden Sie weiterhin - so weit als mdglich - andere schadliche Umwelteinfliisse wie z.B.
Autoabgase etc.,

Meiden Sie staubige Aufstellplatze. Bei langerer Beobachtungspause decken Sie das Tele-
skop und die Montierung mit einer Plastikfolie ab (z.B. einem groBen Miullbeutel). Decken
Sie Objektiv oder Lichteintritts6ffnung und Okularauszug immer mit den beigelegten Ab-
deckkappen ab. Das Achten auf Sauberkeit erspart Ihnen hdaufiges Reinigen,

. Stellen Sie Ihr CPC Teleskop so fest und stabil wie mdéglich auf. Vermeiden Sie - nach Még-

lichkeit - unsichere Standorte. Je stabiler der Standort, desto schwingungsarmer die Auf-
stellung.

60



BAADER PLANETARIUM GmbH

Beschreibung der Celestron CPC Serie

A 04 - DER KATALOG STERNE MIT NAME (ALIGN Prozess, Auswahl)

Laufende Nr. |Magn. Name Stern/Sternbild RA (J 2000) DEK (32000)
[m] h und m Grad und Min.
01 + 0.5 Achernar o Eridanus 01 37 -5714
02 + 1.6 Acrux o Crux 12 26 - 63 05
03 + 3.2 Albireo p Cygnus 19 30 +27 57
04 +1.1 Aldebaran o Taurus 04 36 +16 30
05 + 2.8 Algenib y Pegasi 00 13 +15 11
06 + 0.1 Alpha centauri | o Centaurus 14 40 - 60 50
07 + 2.2 Alphard o Hydra 09 27 - 08 39
08 + 2.3 Alphecca o Corona Borea- |15 35 +26 43
lis
09 + 2.1 Alpherat o Andromeda 00 08 +29 05
10 + 0.9 Altair o Aquila 19 51 +08 52
11 + 1.1 Antares a Scorpius 16 29 - 26 26
12 + 0.2 Arcturus o Bootes 14 51 +19 11
13 + 0.4 Beteigeuze a Orion 05 55 +07 24
14 - 0.9 Canopus o Carina 06 24 -5242
15 + 0.2 Capella o Auriga 0517 +46 00
16 + 2.3 Caph p Cassiopeia 00 09 +59 42
17 + 2.0 Castor o Geminorum 07 35 +31 53
18 + 1.3 Deneb o Cygnus 2041 +45 17
19 + 2.2 Denebola p Leo 11 49 +14 34
20 + 2.0 Dubhe o Ursa Major 11 04 +61 45
21 + 1.3 Fomalhaut o Piscis Austrinus |22 58 - 29 37
22 + 0.7 Hadar B Centaurus 14 04 - 6023
23 + 2.2 Hamal o Aries 02 07 +23 28
24 + 1.3 Mimosa B Crus 12 48 - 5941
25 + 2.1 Mirach B Andromeda 0110 +35 37
26 + 1.9 Mirphak o Perseus 03 24 +49 52
27 + 2.4 Mizar ¢ Ursa Major 13 24 +5455
28 + 2.2 Navi y Cassiopeia 00 56 +60 43
29 + 1.9 Peacock o Pavo 20 26 - 56 44
30 + 2.0 Polaris o Ursa Minor 02 32 +89 16
31 + 1.2 Pollux B Gemini 07 45 +28 02
32 + 0.5 Procyon o Canis Minor 07 39 +05 13
33 + 2.1 Rasalhague o Ophiuchus 17 35 +12 34
34 + 1.3 Regulus o Leo 10 08 +11 58
35 + 0.3 Rigel B Orion 05 15 -0812
36 + 3.2 Scheat o Pegasus 23 04 +28 18
37 -1.6 Sirius o Canis Major 06 45 -16 43
38 + 1.2 Spica o Virgo 13 25 -1110
39 + 2.2 Suhail A Vela 09 08 -43 25
40 + 0.1 Vega a Lyra 18 37 +38 47

Die Sterne des AUTO ALIGN fiir Beobachtungsorte in unseren ndérdlichen Breiten sind durch
Fettdruck hervorgehoben. In dieser Tabelle bezeichnet die Spalte Magn. [m] die Helligkeit der
Sterne (je kleiner der Zahlenwert, desto heller ist der Stern). Die letzten beiden Spalten geben
die astronomischen Himmelskoordinaten der Sterne an. Sie sind aber flir die Teleskope der
CPC Serie unwichtig.
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A 04.1 - Der Katalog Benannte Objekte (Auswahl)

Lfd. Messier Nummer Name Sternbild

Num- NGC Nummer

mer

01 M 31 Andromeda Galaxie Andromeda

02 NGC 6822 Barnard's Galaxie Schitze

03 NGC 2537 Baer-Paw Galaxie Luchs

04 M 44 Praesepe Krebs

05 M 64 Black-Eye Galaxie Haar der Berenice
06 NGC6826 Blinking Planetary Schwan

07 NGC 3918 Blue Planetary Zentaur

08 NGC 7662 Blue Snowball Andromeda

09 M 81 Bode's Nebel Grosser Wagen
10 NGC 7635 Bubble Nebel Kassiopeia

11 NGC 6302 Kafer Nebel Skorpion

12 M6 Schmetterlingshaufen Skorpion

13 NGC 1499 California Nebel Perseus

14 NGC 6543 Katzenaugen Nebel Drache

15 NGC 2264 Chrismas Tree Cluster Einhorn

16 M1 Crab Nebel Stier

17 NGC 6888 Crescent Nebel Schwan

18 NGC 884/869 Double Cluster Perseus

19 M 27 Hantel Nebel Flichschen

20 M 16 Adler Nebel Schlange

21 NGC 3132 Eight-Burst Nebel Segel des Schiffes
22 NGC 2392 Eskimo Nebel Zwillinge

23 NGC 3242 Ghost of Jupiter Wasserschlange
24 NGC 7293 Helix Nebel Wassermann
25 M 13 Hercules Cluster Herkules

26 NGC 1554 Hind's Variable Nebel Stier

27 IC 434 Pferdekopf Nebel Orion

28 NGC 2261 Hubble's Variable Nebel Einhorn

29 --- Hyaden Stier

30 M 8 Lagunen Nebel Schiitze

31 NGC 891 --- Andromeda

32 NGC 7000 Nord Amerika Nebel Schwan

33 NGC 5128 Centaurus A Zentaur

34 M 42 Orion Nebel Orion

35 M 97 Eulen Nebel Grosser Wagen
36 M 101 Pinwheel Galaxie Grosser Wagen
37 M 45 Plejaden Stier

38 M 57 Ring Nebel Leier

39 NGC 4038/39 Rattenschwanz Galaxie Rabe

40 NGC 2244 Rosetten Nebel Einhorn

41 NGC 7009 Saturn Nebel Wassermann
42 NGC 253 Sculptor Galaxie Bildhauer

43 NGC 4567/68 Siamese Twins Jungfrau

44 NGC 104 Sombrero Galaxie Jungfrau

45 NGC 3115 Spindle Galaxie Sextant

46 NGC 7318 Stephans Quintett Perseus

47 M 63 Sunflower Galaxie Jagdhunde

48 M17 OmegaNebel Pfeil

49 NGC 6966 Cirrus Nebel Schwan

50 M 51 Whirpool Galaxie Jagdhunde
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Lfd. Nummer Sternname Sternbild
Bezeichnung

01 107 Agr Wassermann

02 17 Cyg Schwan

03 24 Coma Haar der Berenice

04 30 Ari

05 35 Coma Haar der Berenice

06 38 Gem Zwillinge

07 54 Leo Léwe

08 61 Cyg Schwan

09 94 Agr Wassermann

10 95 Her Herkules

11 Acamar Fluss Eridanus

12 Adhara Grosser Hund

13 Albireo Schwan

14 Algieba Léwe

15 Algorab Rabe

16 Almach Andromeda

17 Beta Mon Einhorn

18 Castor Zwillinge

19 Cor Caroli Jagdhunde

20 Dabih Steinbock

21 Delta Cep Cepheus

22 Delta Ser Schlange

23 Epsilon Boo Barenhiter

24 Epsilon Lyra 1 Leier

25 Epsilon Lyra 2 Leier

26 Epsilon Peg Pegasus

27 Eta Cass Kassiopeia

28 Gamma Cet Walfisch

29 Graffias Skorpion

30 h 3945 Grosser Hund

31 Kappa Boo Barenhiter

32 Mizar Grosser Wagen

33 Nu Draco Drache

34 Omicron Cap Steinbock

35 Polaris Kleiner Wagen

36 Porrima Jungfrau

37 Rasalgethi Herkules

38 Tau 1 Agr Wassermann

39 Xi Boo Barenhuiter

40 Tegmen Krebs

41 zeta Agr Wassermann

42 Zeta Lyr Leier
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04.3 - Der Katalog VERANDERLICHE Sterne (Auswahl)

Lfd. Nummer Stern Sternbild

01 Algol Perseus

02 Beta Lyr Leier

03 Delta Cep Cepheus

04 I Car Kiel des Schiffes
05 Mira Walfisch

06 R Car Kiel des Schiffes
07 R Cen Zentaur

08 R Cyg Schwan

09 R Dra Drache

10 R Hor Pendeluhr

11 R Leo Lowe

12 RR Lyr Leier

13 S Car Kiel des Schiffes
14 SS Cyg Schwan

15 T Cen Zentaur

16 T Cep Cepheus

17 U Gem Zwillinge

18 UUma Grosser Wagen
19 Zeta Gem Zwillinge

Im Katalog der Doppelsterne bekommen Sie zu jedem einzelnen Stern Uber die INFO-Taste
noch die Angaben SEPARATION und ANGLE. Separation gibt den Winkelabstand zwischen den
beiden Komponenten, und Angle den so genannten Positionswinkel beider Komponenten zuei-
nander an.

Im Katalog der Veranderlichen Sterne gibt es zu jedem Stern lber die INFO-Taste die Periode
der Helligkeitsschwankungen und die maximale- und die minimale Helligkeit des Sterns.

Und nun wiinschen wir IThnen mit Ihrem Celestron CPC Teleskop erholsame und spannende
Stunden unter dem Sternenhimmel

Ihr Baader Team
Alle technischen Angaben dieser Anleitung ohne Gewahr auf Irrtiimer und vorbehaltlich tech-
nischer Anderungen durch die Firma Celestron
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ANLEITUNG

fur das Update von
Handcontroller- und Motorcontroller Software

fur Celestron Teleskope

& Houpdate v1.1.12 i

¥elcome to the Celestron
Hand Control Update Program

Press Next to continue

E:Mcupdate v2.1.15
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01 - Updates der Steuersoftware flir den Handcontroller und des Motorcontrollers fir AL-
LE Celestron SE Montierungen

Von Zeit zu Zeit stellt die Firma Celestron Updates fir die Steuersoftware der Handsteue-
rungen (HC) und fir die Motorcontroller (MC) der Montierungen zum download auf der
Website www.celestron.com zur Verfligung. Zum Teil werden in den Updates Software-
fehler korrigiert, sie beinhalten aber auch Funktionserweiterungen fiir die verschiedenen
Celestron Teleskopsysteme. Die entsprechenden programmierbaren Eproms befinden sich
dabei in der Handsteuerung, das fir den MC in der Montierungsbasis. Folgende Celestron
Teleskope sind updatefdhig:

HC- und MC - Software

1. NexStar GPS

2. CPC Series

3. Special Edition (SE) Serien
4. Advanced-GT

5. CGE Serien

6. GT Serien

7.

SLT, LCM und SE Serien

Die einzige Ausnahme sind die alten Celestron NexStar 5- und 8 Teleskope (NexStar 5i
und 8i sind dagegen upgradefahig).

Voraussetzung fiir Updates

Voraussetzung flir ein Update ist, das Ihr Gerat Uber eine ,flashprogrammierbare" Hand-
steuerung verfiigt, auf der eine Softwareversion V 4.0 oder hoher (sie gehoért ab Juli
2006 zum Standardlieferumfang, damit ist sie fir die NexStar SE Teleskope obligato-
risch) installiert ist. Seit 2012 gehoért der NexStar+ Handcontroller mit der Softwareversi-
on 5 zum Lieferumfang, flir diese Gerate erfolgt das Update Gber den im folgenden be-
schriebenen Celestron Firmware Manager. Besitzer adlterer Gerdte kdénnen eine solche
Handsteuerung nachtraglich erwerben, hier die Bestellnummern dazu:

890141 Flash-EPROM Handkontroller Ver. 5 (upgradefahig) fiir CGE-, CGEPro, CGEM- und AS-GT
890140 Flash-EPROM Handkontroller Ver. 5 (upgradefahig) fir CPC-, NexStar GPS-, i-, SLT- und LCM

Die aktuell installierten Softwareversionen fiir HC und MC kénnen Sie im Menl Utilities
(und hier unter VERSION) der Handsteuerung anzeigen lassen. Die aktuellen MC Soft-
wareversionen unterscheiden sich zwischen den einzelnen Systemen.

Eine komplette Zusammenfassung, inklusive ,History", aller HC- und MC Softwareversio-
nen flr alle Celestron Teleskopsysteme finden Sie auf der Website von M. Swanson unter

http://www.nexstarsite.com/Firmware.htm

Diese Website wird permanent aktualisiert und dort finden Sie auch alle MC Softwarever-
sionen unter denen die kostenlose Software PECTool zur Reduzierung des periodischen
Schneckenfehlers lauft. Diese Versionsnummern unterscheiden sich zwischen den ver-
schiedenen Systemen (PECTools ist nicht mit der SE kompatibel).

Wichtige Hinweise:

1. Einen Update der Steuer- und Motorsoftware sollten Sie nur dann durchfthren,
wenn es signifikante Verbesserungen und/oder Funktionserweiterungen nach sich
zieht. Sind Sie mit Rechnern, bzw. Softwareinstallationen nicht so vertraut, bitten
Sie einen ,Spezialisten®™, Ihnen behilflich zu sein.

Sie bendétigen zum Update der Controller spezielle Kabel fiir die Verbindung zwischen
Montierung/Handsteuerung und PC/Laptop. Fir das Update des HC-Controllers ein Kabel
von der RJ 11 Buchse (4polig, RS 232, der Handsteuerung) auf SUB D9 (seriell) am
PC/Laptop
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1. 821037 Anschlusskabel fiir NexStar-Gerate an die RS-232 Schnittstelle (Lieferumfang NexStar SE)

Sollte Ihr PC/Laptop Uber keine serielle Schnittstelle verfigen (bei modernen Laptops
gibt es normalerweise keine serielle Schnittstelle mehr) bendtigen Sie zusatzlich ein

2. 821035 Konverter-Kabel USB / RS-232 (USB auf seriell)
Sie finden beide Kabel zur Bestellung auf unserer Website unter

http://www.celestron-deutschland.de/category.php?CatiID=31

Wichtiger Hinweis zu allen Updates:
Bitte beachten Sie, dass die Firma Baader Planetarium keinerlei Garantie fiir eventuell
auftretende Soft- oder Hardwareschaden ibernehmen kann.

Tipp:

e Wenn Sie die HC Steuersoftware aktualisieren wollen, raten wir dringend gleich-
zeitig auch die Software fiur den Motorcontroller zu aktualisieren.

Die entsprechenden Upgrade exe-files finden Sie zum download auf der amerikanischen
Webseite der Firma Celestron unter Support / Downloads / Software

http://www.celestron.com/c3/support3/index.php? m=downloads& a=vie
w&parentcategoryid=7&pcid=0&nav=0

2 PEC Tool v.1.0.17 $ Download

Description: PEC Tool is a "helper utility" for the PEC (Pericdic Error Correction) feature. It allows you to record
and playback PEC data. It also lets you backup, restore, average, and remove drift information from the playback
data. For more information, please read the detailed help file included with software.RELEASE NOTES: fixed
compatibility problem with locales that use commas for a decimal p

Medified: Oct 29 2007 05:59 PM  Total Downloads: 162

2@ Motor Control Firmware Updates v.2.2.4 ¥ Dawnload

Description: Microsoft Windows XP32, Windows 2000 and older.@€0ur latest hand control firmware for
computerized goto telescopes, now allows you to update the motor control (telescope mount) firmware through
the hand control.4€ Our hand control firmware is still updated by connecting the RS-232 hand control serial cable
(part #93920) directly to the hand control, and then to a computer with an internet connection.

Medified: Oct 29 2007 05:59 PM  Total Downloads: 471

@ Hand Control Firmware Updates v.1.1.12 ¥ Download

Description: Hand control firmware updates can be downloaded and installed using our new HCupdate
application.For assistance with performing a firmware update, simply download and install HCupdate and click on
the Help button.€ Individual firmware versions and change history are available through HCupdate by clicking on
the Download via the Web button. SYSTEM REQUIREMENTS: Microsoft Windows XP32, Windows 2000 and older.
Hand Controls running version 4.00 firmware or |

Modified: Oct 29 2007 05:55 PM Total Downloads: 633

9 AstroFX Software ¥ Download

Description:
Modified: Jan 04 2012 04:25 PM Total Downloads: 511

2 Celestron Firmware Manager (CFM) v.1.0.2100 ¥ Download

Description: CFM replaces HCupdate for NexStar+ hand controls. CFM is a Java application so it works on any
machine with Java installed. To download JAVA please visit: http://java.com. Instructions for using CFM.
Download the archive (.zip) file. Extract the archive. Run the program called CFM.jar.

Size: 2.99 MB Modified: Apr 12 2012 02:31 PM Total Downloads: 76633

Ganz unten finden Sie zipfiles flir den MC Update und den Celestron Firmware Manager,
die Sie auf Ihrem PC/Laptop installieren missen. Das HC Upgrade ist nur fir die NexStar-
Handcontroller Version 4.x bestimmt; es ist mit den NexStar+ Handcontrollern mit Versi-

67


http://www.celestron-deutschland.de/category.php?CatID=31
http://www.celestron.com/c3/support3/index.php?_m=downloads&_a=vie

BAADER PLANETARIUM GmbH Beschreibung der Celestron CPC Serie

on 5.x nicht kompatibel. Die aktuellen Versionen sind 1.0.2100 fir den Firmware Mana-
ger und 2.2.5 fir den MC Upgrade. Beide Versionen unterstiitzen bereits 64bit Betriebs-
systeme.

Auf der selben Seite kdnnen Sie sich auch eine Testversion von NexRemote zum Testen
herunterladen. Die Software PECTools ist NICHT SE kompatibel.

NexRemote ist eine 30 Tage giiltige Testversion zur Steuerung Ihrer Montierung Uber ei-
nen PC oder Laptop (fir einige Teleskopmodelle gehért NexRemote zum Standard Liefer-
umfang). Hier kdnnen Sie gezielt Ihren speziellen Teleskoptyp direkt auswahlen.

Die Downloads finden Sie alternativ auch unter

http://www.celestron.com/c3/downloads.php

Speichern Sie die ,gezippte" Installationsdatei in einem daflir eingerichteten Ordner,
~entzippen" Sie das file und installieren Sie das Programm auf Ihrem Rechner oder Lap-
top. Fir MC Update gibt es eine Installationsroutine, fiir den Firmware-Manager miissen
Sie nur die Datei CFM.jar starten. Folgen Sie dann den Anweisungen auf dem Monitor.

Beschreibung des Updates der Handcontroller-Firmware

Fir das Update verbinden Sie den Handcontroller mit der Montierung und anschlieBend
den Handcontroller tber das Programmierkabel und ggf. einen USB/RS232-Konverter mit
dem PC. Halten Sie die Tasten MENU und OPTION (Celestron-Logo) auf dem Handcontrol-
ler gedrickt und schalten Sie das Teleskop an. Der Handcontroller sollte anzeigen:

BOOT LOADER
User Keypad Entry

Starten Sie nun die Datei CFM.jar.
Der Update-Prozess sollte auto-
matisch beginnen. Driicken Sie Celestron Firmware Manager
wahrend des Updates keine
Taste am Handcontroller! NexStar+: CFM hat das Teleskop identifiziert

[0

CFM  Optioren  Hilfe

Nach dem Ende des Updates mel-
det die Software:
Ihr Handcontroller ist auf dem
neuesten Stand!

Schalten Sie nun das Teleskop
wieder aus und trennen Sie es
vom PC.

Die Menlleiste des Celestron
Firmware Managers enthdlt die
Punkte CFM, Optionen und Hilfe.

NCELESTRON

Unter CFM kénnen Sie einstellen,
ob Sie offline arbeiten wollen
(,Work offline" - das ist sinnvoll, wenn Sie an Ihrem Teleskop kein Internet zur Verfl-
gung haben) und ob das Programm automatisch nach neuen Softwareupdates suchen
soll. Wenn Sie offline arbeiten, miissen Sie manuell hach neuen Firmware-Versionen su-
chen.
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Im Menl finden Sie unter Optionen ] =[ax =10l
den Punkt Montierungen. Hier kdn- = wahlensie Ihren Teleskoptyp

nen Sie einstellen, ob die Software @ o

automatisch erkennen soll, fir wel- Alt Az (NXS) Equatorial (GEM)

che Montierung der Handcontroller SLT coE

verwendet soll, oder ob Sie vorgeben L hovced

wollen, welche Montierung Sie besit- = L

zen. Dies ist hilfreich, wenn eine fal- cPC Deluxe

sche Version aufgespielt wurde oder

Sie z.B. einen neuen Handcontroller

fu r Ih r Tel es ko p verwen d en WOI I en. In Zukunft soll der Celestran Firmwars Manager Folgendss tun...
i+ automatische Auswahl anhand der Einstellungen des Handkontrallers
.. .. . . R " Diese Auswahl speichern und immer durchfthren
Um Zu u be rp ru fe n ! o b d 1€ i Ch tl g € ™ Dieses Fenster immer 2eigen Suswahlen I
Firmware installiert wurde, wahlen

Sie im Menl des Handcontrollers den
Punkt Menu => Utilities => Zeige
Version. Bei azimutalen Montierun-
gen (SLT, LCM, SE, CPC, CPC
Deluxe) sollte die

-

)/(‘ CELESTRON'

Firmwarebeichnung das Kiirzel NXS
enthalten, bei parallaktischen Montierungen (AS-GT bzw. Advanced GT, CGEM, CGEM DX,
CGE, CGE Pro) das Kirzel GEM.

Beschreibung des Updates der Motorcontroller-Firmware

Verbinden Sie das Programmierkabel (8polig RJ11 / seriell) mit dem Handcontroller und
dem entsprechenden Comport Ihres PC/Laptops oder Uber einen USB/RS232 mit einem
freien USB-Port.

Schalten Sie die Spannungsversorgung @Mcupdate vzor

der Montierung und des Rechners ein. An-
ders als beim Update der Handsteuerung
mussen Sie beim Anschalten der Montie-
rung keine Taste gedrickt halten. Auch
hier gilt: Driicken Sie wahrend des Up-
dates keine Taste am Handcontroller.

Starten Sie nun das Programm fiir das MC
Update.

Das Startfenster wird gedffnet. Wahlen Sielk
im ersten Fenster als Device ,Motor
Control Board" aus und klicken Sie ,Next".
Im nachsten Fenster wahlen Sie den entsprechenden Com-Port und klicken Sie den But-
ton ,Next". Das Fenster wechselt zu:

G zns x| Beschreibung dieses Fensters:

O Device: AZM (R4 Mator | & .
bdvancad Series_0504.cel Stale: Funring Im rechten Textfenster wird der so-

Advanced Series_0506.cel Model: MexStar CGE

e e 1 genannte ,MOUNT STATUS" ange-

cel Version: 5.06
exsu,_sps;ie‘ De’i::‘f:;mﬁwm zeigt. Es sind die Betriebsparameter
Release 506, oest deare, 1| st Furing _ILI de_r aktue_ll installierten MC Software.
" |ncieased anti-backlash to be effective on all mounts. 3 K|ICken S|e ggf den BUttOI’] "Refresh
=l Status", um die Anzeige zu aktuali-

sieren.

* Impraved PEC operation.

Jede MC Software hat zwei getrennte
Komponenten, die fir den Azimut
Antrieb (bei parallaktischen Montierungen der RA-Antrieb) und die Altitude Komponente
(Deklinationsantrieb. Im Textfeld sehen Sie die Anzeige in AZM und ALT.
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Wichtiger Hinweis:

Wenn ein Update der MC Software erfolgt, muss dies IMMER fiir beide Komponenten er-
folgen.

Unter der jeweiligen Achsbezeichnung finden Sie

1. State: zeigt den Stand des Antriebes an. Dies kann sein Running, Boot Mode,
Program, oder No Response. Running ist die normale Anzeige und bedeutet,
der Motor lauft. Wahrend des Aufspielens der Software wird dort Boot Mode oder
Program angezeigt. No Response wird angezeigt, wenn MCupdate nicht in der
Lage ist mit dem Controller zu kommunizieren. Dies kann der Fall wahrend des
Aufspielens der neuen Software sein. Im allgemeinen liegt dann aber ein ernstes
Problem vor, entweder funktioniert der Controller nicht korrekt oder es gibt ein
Problem mit der Kabelverbindung,

2. Model: ist die Anzeige fiur den Montierungstyp, im Beispiel hier eine NexStar CGE
Montierung,

3. Address: jeder Controller hat eine eigene Adresse. Dies ist nur eine informative
Anzeige,

4. Version: zeigt die aktuell installierte Softwareversion des Motorcontrollers an,

5. HwRev: Hat die Controller Elektronik ein irgendwann hardwaremaBiges Update
bekommen, wird dies hier angezeigt.

Hinweis:
Model und Version werden nicht angezeigt, wenn die Anzeige unter State nicht Running
ist.

Das Textfeld hat einen Scrollbalken zur Anzeige der Daten fir den ALT Motor.

Fahren Sie nun fort und aktivieren (im linken Textfeld) die Softwareversion, die Sie Uber-
tragen wollen.

Wichtiger Hinweis:

Vergewissern Sie sich noch mal, dass die gewahlte Software fir Ihren Montierungstyp
kompatibel ist. MCupdate priift zwar beim Start auf Inkompabilitat, aber in einigen selte-
nen Kombinationen von Montierung/Software kann MCupdate den Montierungstyp nicht
erkennen. Ubertragen Sie eine nicht kompatible Software auf die Motorcontroller, funkti-
oniert Ihre Montierung nicht mehr korrekt, im schlimmsten Fall treten Hardwareschaden
auf der Motorcontrollerplatine auf.

Download via the Web & Web Updates

Mit dieser Schaltflache kénnen ' 29 ok Jpesion |
Sie neue Firmware-Versionen 040316 38369 Local
von dem Celestron-Server her-

unterladen. Hier sehen Sig,
welche Versionen verfligbar
sind (Remote) und welche be-
reits auf Ihrem Rechner vor-
handen sind (Local). Laden Sie
ggf. die neueste Firmware-
Version durch Klick auf ,Down-
load™ herunter. Daflir bendétigen
Sie natirlich einen Internetzu-

gang.

20050512 40610 Local
Advanced_Series 0514 200711-04 41827 Remate
Advanced_Series_0515 20081209 42565 Local
Advanced_Series_[1516 20090331 43372 Remate
Advanced_Series 0520 20111019 44087 Local
Advanced_Series_5273 2005-09-30 41908 Local
Advanced_Series_9016 2009-02-23 43013 Local 3

70



BAADER PLANETARIUM GmbH Beschreibung der Celestron CPC Serie

@MCupdate v2.0.1 ] Sind Sie sicher, dass alles OK ist Kli-
Device: AZMIRA] Mater _~ cken Sie den Button ,Next". Links

State: Runnir . . . .
SoVRA] Moien Mo Nexitar OGE stehender Bildschirm wird angezeigt.
= BHALT[DEC) Motor sg:ﬂsri?;gs
HuwRew: 2

Device: ALTIDEC) Metor Aktivieren Sie im linken Textfeld die

Moo Nori c6e o Auswahl ,All Devices" und klicken

Begitt Programiming Verify Firmware s ; :
“ e Sie den Button ,Beginn Program-

ming". Darunter wird ein entspre-
chender Fortschrittsbalken ange-

< Bock zeigt.

Wie auch beim HCupdate kdnnen Sie nach Beendigung des Updates durch Klicken des
Buttons ,Verify Firmware" kontrollieren, ob das Update erfolgreich und fehlerfrei geladen
wurde.

Ist alles OK klicken Sie den Button ,Finish™ und schlieBen Sie MCupdate. Schalten Sie die
Spannungsversorgung der Montierung aus und schlieBen Sie die Handsteuerung wieder
an. Nach ca. 10 Sekunden schalten Sie die Spannungsversorgung wieder ein. Das Update
fir HC- und MC-Controller ist damit beendet.

A 05.1 - Fehlersuche
Bekommen Sie den Hinweis No Response im rechten Textblock, ist es méglich, dass das
Programmierkabel oder der Comport Ihres Rechners defekt ist, oder der falsche Comport

gewahlt wurde.

Bitte beachten Sie, dass dies nur eine Ergdanzung zu den Helpfiles von HCupdate
und MCupdate ist. Bei Unklarheiten lesen Sie bitte in den Originalanleitungen.

Aktuelle, ausfiihrliche Bedienungsanleitungen fiir das Software Upgrade finden Sie (in
englischer Sprache) auf der Homepage von Mike Swanson. Fir das HC - Upgrade unter

http://www.nexstarsite.com/OddsNEnds/HCFirmwareUpgradeHowTo.htm

und fur den Motorcontroller unter

http://www.nexstarsite.com/OddsNEnds/MCFirmwareUpgradeHowTo.htm

NOTIZEN
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