
Das Bild ist das ziel
Die CGE Pro Serie ist das Flaggschiff der Celestron Produktpalette.  
Diese schwere Montierung wird mit SC- und Edge HD-Teleskopen mit 9¼", 11" 
und 14" Öffnung angeboten und eignet sich für den mobilen Betrieb wie auch 
für den stationären Aufbau Ihrer Sternwarte.

CGE Pro Montierung
+	 Stabile und präzise Kegelrollenlager, massive Achsen, Schneckentriebe und Stativ
+	 Pittmann DC Servomotore mit optischen Encodern in beiden Achsen
+	 All-Star Polar Alignment Technologie: kein Polarstern zum Einnorden erforderlich, Polsucher entfällt
+	 Permanent einstellbarer Schneckenfehlerausgleich
+	 Tragfähigkeit: 40 kg 

Edge HD Teleskop
+	 Edge HD-Optiken haben schon bei f/10 dreifach bessere Bildebnung als ein Standard Schmidt-Cassegrain.  
	 Dabei werden Sterne auf Vollformat-Sensoren mit 45mm Bildfelddiagonale beugungsbegrenzt abgebildet
+	 StarBright-XLT-Vergütung für maximale Lichttransmission über das gesamte Spektrum
+	 Hochwertige, durchdachte Mechanik: Spiegelfeststeller, Belüftungsöffnungen mit Staubfilter 
	 und große CGE-Schwalbenschwanzschiene
+	 HyperStar-kompatibel – mit der optionalen HyperStar-Optik wird das EdgeHD zu einer Schmidt-Kamera  
	 für Ihre CCD- oder DSLR-Kamera zur Fotografie im Primärfokus bei f/2 (C8, C9¼, C11) und f/1.9 (C14) 
+	 Für C11 und C14 ist ein 0,7x-Reducer erhältlich

Nightscape CCD-Kamera
+	 One Shot Color Farbkamera mit 10,7MP CCD Sensor – kein Filterrad nötig
+	 Thermoelektrische Kühlung – Geregelte Kühlung minimiert das thermische Rauschen und erlaubt 
		 präzise Dunkelstromkorrektur
+	 interner mechanischer Verschluss – erleichtert die Aufnahme von Dunkelbildern und ermöglicht 
		 ferngesteuerten Betrieb
+	 Pixelgröße 4,75 x 4,75 Mikrometer – dazu 2x2 oder 4x4 Binning für optimale Anpassung an ver- 
		 schiedene Öffnungsverhältnisse. Der interne Bildspeicher erlaubt es auch während der Bildüber- 
		 tragung an den PC weiter zu fotografieren
+	 AstroFX Software – begleitet Sie Schritt für Schritt von der Bildaufnahme bis zur fertigen Bildbear- 
		 beitung – ideal einsteigertauglich. Die Kamera kann auch mit externer Software betrieben werden

Bildgeebneter 
Reducer 0,7x

Drei Brennweiten –  
ein Edge HD (f/10, f/7, f/2)

M33 - Spiral Galaxie (Ausschnitt) © Andre Paquette.  
Aufgenommen mit CGE Pro 1400 HD und Nightscape (abgebildet).

Verwandeln Sie Ihr  
Edge HD in eine digitale  
f/2 Schmidt-Kamera

Aufnahme: M42 © Rolf Geissinger – Celestron Edge HD 1100 mit Hyperstar
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