
Regal M2 
�Spektive

Ultra-hell, robust� 
und knackscharf
Die High-End-Spektive der Regal M2 Reihe sind die Weiterentwicklung unser bewährten 
Regal F-ED-Serie. Egal ob bei Tag oder Nacht, die Regal M2 liefern die schärfstmöglichen 
Bilder. Die Spitzenreihe der Celestron-Spektive bietet alle Eigenschaften, die man von we-
sentlich teureren Spektiven kennt, inclusive ED-Glas (Extra Low Dispersion). Das Gehäuse 
aus Magnesium-Legierung verringert das Gewicht gegenüber den Vorgängern um mehr als 
14%. Auch der Fokussiermechanismus mit Feintrieb wurde verbessert.
Die Regal M2 sind wasserdicht und zum Schutz vor Beschlag stickstoffgefüllt. Mit einem 
optionalen T2-Ring und dem beiliegenden T2-Adapter können Sie es auch fotografisch 
nutzen. Die Regal M2 sind die idealen Begleiter für jeden Naturbeobachter.
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Regal M2 Spektive
Eigenschaften
•	 ED Objektiv: Minimiert den Farbfehler und ermöglicht �

so eine wirklichkeitsgetreue Farbwiedergabe. Erhöht 	
Auflösung und Kontrast. 

•	  XLT Vergütung (Fully Multi-Coated – vollständig mehrfach-vergü-
tet): Celestrons XLT Vergütung steigert �die Lichttransmission, was 
zu helleren Bildern bei gesteigertem Kontrast und Auflösung führt.

•	 Gehäuse aus Magnesium-Legierung: Robustes und 
�haltbares Material, gleichzeitig leichter als klassische Aluminium-
Legierungen.

•	 Fokussierung mit Grob- und Feintrieb für perfekte Schärfe. Neuer, 
schnellerer Mechanismus.

•	 Rotierbarer Stativadapter: Ermöglicht es, das Okular 
�in eine angenehme Position zu bringen.

•	 Weitwinkel-Zoom-Okular: Schnelles Anpassen 
der Vergrößerung. 

•	 Standard 1,25“-Anschluss – optionale 1,25“-Okulare 
�können leicht verwendet werden.

•	 Mit verstellbarer Augenmuschel zum Einstellen des optimalen 
Augenabstands für den Einsatz mit oder ohne Brille.

•	 T-Adapter für den Anschluss von 35mm/digitalen Spiegel-
reflexkameras liegt bei. (Benötigt einen separat erhältlichen, 	
kameraspezifischen T-Ring.)

•	 Einschiebbare Gegenlichtblende mit Kimme – schützt vor Streu-
licht und Feuchtigkeit. Die Kimme dient als Peilhilfe, damit Sie Ihre 
Ziele rasch finden.
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TECHNISCHE DATEN 16-48x65 20-60x80 22-67x100

Bestellnummer 821542 821543 821544

Prismentyp BaK-4 BaK-4 BaK-4

Öffnung 65 mm 80 mm 100 mm 

Vergrößerung 16-48 x 20-60 x 22-67 x 

Gesichtsfeld in Grad 2,5°-1,3° 2,1°-1,0° 1,9°-0,9°

Sehfeld auf 1000 m 43-23 37-17 33-16

Austrittspupille in mm 4,0-1,3 4,0-1,3 4,5-1,5

Augenabstand in mm 20 20 20

Nahgrenze in m 5 6,5 8

Vergütung Fully Multi-Coated Fully Multi-Coated Fully Multi-Coated

Tasche Ja Ja Ja

Wasserdicht Ja Ja Ja

Gewicht (ohne Okular) 1,3 kg 1,6 kg 2,1 kg

Länge (ohne Okular) 33,5 cm 42 cm 49 cm

Breite (ohne Okular) 9,5 cm 10 cm 12 cm

Höhe (ohne Okular) 12 cm 12 cm 12 cm
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