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Vorwort

Auf das erste eigene Teleskop ist man zu Recht stolz, und wohl jeder hat die Bilder
Jahrhunderte alter Fernrohre im Kopf, die noch heute nutzbar sind.

Aber seien Sie gewarnt: Auch bei Teleskopen haben nur die guten Exemplare Gber-
lebt, die sowohl erhaltenswert sind als auch gepflegt wurden. Ein modernes Teleskop
ist um ein vielfaches komplexer als seine Vorganger aus Messing: Elektronik kann
altern und ist oft genug nicht ausreichend vor Schaden geschiitzt, und mit modernen
Produktionstechniken werden Materialgrenzen starker ausgereizt als friher.

In Uber 60 Jahren Firmengeschichte
haben wir zahlreiche defekte Teles-
kope in den Handen gehabt. Sehr oft
waéren die teuren Schaden vermeidbar
gewesen, wenn der Besitzer im Voraus
gewusst hatte, worauf er achten muss.
Damit Sie mdglichst lange SpalB3 an
lhrem Fernrohr haben, haben wir diese
kleine Broschire zusammengestellt.
Denn anders als man vermuten kénnte,
verdienen die Teleskophandler ihr
Geld nicht mit Reparaturen. Schon in
normalen Zeiten ist es nicht einfach,
Ersatzteile fir aktuelle Modelle von den
Herstellern im Ausland zu erhalten, und fir altere Gerate ist es oft genug unméglich —
insbesondere, wenn die Elektronik beschéadigt ist.

Werfen Sie daher bitte einen Blick in diese Broschtire, damit weder Sie noch wir Zeit
mit aufwandigen und teuren Reparaturen verbringen mussen, sondern die Zeit mit den
Geraten unter dem Sternenhimmel verbringen kdnnen.

Ein 40 Jahre altes C8, das dank guter Pflege heute immer
noch so gut ist wie am ersten Tag.

it

Egal ob im mobilen Einsatz oder in einer professionellen Kuppel: Wenn Sie die grundlegenden Tipps in dieser
Broschure beachten, kann Ihnen Ihr neues Teleskop viele Jahre lang gute Dienste leisten.
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Die richtige Lagerung

Die meisten Amateurteleskope werden mobil eingesetzt und sind anderen Einflissen
ausgesetzt als fest aufgestellte Gerate. Damit sie auch bei regelméaBigem Auf- und
Abbau nicht leiden, sollten Sie folgende Punkte berilicksichtigen:

VI Lagern Sie Ihr Teleskop an einem kiihlen (nicht kalt, sondern Raumtemperatur),
trockenen, staubfreien Ort. Wir haben schon Uber dreiBig Jahre alte Schmidt-Cas-
segrains gesehen, deren Spiegelflachen durch den Schutz der Schmidtplatte wie neu
waren. Bei falscher (feuchter) Lagerung, unter ungiinstigen Beobachtungsbedingungen
(salzhaltige Luft, starke Pollenbelastung u.&.) oder unsachgemaBer Reinigung kann ein
Teleskop aber auch in kiirzester Zeit irreparabel beschadigt werden.

[Vl Besonders im Herbst und Winter kénnen Teleskop und Montierung klatschnass
oder frostliberzogen sein. Spatestens wenn Sie sie in Ihr warmes Haus bringen —in
dem die Luftfeuchtigkeit naturgemaB hdher ist — wird sich Kondenswasser tberall
auf dem kalten Teleskop niederschlagen.

Setzen Sie daher alle Deckel auf das Teleskop, bevor Sie es ins Warme bringen,
und lassen Sie es erst etwas aufwérmen, bevor Sie die Objektivdeckel abnehmen,
damit eventuell vorhandene Feuchtigkeit entweichen kann.

VerschlieBen Sie den Koffer erst dann wieder, wenn sein Inhalt trocken ist.

VI Schutzdeckel dienen nicht der Zierde, sondern schiitzen das Innenleben vor
Staub, Pollen, Insekten und anderem. Verwenden Sie sie! Nicht nur die Optik und
das Innere des Teleskops sind geféhrdet, sondern auch die Montierung. Insekten
sind eine reale Gefahr, insbesondere flr fest aufgebaute Teleskope.

M Insekten und andere Tiere sind eine haufig unterschatzte Gefahr. Lassen Sie
Ihren Teleskopkoffer nicht offen im Gras stehen — Sie wéren nicht der erste, der aus
versehen eine neugierige Schnecke mit einpackt und sich beim néchsten Mal tUber
die Schleimspur auf der Optik seines Teleskops wundert.

Auch die Abwérme moderner Elektronik oder der Schutz eines Montierungs-
gehduses ziehen Insekten an. Auch wenn gute Platinen schutzlackiert sind: Zum
Beispiel gegen Ameisenséaure sind sie langfristig wehrlos, und es gibt viele An-
griffsstellen, die der Bautétigkeit von Insekten keinen ausreichenden Widerstand
entgegensetzen kénnen.

Aus unserer Werkstatt

Das war zwar noch kein Fall fir unsere
Werkstatt, hatte aber einer werden kon-
nen: Nach der Beobachtungsnacht war
die Optik frei von Tau, und der Deckel
wurde aufgesetzt.

Bei der Sonnenbeobachtung am néchs-
ten Tag war im Teleskop nichts mehr zu
sehen: In der Taukappe hatte sich genug
feuchte Nachtluft gehalten, die spater
auf dem Objektiv kondensiert war.
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Aus unserer Werkstatt

Auch wir waren sehr Uberrascht, als wir eine Para-
mount ME Montierung zur Reparatur erhielten, die
einer Spinne zum Opfer gefallen war: Das Spinnennetz
im Inneren hatte die Hauptplatine kurzgeschlossen,
die Spinne selbst wurde wohl von der Strombuchse
gegrillt.

Das Gespinst sitzt direkt am Stromeingang, aber auf
der Rickseite der Platine. Die Spinne selbst war nicht
mehr aufzufinden. Man sieht auch, wie die Ecke mit
Spinnfaden eingewebit ist.

[Vl Lassen Sie das Teleskop nicht tiber Nacht ausgeschaltet
im Freien stehen, wenn Sie es nicht benutzen. Falls doch,
demontieren Sie zumindest die Elektronik (Handcont-
roller etc.) soweit mdglich, und decken Sie die Montierung
mit einer UV-bestandigen Plane (z.B. LKW-Plane) ab.
Wichtig: Packen Sie es nicht hermetisch ab, sondern
erméglichen Sie einen Luftaustausch — ansonsten
lagern Sie es in einem Treibhaus, das beste Vorausset-
zungen fir Rost bietet. Wenn die Montierung tagelang
im Freien steht und ggf. nur mit einer Plastiktlte (oder
einer anderen thermisch nicht isolierten Hiille) abgedeckt
jeder mdéglichen Wettersituation (Regen, Frost, Hitze)
ausgesetzt ist, kann unter der Abdeckung Schwitzwasser
entstehen, welches Uberall hin kriecht und sogar in der
Montierung Pfiitzen bilden kann. Verwenden Sie solche
Abdeckhauben daher immer nur kurzzeitig. Staufeuch-
te ist bei einer Priifung nachweisbar, u.a. durch Wasser- 5 jockhauben bisten kurzfristig
rander im Montierungsgehause. Diese Schaden werden  Schutz vor dem Wetter; im Dauer-

von der Gewahrleistung nicht gedeckt. einsatz kénnen sie dagegen wie
ein Treibhaus wirken.

Aus unserer Werkstatt

Glaspilz kann sich auf optischen Oberflachen festfressen, wenn diese feucht und
warm gelagert werden. Die Mineralien in Glas und Vergiitung sind fiir diesen Pilz
eine Delikatesse. Die Oberflachen sind unrettbar, und wir lassen solche Optiken

nicht in die N&he unserer Werkstatt!

Okulare mit Glaspilz in verschiedenen Stadien, von beginnender Kontamination bis komplett zugewuchert
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I An einem trockenen und geschiitzten Standort kénnen Sie Inr Teleskop auch auf-
gebaut stehen lassen — egal, ob das in einer warmeisolierten Sternwarte oder als
Deko in lhrer Wohnung ist. Bei sehr langen Standzeiten sollten Sie gelegentlich die
Achsen bewegen, damit sich das Schmierfett verteilt. Fir die Optik ist es egal, ob
das Teleskop nach oben oder unten zeigt, solange kein Staub in den Tubus gelangt.

] Ziehen Sie Schrauben mit Gefiihl an, und verwenden Sie das passende Werkzeug
— sonst leiern Schraubenkdpfe und Gewinde mit der Zeit aus.

VI Geben Sie der Optik insbesondere im Winter Zeit zur Temperaturanpassung —
zum Beispiel, indem Sie sie einige Zeit zum Akklimatisieren in ihrem Koffer auf den
Balkon oder den Kofferraum des Autos stellen, bevor Sie sie auspacken. So ver-
meiden Sie im Winter den Temperaturschock zwischen der behaglichen Wohnung
und den frostigen AuBentemperaturen. Planen Sie bei sehr groBen Temperaturun-
terschieden idealerweise bis zu einer Stunde ein, bevor Sie den Koffer 6ffnen. Op-
timal ist es, wenn ein Teleskop etwa bei der nachtlichen Einsatztemperatur gelagert
werden kann — das muss keine klimatisierte Sternwartenkuppel sein, oft langt auch
ein kihler, trockener (!) Kellerraum. Dann muss das Teleskop bei der Beobachtung
nicht mehr lange auskuhlen, sondern ist rasch im Temperaturgleichgewicht.

I Beachten Sie die Hinweise zu Betriebs- und Lagertemperatur! Einige Ins-
trumente wie H-alpha-Filter fur die Sonnenbeobachtung sind frostempfindlich,
wéhrend bei anderen Teilen bei zu hohen Temperaturen Schmierstoffe oder Kunst-
stoffe ausgasen kdnnen. Auch die Warmeleitpaste von Elektronik kann schmelzen,
sodass z.B. die Kuhlung einer Kamera nicht mehr funktioniert.

Elektronik und Feuchtigkeit

Grundsatzlich gilt fiir jegliche Elektronik, egal von welchem Hersteller: Wenn Sie die
Montierung und die eingebaute Steuerungstechnik vor beschleunigter Alterung und
Kurzschliissen schiitzen wollen, dann sollten Sie immer darauf achten, dass das In-
nenleben der Montierung (also Hauptplatine und Motorplatinen) trocken bleibt.

Aus unserer Werkstatt

Unter einer luftdichten Plane ist eine Montierung im Freien nur scheinbar geschitzt
— darunter herrscht ein Treibhausklima, das langfristig auch hochwertigen Materia-
lien den Rest gibt. Diese Platine und die Antriebsschnecke siehen aus, als wére die
Montierung in einem See gelagert worden und nicht unter einer Schutzplane.
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VI Solange die Montierung angeschaltet ist und es nicht regnet, ist die Elektronik warm
genug, um vor Kondenswasser geschiitzt zu sein. Die Optik wird in der Regel durch
Taukappe oder Heizb&nder ausreichend vor dem Beschlagen geschitzt. Wenn sie
doch einmal beschlagt, lassen Sie sie im Haus trocknen und reinigen Sie sie nur
wenn notig so wie im Kapitel "Pflege & Reinigung" beschrieben.

vl Teleskop-Elektronik darf keinesfalls sorglos behandelt werden. Schwitzwasser
oder Regenwasser in den Gehdusen zerstort langfristig selbst die Platinen von sehr
teuren Montierungen, obwohl praktisch alle Hersteller von Amateur- oder semi-
professionellen Teleskopen schutzlackierte Platinen verwenden. Auch bei statio-
néren Montierungen sollten Sie die Hauptelektronik an einem warmen Ort lagern,
wenn kein qualifizierter Schutzbau wie z.B. eine doppelwandige Sternwartenkuppel
mit Luftentfeuchter vorhanden ist. So bleibt nur die "Hardware" im Freien oder in
einem unklimatisierten, aber méglichst trockenen Schutzbau.

Alternativ kann die ganze Steuerung (PC, Handcontroller, ...) standig unter Strom
bleiben, damit kein Taubeschlag Schaden im Inneren anrichtet. Stellen Sie dann
aber sicher, dass die Nachflhrung nicht l1&uft, auch wenn die Montierungselektronik
angeschaltet ist.

V1 Kabeleintritte, die von oben in die Montierung oder in die Handsteuerung hinein-
fuhren, kénnen bei Taubeschlag erstaunliche Wassermengen am Kabel entlang
direkt in die Gehause hineinbeférdern und Kurzschliusse bewirken. Deshalb sollten
Kabel immer von unten nach oben in Montierungsgehduse und in Handsteuerun-
gen hineingeflhrt werden, wenn man die Montierung im Freien I&sst oder feucht in
einen Koffer legt. Auch namhafte Teleskophersteller vergessen oft Wasserauslésse
in den Steuerungskasten, sodass die
Steuerung langsam volllauft.

I VerschlieBen Sie unbelegte Buchsen
mit Schutzkappen maoglichst gegen
Staub und Feuchtigkeit. Fir die weit
verbreiteten RJ45- und RJ11-Buchsen
(z.B. Autoguider-Buchsen) bieten wir
unter der Bestellnummer #889002 ein : . —
Set mit Schutzkappen an (5 RJT1, 2x [ e e s e
RJ45). Sie verringern auch das Risiko, angeschlossen werden und zu Kurzschliissen fiihren.
Zubehor in eine falsche Buchse zu
stecken und so die Montierung kurzzuschlieBen.

Es wird oft vergessen, dass moderne Montierungen ahnlich viel Elektronik enthal-
ten wie ein Computer. lhren Laptop oder ein Tablet werden Sie nicht im Freien lagern
oder nass in einen Koffer legen. Auch diese Geréte sind nicht wasserdicht und wer-
den doch im Freien verwendet - aber anschlieBend mit gréBerer Sorgfalt behandelt.

Unserer Erfahrung nach sind die meisten Schaden an Handsteuergeréten und an der
Elektrik von Montierungen auf Kurzschliisse und vorzeitige Alterung durch eindringen-
de Feuchtigkeit zurtickzufiihren. Wenn Sie die oben angeflihrten VorsichtsmaBnahmen
beherzigen, werden sie sich viele Jahre Uber den Gewéhrleistungszeitraum hinaus
Uber einwandfreie Funktion Ihrer Elektronik freuen kénnen.

@DE Schutztipps fur Teleskope und Montierungen © Baader Planetarium GmbH
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Besonderheiten fur stationare Gerate

Teleskop und Montierung sind zwar fir den Einsatz im Freien ausgelegt, aber nicht
dazu, um auch bei Nichtgebrauch den Elementen sténdig ungeschitzt ausgesetzt
zu sein. Wenn Sie die Montierung nach dem Einsatz nicht abbauen, sondern bis zum
néchsten Einsatz stehen lassen wollen, beachten Sie bitte die folgen Punkte.

[Vl Decken Sie die Geréte ab, falls Sie keine Sternwarte haben, aber verwenden Sie
dafiir keine luftdicht verschlossene Plane. Eine gewisse Luftzirkulation muss
mdglich sein, ansonsten stellen Sie die Montierung praktisch in ein Treibhaus, und
der erste Rost wird nicht lange auf sich warten lassen.

I Den besten Schutz vor Kondensfeuchtigkeit bietet die Abwérme der laufenden
Montierung: Die Elektronik wird warm genug, dass sich zwar auf dem Gehause Tau
oder gar Frost niederschlagt, aber nicht auf der Elektronik. Daher ist es durchaus
ratsam, die Montierung — mit deaktivierter Nachfihrung! — angeschaltet zu lassen.

I Verlegen Sie Kabel méglichst so,
dass die Buchsen nach unten zei-
gen, sodass kein Kondenswasser
hinein und auf die Platinen laufen
kann. VerschlieBen Sie unbenutzte
Buchse mdglichst mit einer Abde-
ckung wie dem Schutzkappenset
#889002 oder ganz einfach mit
Klebe- oder Isolierband.

M Auch in einer Sternwarte kann sich
Kondenswasser bilden, wenn sie Auch ein Schutzbau wie eine einfache Rolldachhiitte
’ . . . .
. . . . schatzt nur vor dem Wetter, aber nicht vor Kélte, Feuchtig-
nlchf( beheleg?kuh!t wird oder un- Keit oder Insekten.
zureichend beliftet ist.

V] Ein insektendichter Schutzbau
und Deckel auf allen Offnungen
sind ratsam, wenn die Gerate nicht
im Haus oder in Koffern geschuitzt
aufbewahrt werden.

I Denken Sie bei Schutzbauten wie
Rolldachhitten oder Kuppeln daran, 4
dass sie nur vor Schnee und Regen i : .
schitzen. Ohne Beluftung bzw. Kli-  Normale Alterung: Ein galvanisierter Edelstahiflansch nach
matisierung und geeigente AuBen- einem Jahr in einer bellifteten, unklimatisierten Klappdach-
farben werden im Inneren bei Tag hutte. Das Mare/‘/a/"vqu durch %mee/te//?f/usse irgend-

. i wann vollstdndig matt, rostet aber nicht.
extreme Temperaturen erzielt, bis
hin zu einem Treibhausklima, in dem Geréte schnell verrotten. Schutz vor Insekten
ist praktisch unmdglich, sodass Sie auch eine Sternwarte regelmaBig putzen mus-
sen. Die Baumaterialien kdnnen unerwartete Effekte haben: Metallverkleidungen
oder ungeschirmte Leitungen verursachen unerwiinschte Stoérstrome (s. S. 13).

Bei Feuchtigkeitsschaden durch unsachgemaBe Lagerung
erlischt der Gewahrleistungsanspruch!
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Transport und Verpackung

Teleskop und Montierung sind Prézisionsinstrumente, was beim Transport bedacht
werden muss. Vermeiden Sie StéBe und Schléage!

Teleskope und Zubehor verpacken

VI Die Originalverpackung bietet den besten Schutz vor Beschadigungen. Wenn
mdglich, verwenden Sie sie flr den Transport oder bewahren sie zumindest wah-
g zur Reparatur einzusenden.

Die Einlagen der Originalverpackung bietet den besten Schutz. Der Transportkarton kann zum Beispiel
durch eine fertige Transporttasche (links) oder ein mal3geschneidertes Flightcase (rechts) ersetzt werden.

VI Optimalen Schutz geben spezielle Taschen, in die die
originale Verpackung passt. Bei parallaktischen Montie-
rungen muss die Polhéhe dabei immer wieder auf den
urspringlichen Wert eingestellt werden, sodass eine
individuelle Lésung in der Regel praktischer ist. Profes-
sionelle Koffereinsdtze aus festem, nicht ausgasendem
Schaumstoff lassen sich heute individuell anfertigen.

Rasterschaumstoff ist nur fir Okularkoffer und leich-
tes Zubehor geeignet; das Gewicht einer Montierung
oder eines Teleskops hélt er nicht lange aus.

VI An Koffer oder Tasche sollten Sie nicht sparen, schlieB-
lich hat Ihre Ausrustung nicht nur Wert, sondern auch
Gewicht. Billige Baumarktkoffer, bei denen die Seiten-  r.c spesiclie, gepolsterte Trans-
teile nur in Aluschienen stecken, versagen friiher oder porttasche fiir ein Teleskop
spater ihren Dienst. Robuste Taschen mit doppelten
Nahten oder gar maBgeschneiderte Flightcases aus dem Zubehdrmarkt fir Musik-
und Veranstaltungstechnik sind die bessere Wahl.

VI Fir Teleskope gilt das selbe wie fiir Montierungen, nur dass sich die Transportver-
packung oft leichter in vorhandene Taschen oder Koffer anpassen lasst. Spezielle
Transporttaschen der Hersteller bieten oft auch Facher flr Zubehor.

VI Falls die Originalverpackung nicht fiir Ihre Bediirfnisse passt, kénnen Sie den
Tubus auch in Luftpolsterfolie oder Schaumstoff einwickeln, um StéBe abzufangen.
Lassen Sie neuen Schaumstoff moglichst ausgasen, bevor Sie ihn verwenden.

I Vermeiden Sie Drehpacks fiir Okulare — diese wirken wie Mini-Treibh&user, wenn
die Okulare nach einer kalten Beobachtungsnacht feucht verpackt werden.
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Aus unserer Werkstatt

Individuelle, maBgeschneiderte Montierungs

wir nicht anbieten. Diese Losung fiir die Cele
stron Advanced VX hat ein Kunde umgesetzt |

ben. In dem Koffer findet alles seinen Platz,
inklusive PowerTank und Ablageplatte des
Stativs.

VI Legen Sie das Teleskop oder Zubehdr nicht in einen luftdichten Koffer, solange
es noch nass ist. Setzen Sie die Deckel auf das Teleskop, bevor Sie es aus der
kalten Nacht ins Warme bringen, damit sich kein zusétzlicher Tau auf der Optik ab-
schlagt. Nehmen Sie die Staubdeckel eine zeitlang ab, wenn das Teleskop wieder
Raumtemperatur hat, damit Restfeuchte in Taukappe oder Tubus entweichen kann.

Beim Transport beachten

Auch wenn |hre Ausristung perfekt verpackt ist: Vermeiden sie StéBe und Schldge.

VI Damit die Mechanik in der Montierung beim Transport nicht beschédigt wird, Iésen
Sie die Motorkupplungen und Achsklemmen, sodass die Motorgetriebe nicht
mit den Achsen verbunden sind und die Achsen sich frei bewegen kénnen. So wer-
den St6Be nicht auf die Zahnrader und Motorgetriebe Ubertragen. Um die Montie-
rung aus der Transportverpackung zu nehmen, klemmen Sie die Achsen wieder.

v GréBere Schmidt-Cassegrain-Teleskope verfiigen (iber Spiegelfeststeller. Fiir
den Transport sollten Sie diese anziehen — aber vergessen Sie nicht, sie vor dem
Einsatz wieder zu l16sen, damit Sie fokussieren kdnnen.

I Auch wenn Kalte einem Teleskop nicht schadet, sollten Sie starke, kurzfristige
Temperaturschocks vermeiden, die zu Verspannungen fuhren kénnen. Das gilt
insbesondere — aber nicht nur - fiir Optiken mit Linsen (Refraktorobjektive, Oku-
lare, Reducer, Barlowelemente, Korrektoren), da hier mehrere Optikelemente eng
beieinander sitzen. Aber auch Verglitungen kdnnen bei Temperaturschocks leiden.
Besonders geféhrdet sind Fluorit-Optiken (CaF,), die bei Temperaturschocks so
sehr verspannen kdénnen, dass sie springen.

Trocknungsmittel

Je staub- und wasserdichter eine Koffer ist, desto wichtiger ist es, ihn trocken zu
halten. Gerade im Herbst sammelt sich rasch Kondenswasser auf dem Teleskop, das
dann in den Koffer gelangt.

M Trocknungsmittel wie unser wiederverwendbares Silica Gel mit Farbindikator
#1905160 schitzen vor Feuchtigkeit im Koffer. Aber Vorsicht: Achten Sie drauf,
dass der Beutel mit dem Trocknungsmittel nicht auf die Optik bzw. in das Teles-
kop fallen kann. Setzen Sie immer die Staubkappen auf Teleskop und Okulare und
verstauen Sie eventuelle Trocknungsmittel so, dass sie sicher an Ort und Stelle
bleiben, ohne im Koffer herumzurutschen.
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Die richtige Verkabelung

Theoretisch ist es einfach: Immer nur die richtigen Kabel in die richtigen Buchsen stecken.
In der Praxis bieten sich aber genug Fallstricke, auch weil viele Stecker identisch sind und
zu Fehlverkabelung einladen — gerade dann, wenn man sie nicht taglich in der Hand hat.

Eine Fehlverkabelung — zum Beispiel von Handcontroller und Autoguider — flhrt leicht
zu KurzschlUssen, die die Elektronik beschadigen! Beschriften Sie alle Kabel, damit
Sie auch nach einer langeren Pause wissen, welches Kabel und Netzteil wohin gehort.

Das Kabelmanagement

VI Verlegen Sie alle Kabelverbindungen so, dass keine
Kabel direkt auf dem Boden und um Stativ oder S&ule
herum liegen. Wenn Kabel von der Montierung weg ge-
fuhrt werden missen, verlegen Sie sie mdglichst nicht
in lhrer Hauptbeobachtungsrichtung — so vermeiden
Sie Stolperfallen.

Andernfalls kdnnten Sie Uber eines der Kabel stol-
pern und im denkbar unglnstigsten Fall das komplette
Teleskop samt Montierung und Stativ umreiBen oder
sich selbst verletzten.

VI Optimal sind Akkus, die an den Stativbeinen befestigt
oder am Stativ aufgehangt werden kdnnen.

I Netzteile und Steckdosen sollten nicht im Gras liegen,
sondern méglichst auf einer Ablage. Das gilt auch fur
fest aufgestellte Teleskope in einer Sternwarte, wobei  pie Celestron PowerTanks kénnen
Kabel hier z.B. auch unter dem FuBboden zur S&ule direkt am Stativ befestigt werden
geflhrt werden kdénnen.

v Vermeiden Sie frei hingende und verschraubte Kabel.
Sogar bei einem fest aufgestellten Teleskop, das niemand versehentlich umwerfen
kann, kann eine Kamera aus dem Okularauszug herausgerlssen werden — oder die
Buchse aus der Platine im Gerét. Das
Risiko besteht auch bei einem Schwenk
der Montierung! Daher raten wir auch von
fest verschraubten Stromanschliissen
ab; besser sind Steckverbindungen, bei
denen nur die Stromverbindung unterbro-
chen wird, aber die Geréte selbst nicht
beschédigt werden. Dazu bieten wir den
Baader Protective-Disconnect Winkelste-
cker #2457634 an.

Eine Zugentlastung kann auch das
Guiding verbessern, da es keine uner-

Kabelsicherung an einem H-alpha-Fiter: Geschlaufte,
warteten Lastwechsel geben kann, wenn zugentlastete Kabel fur USB 3.0 und Spannungs-

Kabel unter Spannung geraten. versorgung, befestigt an der Klemmschraube des
Okularauszugs
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Zugentlastung fur das Stromkabel, das mit Klettband Kurze Kabel an einem festen Verteiler, hier der Celestron
an der Montierung hochgebunden wird. Das vermeidet Tauschutzsteuerung mit integrierter Stromverteilung far
auch Kontaktverluste durch Wackelkontakte. weitere Gerate.

[Vl Entlasten Sie alle Kabel an Steckverbindern, die an ein Elektronikmodul der Mon-
tierung angeschlossen sind, mit einer Kabelschlaufe.

[V Legen Sie Kabel, die in Steckern miinden, in Schlaufen und sichern Sie diese
Schlaufe mit einem Kabelbinder. So verhindern Sie Kabelbriiche, die entstehen,
wenn das Kabel direkt am Stecker abknickt — vor allem die recht filigranen moder-
nen Stecker wie USB 3.0 an Kameramodulen oder RJ 11 Stecker fur Autoguider
oder Handcontroller sind dafiir anfallig. Bei "sperrigen, harten" Kabeln (z.B. durch
kalte Temperaturen) reicht es oft, das Kabel Uiber eine Schlaufe an einer Klemm-
schraube oder dem Antrieb des Okularauszugs der entsprechenden Buchse zuzu-
fihren.

VI Fehler an Steckverbindungen (z.B. Guiding, RJ 11) treten lange Zeit haufig erst als
sporadischer Wackelkontakt auf und machen eine Fehlerbestimmung ausgespro-
chen zeitintensiv.

I Wenn Sie mobil unterwegs sind oder die Kamera oder andere Geréte ofter tau-

schen, verwenden sie entweder Kabelbinder, die man wieder 6ffnen kann (Knoten-
bander), oder Klettbédnder, die fest am Kabel bleiben kénnen.

Gesicherte Verkabelung an einer AstroPhysics-Montierung. Mitte: Detailansicht der zusammengefUhrten Kabel
RS-232, Guiding und Strom sowie der Zugentlastung am Stecker des Handcontrollers. Rechts: Detailansicht der
Zugentlastung des sehr schweren Spiralkabels der Handsteuerung am Stecker des RA-Motorkabels.
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Vermeiden Sie Kurzschllsse!

Viele Hersteller verwenden die selben Buchsentypen
fur unterschiedliche Geréte. So verwenden z. B. die
Celestron-Handcontroller (die von der Montierung
mit Strom versorgt werden) den selben Stecker wie
Autoguider mit ST-4-Anschluss (die eine eigene
Stromversorgung verwenden).

SchlieBen Sie daher niemals einen Autoguider oder
anderes Zubehor mit eigener Stromversorgung an
den AUX- oder Handcontroller-Anschluss an! Die
Einspeisung von externem Strom in den AUX-/HC-
Anschluss (der eigentlich fur die Stromversorgung :
angeschlossener Geréte vorgesehen ist) fuhrt zu Nicht nur Celestron verwendet die selben

irreparablen Schaden an der Elektronik der Haupt- ~ 5'ecker fur nicht kompatibie Gerdte. Ach-
. \ - \ ten Sie auf die korrekte Verkabelung, und
platine. Eine Uberladung der Hauptplatine von verschlieBen Sie nicht benétigte Buchsen.

auBen ist nicht durch die Garantie abgedeckt.

Um die Elektronik der Montierung vor versehentlicher Beschadigung zu schiitzen,
halten Sie den AUX-Anschluss der Montierung immer verschlossen, wenn er nicht
benétigt wird. Dadurch wird das Risiko verringert, dass Sie versehentlich ein mit Strom
versorgtes Geréat — z.B. einen Autoguider — an den AUX-Anschluss anschlieBen.

Ihre Montierung wird lhnen viele Jahre lang ein guter Begleiter sein, wenn Sie vor-
sichtig sind und kein Kabel in die falsche Buchse an der Montierung stecken.

Storstrome und Elektromagnetische Vertraglichkeit
als Fehlerquelle

Eine beliebte Fehlerquelle fiir Elektronikprobleme sind schlecht geschirmte Kabel — das
kann die Hauselektrik der Sternwarte ebenso sein wie die Kabel und Netzteile, die Ihre
Geréte versorgen.

Die EMV-Richtlinie definiert elektromagnetische Vertraglichkeit wie folgt: Die Fahig-
keit eines Apparats, in der elektromagnetischen Umwelt zufriedenstellend zu arbeiten,
ohne dabei selbst elektromagnetische Stérungen zu verursachen, die fir alle in dieser
Umwelt vorhandenen Apparate unannehmbar wéren.

Diese Formulierung nehmen viele Billiganbieter von Stromversorgungen und anderen
elektronischen Geréaten offensichtlich nicht mehr ernst. In letzter Zeit hdufen sich Félle,
in denen hochwertige Teleskop-Elektronik, insbesondere Kameras und Montierungs-
elektronik, véllig unerklarliche Ausfélle erleidet. Wir stellen mit Erstaunen fest, dass
viele dieser Ratselfalle auf nicht vorschriftsmaBig entstérte Spannungswandler und
auf Fernost-Baumarkt-Stromversorgungen zurtickzufiihren sind. Wenn man rund um
das Teleskop alle Billigelektrik ausschaltet oder entfernt, I6sen sich viele Probleme in
Nichts auf. In solche Réatsel flieBen manchmal Tage an Arbeit, beiderseits mit groBer
Frustration. Aus diesem Grund verlangen wir auch stets zwingend, dass die verwen-
dete Stromversorgung bei einer Retoure zur Priifung mit eingesendet werden muss.
Wir stellen mittlerweile eine Vielzahl von Netzteilen in Deutschland selbst her, um eben
dieser Problematik Herr zu werden und derartige Storfélle fir die von uns ausgeliefer-
ten Teleskope und Montierungen von vornherein auszuschlieBen.
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Grundsétzliches zur EMV-Verordnung:
Insbesondere nicht-ohmsche Appara-
te wie Spannungswandler, Inverter und
Netzteile sind in der Anwendung kritisch
—und zwar dann, wenn das allseits véllig
vertragliche 230V AC Netz oder sogar 12V
DC Batteriespannung durch Schaltnetz-
teile, Inverter, Spannungswandler oder
sogar durch nahe gelegene Maschinen
mit einfachen Elektromotoren umgeformt Der NetZfilter #2455025 dient zum Schutz empfindlicher
oder zerhackt wird. Insbesondere die in astronomischer Gerate vor Spannungsschwankungen
letzter Zeit geh&uft auftretenden, nicht den
europaischen Normen (EMV-Richtlinie) entsprechenden Billigimporte erzeugen durch
eine "besonders kostensparende Primitivbauweise" gehauft solche Stérungen.

Die beim Zerhacken entstehenden steilen Spannungsflanken generieren Oberwellen
und regen damit hohe bis hdchste Frequenzen an, welche schon an kleinsten Me-
tallteilen abstrahlen kdnnen. Sogar bei professionell geschiitzten Kameras und bei
Teleskop-Elektroniken mit gut gefilterten Leitungseingangen (ohne Netzverseuchung
durch Rickstrome Uber die Anschlussleitung) besteht ein erhebliches Stérpotential. Es
ist daher gesetzlich vorgeschrieben, dass nicht etwa die Verbraucher bei Stérstrahlung
unbeeinflusst bleiben missen, sondern dass in jedem Fall der Emitter die bestehende
EMV-Richtlinie einzuhalten hat. D.h. es gilt weiterhin das Verursacherprinzip: Zuerst
sind Storursachen zu beseitigen, bevor gestorte Gerate als defekt klassifiziert werden
koénnen. Es ist nur gegen Kostenerstattung moglich, solch zeitfressenden Stérquellen
auf den Grund zu gehen. Besser ist es, wenn Sie zuerst alle in Frage kommenden
Storquellen probehalber ausschalten oder entfernen, um eine derartige Funk-Storpro-
blematik auszuschlieBen, ehe eine ggfs. kostenpflichtige Reparatur oder Gewahrleis-
tung eingefordert wird.

Bitte beachten Sie: Reklamationen aufgrund von Betriebsstérungen an elektroni-
schen Geraten wie Kameras oder Montierungen, welche durch kundeneigene Zusatz-
geréate verursacht werden, die nicht der europédischen EMV-Richtlinie entsprechen,
bzw. dadurch entstandene Kosten an Technikerzeit, vergeblich verbrauchter Ersatzteile
oder Frachtkosten werden ggfs. auch nachtraglich zur Abrechnung gebracht.

Aus unserer Werkstatt

In einer schwedischen Sternwarte hatten wir
den Fall, dass ein CDK700 beschéadigt wurde.
Es stand unter einer alten schweren Metallkup-
pel, die mit sehr starken Motoren bewegt wur-
de. Die dabei entstehenden Anlaufstréme zer-
storten die moderne Elektronik — das kann auch
durch andere leistungshungrige Verbraucher im
selben Netz geschehen, die Spannungsspitzen
verursachen. Das urspringliche alte Teles-

kop mit einfachem, robusten Nachflhrantrieb
funktionierte unter diesen Bedingungen, die
moderne Elektronik hatte keine Chance.
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Die richtige Stromversorgung

Viele Probleme beim Betrieb von Teleskopen gehen auf die Stromversorgung zurtck.
Dabei ist es eigentlich einfach: Verwenden sie immer nur Netzteile mit der richtigen
Polung, der exakten Spannung (Voltzahl) und mindestens der Leistung (Ampére-Zahl),
die vorgeschrieben ist. Beim Betrieb mit Akkus statt Batterien besteht die Gefahr, dass
sie eine zu niedrige Spannung liefern — achten Sie also auf die Angaben auf dem Akku.

Das richtige Netzteil

Der Einsatz eines falschen Netzteils
muss |lhre Montierung nicht gleich
beschédigen, er kann auch subtile-
re Effekte haben. Beschriften Sie
Ihre Netzteile nach Mdglichkeit,
damit es zu keinen Verwechslungen
kommen kann. Das empfiehlt sich
Ubrigens auch fir alle Kabel, die

sich im Lauf eines Astronomenle-
bens so ansammeln. Beschriften Sie Ihre Netzteile, um Verwechslungen zu vermeiden

Zu geringe Spannung (deutlich unter 12 V) fiihrt zum "Verhungern" der Elektronik.
Der Servo-Motor bekommt zu wenig Spannung und die Motorelektronik ist gezwun-
gen, das resultierende mangelnde Durchzugsvermdgen dadurch auszugleichen, dass
sie die Stromaufnahme stark ansteigen lasst, um so zu versuchen, die Leistung zu
erhéhen. Die meisten 12V-Geréte vertragen eine etwas héhere Spannung, und gangige
12V-Netzteile liefern auch eine etwas héhere Spannung (z.B. 12,8V), um Verluste durch
langere Kabel oder Kalte auszugleichen.

Besonders bei kalten Temperaturen und/oder bei schlechter Gewichtstarierung
beider Achsen (Balance) geraten auf diese Weise sowohl das Motormanagement als
auch der Motor selbst sehr rasch an ihre Leistungsgrenze. In der Folge bleibt der Mo-
tor stehen und jault eventuell laut, weil die Leistungsbegrenzung des Motorcontrollers
ab einer gewissen Stromstérke limitieren muss, wenn das Drehmoment noch immer
nicht fir eine Bewegung reicht. In diesem Fall geht der Strom rein in Warme Uber, da
keine Leistung in die Bewegung lauft. Derartiger Stress kann die beteiligten Kompo-
nenten dauerhaft schadigen.

Wenn dies immer wieder vorkommt, kann es zu Schaden flhren, die sich nachweisen
lassen. Wir empfehlen aus diesem Grund ausdriicklich, nicht am Netzteil zu sparen.
Sie finden auf unseren Webseiten unter Strom und Kabel (Zubeh&r/Montierungszube-
hor)eigens fiir den Winterbetrieb getestete Netzteile mit leicht erhdhter Grundspan-
nung.

Zu hohe Spannung kann ebenfalls zum Durchbrennen der Leistungselektronik fiih-
ren (sowohl des Servo-Motorcontrollers am Motor selbst, als auch des Motor-Boards).

Dieser Vorgang geschieht unter Umstanden sehr rasch, wenn eine zu hohe Spannung
angelegt wird. Man sollte sich daher vor Verwendung eines jeden Netzteils vergewis-
sern, dass der empfohlene Spannungsbereich nicht wesentlich Gberschritten werden
kann. In der Regel sind 16V das Maximum, was eine 12V Elektronik verarbeiten kann.
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Besonders geféhrlich sind dabei so genannte Labornetzteile, weil gerade hier eine
groBe Leistungsreserve zur Verfligung steht und weil mit einer versehentlichen Dre-
hung an einem Knopf plétzlich die vielfache Spannung — in Verbindung mit einer viel
zu hoch eingestellten Strombegrenzung - in die Elektronik der Montierung hineinge-
pumpt wird. Zu hohe Spannung allein fuhrt in aller Regel nicht gleich zu einem Ausfall
der Montierungselektronik, weil viele dieser Schaltungen einen Spannungsbegrenzer
eingebaut haben. Aber selbst dann bedeutet diese Uberspannung eine Stresssituation
mit gefahrlicher Belastung der Elektronik, welche hier weit abseits des Arbeitspunktes
auf Dauer bleibenden Schaden nehmen kann. Die Uberflissige Leistung wird zwangs-
laufig in Warme verwandelt, welche punktuell am Halbleiter auch durch Uberhitzung
zur Beschadigung fuhren kann. Solche Schaden sind auch nicht durch eine Garantie
abgedeckt, wenn festgestellt wird, dass der Ausfall durch das eingangsseitige Uber-
lasten der Elektronik verursacht wurde. Daher ist bei Verwendung eines regelbaren
Labornetzteils bzw. eines Netzteils mit zu hoher Spannung und Leistungsreserve
besondere Vorsicht geboten.

Verpolung muss auf jeden Fall vermieden werden. Bei vielen glinstigeren Zubehor-
teilen gibt es keinen Verpolungsschutz, und einige altere Steuerungen verwenden noch
eine andere Polung als heutzutage Ublich.

Anschlusskabel diirfen nicht vertauscht werden. Auch wenn bei einigen Montie-
rungen die Kabel z.B. fiir Handcontroller und Motoren oder Autoguider in die selben
Buchsen passen, kann die Belegung anders sein. Durch falsche Verkabelung kann
es daher zu Kurzschlissen kommen, bei denen die Elektronik irreversibel beschadigt
wird. Wenn Sie z.B. einen Autoguider in die Buchse des Handcontrollers stecken, wird
die Platine zuverlassig zerstort. Auch diese Schadensursache ist auf der defekten
Platine im Nachhinein nachvollziehbar und kann das Erléschen der Gewahrleistung zur
Folge haben. Achten Sie daher immer auf die korrekte Verkabelung. Abdeckkappen
(z.B. #889002), die auch vor eindringender Feuchtigkeit schiitzen, senken das Risiko
von Fehlbelegungen.

Kabellange

Vermeiden Sie Uberlange Verbindungs- bzw. Verlangerungskabel zwischen Netzteil
und Verbraucher. Kabel haben einen eigenen Leitungswiderstand, sodass am Ende
weniger Spannung am Gerat ankommen kann als gedacht.

Beim Einsatz von Y-Kabeln achten Sie darauf, dass das Netzteil genug Leistung fiir
alle angeschlossenen Geréte hat — selbst wenn diese mit maximaler Leistung arbei-
ten. Einige Geréte ziehen insbesondere beim Einschalten kurzzeitig mehr Strom als
angegeben.

Selbst bei fachgerechter Herstellung durch einen zugelassenen Elektriker kénnen
zu lange Kabel (auch ggfs. zu diinne Litzen) z. B. einen Spannungsabfall bewirken,
der von der Montierung als Fehler gewertet wird und der im schlimmsten Fall sogar
Beschéadigungen hervorrufen kann; es kann dadurch u.a. zur Uberhitzung von Elektro-
nikbauteilen kommen. Dadurch verursachte Reparatur- und Transportkosten sind nicht
durch eine Gewahrleistung gedeckt. Auch weisen wir ausdrticklich darauf hin, dass die
Verwendung eines nicht autorisierten Netzteils ebenfalls zum Verlust der Gewahrleis-
tung fuhren kann.
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Pflege & Reinigung

Es versteht sich von selbst, dass ein optisches und mechanisches Prézisionsinstru-
ment wie ein Teleskop oder eine Montierung sorgfaltig behandelt werden will. Aber
auch bei sorgféltiger Behandlung altert es: Blankes Metall rostet, Eloxal bleicht aus,
Messing setzt Griinspan an, Kunststoffe werden unter UV-Strahlung spréde oder
bleichen aus, oder sie werden klebrig, wenn die Weichmacher mangels Bellftung nicht

verdunsten kdnnen.

M Blankes Metall und Schrauben kénnen Sie schiitzen, indem Sie sie gelegentlich mit
einem Lappen mit saurefreiem Fett (Vaseline) einreiben. Eloxiertes Aluminium und
rostfreier Edelstahl moderner Teleskope sind vor diesen Umwelteinfliissen besser
geschitzt. Gegen Flugrost hat sich die — bei Bedarf mehrfache — Anwendung von
Graphitél bewahrt, dazu wird das Ol mit einem Lappen eingerieben.

I Die nicht-optischen Oberflachen von Teleskop und Montierung, also z.B. die Au-
Benseite des Tubus, reinigen Sie ganz normal mit einem weichen Tuch und milden
Reinigungsmitteln. Achten Sie darauf, dass keine Flissigkeiten in das Innere gelan-

gen kénnen.

VI Verwenden Sie keine Druckluft aus Dosen, um Staub von optischen Oberfl&-
chen zu entfernen. Einerseits enthélt sie oft Beimengungen, durch die sie wie ein
Sandstrahlgerat wirkt, andererseits kann der Luftstrom so schnell sein, dass vor-
handener Schmutz auf die Oberflachen gedriickt wird und sie so ebenfalls sand-
strahlt. Entfernen Sie Staub mit einem Hand-Blasebalg aus dem Foto-Zubehor.

VI Mittlerweile verfliigen die meisten unserer Filter (iber die Life-Coat™-Vergiitung.
Filter mit dieser Hartvergtitung sind gegeniiber normalen Reinigungsmethoden
unempfindlich. Sie kdnnen zur Reinigung unserer Filter also wie bei einem Okular
vorgehen: Verwenden Sie unsere Optical Wonder™ # 2905007 Reinigungsflissig-
keit und ein Mikrofasertuch, ein original Kleenextuch (ohne weitere Reinigungszu-
satzel) oder einen Wattebausch und reinigen Sie die Oberflache des Filters vor-
sichtig. Reiben Sie dabei nicht, sondern bewegen Sie das Tuch so, dass eventuell
vorhandener Staub von der Oberflache wegbeférdert wird, und nicht zwischen

Tuch und Filter landet.

Unsere Filter werden nicht zuerst beschichtet und anschlieBend aus einer
Glasplatte herausgeschnitten; stattdessen wird jeder Filter einzel beschichtet. So
schlieBt die Filterbeschichtung biindig mit der Oberfliche ab und ist vor Alterung
z.B. durch eindringende Feuchtigkeit geschiitzt.

v Fir die Reinigung von
optischen Oberfldchen
empfehlen wir unsere Op- —
tical Wonder™ # 2905007 =
Reinigungsflissigkeit. Aus- 5_
fihrliche Informationen zur
Anwendung finden Sie unter

OPTICAL
WONDER ¢

#2905009
Optical Wonder™ Set
Cleaning fluid (100 ml) and
Microfibre-Cloth (25x25 c¢m)

www.baader—planetarium.co/de/optica/—wonder
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[V Zuletzt noch ein etwas brutaler Tipp zur Optikreinigung: Insbesondere bei Zoom-
okularen kann durch die bewegliche Mechanik Staub in das Innere gesogen
werden und sich gut sichtbar, aber unerreichbar auf den Linsen ablagern. Legen
Sie dann ein weiches Tuch in mehreren Lagen (mindestens einen halben Zentimter
dick) auf den Tisch und schlagen Sie das Okular mit der flachen Seite auf das Tuch
— nicht zu fest, aber auch nicht zu sanft. Durch die Schlage kann sich der Schmutz
I6sen und am Rand des Okulars sammeln.

Diese Methode sollten Sie nur anwenden, wenn der Staub wirklich stért und an-
ders nicht entfernt werden kann. Sie empfiehlt sich nur dann, wenn eine Reinigung
beim Hersteller mehr kostet als ein neues Okular. Nehmen Sie ein Okular niemals
auseinander. Wenn Sie keinen Reinraum haben, werden Sie sonst mehr Staub im
Okular haben als zuvor — und uns erreichen immer wieder verzweifelte Anfragen,
wie die Linsen in einem Okular eingebaut werden missen.

I Auch eloxiertes Metall neigt dazu, sich festzufres-
sen. Ein Festfressen von Adaptern vermeiden Sie
entweder, indem Sie einen Kunststoff-Zwischenring
verwenden, oder indem Sie die Gewinde leicht einfetten e ‘e
(z.B. mit Vaseline). Einigen Adaptern und Filterschiebern - ;2 2
legen wir passende Ringe bei, fiir das T-2-System kon- Qick Changer 4
nen Sie auch die T-2 Abstimmringe (Set mit 15 Stlick)

#2458102 verwenden. Beachten Sie dabei ggf. die
Baulénge der Zwischenringe.

2

Adapter losen

Es kommt immer wieder vor, dass sich Adapter — auch aus eloxiertem Aluminium —
festfressen. Dann liegt es nahe, zu einer Zange zu greifen. Damit erreichen Sie aber
nur, dass die Teile sich verformen und noch schwerer zu 16sen sind.

Wesentlich bessere Ergebnisse erzielen Sie, indem Sie ein Stiick doppelseitiges
Klebeband auf einen Tisch kleben, den Adapter darauf legen und das Gegenstlick
maoglichst mit der flachen Hand von oben drehen. So lassen sich viele Teile leicht
voneinander trennen, ohne dass sie sich verformen oder von einer Zange beschéadigt
werden. Auch eine Gummimatte kann als Unterlage dienen, je nachdem wie scharf-
kantig der Adapter ist, wird sie dabei jedoch leicht beschadigt.

Aus unserer Werkstatt

Wo rohe Kréfte sinnlos walten: Selbst
mit einer Rohrzange lieBen sich diese
Adapterringe nur zerkratzen, aber nicht
|16sen.

Mit der flachen Hand auf doppel-
seitiges Klebeband gepresst war es
hingegen kein Problem, die Ringe
zerstérungsfrei zu |8sen.
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Behandlung von beschlagenen Optiken
und von Taufeuchte in Teleskopen

Gelegentlich reklamieren Kunden vor allem Schmidt-Cassegrain-Optiken, weil die
Schmidtplatte und/oder der Hauptspiegel innen ,,beschlagen” sind und dieser Be-
schlag nicht mehr verschwindet. Bis auf wenige Félle handelt es sich dabei um die
Ricksténde von kondensierter Luftfeuchtigkeit, die durch ungtinstige Witterungsbe-
dingungen und falsches Handling der Optik in den Tubus gelangt ist.

In Physik-Lehrblchern steht zu lesen: ,Die Aufnahmefahigkeit der Luft fir Wasser-
dampf steigt mit héherer und fallt mit sinkender Temperatur*.

Vor allem wéhrend einer Periode
schwul-warmen Sommerklimas ist
folglich sehr viel Feuchtigkeit in der
Luft drauBen in der Natur. Offnet
man in dieser Umgebung z.B. ein
Teleskop okularseitig vor der Beob-
achtungsnacht, dann gelangt feuch-
te Luft in den Tubus. Stellt man den
Tubus danach nachts zur Beobach-
tung nach drauBen, kondensiert der
Wasserdampf innen an den Tubus-
wanden, dem Spiegel und vor allem
an der Schmidtplatte, wahrend das
Gerat abkihlt. Wenn das Gerat am
Ende der Nacht wieder in die warme
Wohnung gebracht wird, beschlagt es innen. Die Feuchtigkeit kommt nur sehr schwer
wieder heraus, da die einzige (")ffnung, durch die sie entweichen kann, der Okularstut-
zen ist. Der Tubus ist quasi eine ,,Feuchtigkeitsfalle®.

Oft 16st sich diese Feuchtigkeit beim langsamen Aufwarmen des Tubus im Laufe von
Stunden wieder in der im Tubus stehenden Luft — der Beschlag verschwindet zumin-
dest zeitweise. Es bleiben jedoch oft noch ,Rander” oder ,,wolkige* Strukturen, die man
nur aus einem bestimmten Winkel sieht und die man nur durch Putzen wieder entfer-
nen kann. Der Effekt ist derselbe wie bei jeder anderen Scheibe (Auto). Dort fallt es
allerdings erst nach langer Zeit auf, wenn sich genug Beschlagriickstande ,,summiert”
haben. Beim Auto putzt man dann einfach die Scheibe. Bei einer Fernrohroptik féllt ein
solcher Beschlag viel starker auf, da man diese viel kritischer anschaut. Scheibenput-
zen ist hier auch nicht so einfach, da das Innere des optischen Tubus nicht so leicht
zugéanglich ist. Das sollte am Besten bei einem Fachhandler vorgenommen werden und
kostet wegen der danach notwendigen Justage je nach GroBe der Optik einige hundert
Euro. Daher sollte méglichst erst gar keine Feuchtigkeit in den Tubus gelangen.

Wenn es doch einmal passiert, legen Sie den Tubus langere Zeit mit getffnetem Okular-
stutzen an einen staubgeschiitzen Ort in die Wohnung. Es kann viele Tage dauern, bis auf
diese Weise der Tubus innen wieder vollstédndig trocken wird, da auch hinter dem Haupt-
spiegel nicht unerhebliche Mengen an Feuchtigkeit kondensiert sein kdnnen. Beschleu-
nigend wirkt eine Trockenpatrone oder ein Stoffsdckchen mit Silica Gel, das man in den
Okularstutzen steckt. Dies ist z.B. auf unserer Webseite unter der Best.-Nr. #905160, bzw.
unter Zubehdr/Optisches Zubehdr/Justierhilfen, Pflege- und Reinigungsmittel erhéltlich.

C14 EdgeHD mit beschlagener Schmidtplatte
(im rechten Dirittel, diagonal)
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Diese Bilder zeigen den Blick in ein Schmidt-Cassegrain, das einige Jahre in feucht-warmem Klima am Meer lagerte.
Sogar der geschlossene Tubus eines SC konnte unter diesen Bedingungen keinen Schutz vor Pilzbefall bieten.
Aber — wie gesagt - Uber die Jahre werden sich immer
Beschlagriickstande auf allen optischen Flachen bilden, die
beim Trocknen nicht verschwinden. Dies ist bei geschlossenen
optischen Systemen wie SC-Teleskopen zwar unangenehm,
weil man schlecht an die zu reinigende Flache herankommt.
Andererseits kann man sehr gut sehen, um wie viel besser
eine geschlossene Optik die empfindlichen Spiegelflachen vor
Alterung schitzt als dies bei einem offenen Tubus der Fall ist.
Wenn man den Reflexionsgrad von einem SC-Teleskop und
einem Newton-Spiegelsystem nach 10 Jahren Nutzungsdau-
er vergleicht, kann man nachweisen, dass die geschlossene
Optik in wesentlich besserem Zustand ist und wesentlich
mehr Licht in den Brennpunkt bringt — trotz aller Beschlagspu-
ren. Ein Beschlag auf einer Schmidtplatte ist zwar asthetisch
unschon, aber er wirkt sich in wesentlich geringerem MaBe auf
die Abbildungsleistung der Optik aus als ein gealterter, ange-

Silica-Gel kann in einen

; o Stoffbeutel gefullt werden und
laufener Hauptspiegel bei einem Newton-Teleskop. Feuchtigkeit aufnehmen.

Reinigen und Offnen von Okularen

Wie in der Anleitung zu unserem Optical Wonder (S. 17) erwéhnt, kénnen Sie Okulare
leicht reinigen — widerstehen Sie aber der Versuchung, die Linsen mit Reinigungs-
flissigkeit zu trdnken, da diese sonst die Dichtungen angreifen kann oder zwischen
die Linsen flieBen kann. So gelangt Dreck erst recht in das Okular, wo er nicht mehr
entfernt werden kann.

Offnen Sie ein Okular niemals ohne Zugang zu einem geeigneten Antistatik- und
Reinraum (Flow Box)! Sonst haben Sie nicht nur das Problem, die Linsen wieder
korrekt einzubauem — ohne geeigene Vorkehrungen ziehen die Linsen Staub auch ma-
gisch an. Eine professionelle Reinigung eines kompletten Okulars kostet daher schnell
mehr als ein neues Okular.

Ohne alle optischen Hilfsmittel (z.B. die Hilfswerkzeuge zum Offnen der Okulare
sowie in der Hauptsache eine antistatische "Flow-Box" mit ionisiertem Luftstrom zum
staubfreien Arbeiten, auBerdem die richtigen Reinigungsmittel flir den jeweiligen Lin-
sensatz bzw. die Mechanik) wird so ein Reinigungsvorhaben zu einer Sisyphus-Arbeit.
Wir erhalten leider immer wieder Hilferufe von Nutzern, welche ein Okular zerlegt
haben und es absolut nicht schaffen, es staubfrei wieder zusammenzubauen, weil sich
die Linsen beim Reinigen statisch aufladen und der Staub nur zwischen den Linsenfl&-
chen hin und herspringt, sich aber nicht komplett entfernen lasst.
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Wir haben zwar alle notwendigen Einrichtungen, aber leider ist die nétige Arbeitszeit
(ca 1,5 - 2 Std pro Okular) mittlerweile teurer als ein neues Okular gleicher Bauart. So
hart es auch ist: Eine professionelle Reinigung eines Okulars ist wirtschaftlich nicht
sinnvoll, daher bieten wir diesen Service auch nicht an.

Viele Okulare sind ab Werk auch mit trockenem Stickstoff gefiillt, selbst wenn das
nicht extra hervorgehoben wird, da er Uber die Jahrzehnte langsam entweichen kann.
Durch Offnen eines Okulares oder wenn dessen Dichtungen durch aggressive Reini-
gungsmittel wie Aceton angegriffen werden, entweicht diese Fullung rasch.

Besonderheiten von Schmidt-Cassegrain-Teleskopen

Gelegentlich erhalten wir Reklamationen von Schmidt-Cassegrain-Teleskopen, bei
denen die Fokussierung blockiert oder es gar Abplatzungen am Rand des Haupt-
spiegels gibt. Diese Reklamationen gingen immer darauf zurlick, dass beim Tausch
von Zubehor eine zu lange Schraube seitlich in Hauptspiegelhdhe in den Tubus ge-
schraubt wurde und dadurch die Bewegung des Hauptspiegels blockiert wurde. Davor
warnen wir ausdriicklich!

Man kann solche Fehlbehandlung zuverldssig am Rand des Hauptspiegels anhand
von Schabstellen erkennen. In ungliicklichen Fallen wurden bereits Spiegel mit Abplat-
zungen am Spiegelrand eingesandt — deklariert als ,Herstellerfehler”. In allen Fallen
wurden diese Beschadigungen jedoch von liberlangen Schrauben verursacht. Keines-
falls diirfen die langeren Schrauben, mit denen z. B. eine Sucherbasis befestigt war,
ohne die Sucherbasis direkt in den Tubus geschraubt werden — dafir gibt es kirzere
»Blindschrauben®. Beim Blick in den Tubus sehen Sie leicht, ob eine Schraube zu lang
ist und Uber den Spiegelrand ragt — oder auf ihm aufsitzt, wenn er ungiinstig steht.

Achten Sie auch darauf, dass eine eventuell vorhandene Spiegelfeststellung (vor
allem bei EdgeHD-Teleskopen) gelést ist — fokussieren Sie nicht mit Gewalt!

Arbeiten an der Montierung

Auch wenn es reizvoll ist, selbst an einem Gerat herumzuschrauben: Die Garantie kann
dabei erléschen, und es besteht immer die Gefahr, weitere Schaden zu verursachen.

Das Offnen des Gehiuses bzw. der Montierungselektronik wihrend der Gewihr-
leistungsfrist fiihrt — wie bei vielen anderen technischen Geraten auch — zum Erléschen
der Gewahrleistung. Auch auBerhalb der Gewahrleistungsfrist dirfen Sie auf keinen Fall
Kabel im Inneren der Montierung von Motoren oder Platinen abziehen oder anstecken,
solange die Montierung an eine Stromquelle angeschlossen ist. Das betrifft auch freilie-
gende Verbindungskabel zu Motoren oder Handcontroller. Diese VorsichtsmaBnahme gilt
fur nahezu alle derzeit am Markt angebotenen Montierungen diverser Hersteller, da durch
Trennen dieser Verbindungen z. B. der Motorcontroller zerstort werden kann (mdgliche
Fehlermeldung bei Celestron: No Response 16/17). Die Schadensursache kann bei der
Prufung erkannt werden und wird nicht durch die Gewahrleistung abgedeckt.

Die Motorgehause der Encoder (das schwarze Gehause direkt auf jedem DC-Motor
im Geh&use) dirfen auf keinen Fall ohne geeigneten Elektronik-Messplatz (u.a. ohne
grelles Tageslicht) und ohne Schutzmanschetten gegen Uberspannung/statische
Aufladung abgenommen werden. Moderne Elektronik in Motoren und Encodern ist
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hochkomplex und darf nicht ohne geeignetes Werkzeug und ausreichendes Wissen
Uber mdgliches Beschadigungspotential inspiziert oder repariert werden. Neugierde
kann hier leider fatale Folgen haben. Auch hier kommt es zum Gewahrleistungsverlust,
wenn z.B. bei der Eingangsprufung festgestellt wird, dass versucht wurde, den Motor-
deckel (also den tber dem Motor angebauten Encoder) zu 6ffnen.

Wichtiger Hinweis zu Ersatzteilen

Wir kbnnen die Funktion von Ersatzteilen nur dann sicherstellen, wenn wir diese selbst
einbauen und Uberprifen oder wenn sensible Reparaturen durch von uns autorisierte
Fachwerkstétten bei ausgewéhlten Handlern ausgeflhrt werden. Leider ist ein Fehler
nicht immer nur auf ein einziges Teil zurickzuflhren. Durch das defekte Teil kénnen
andere Bauteile ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen worden sein, auch wenn dies
nicht sofort auffallt. Im schlimmsten Fall wird ein Ersatz-Bauteil beim Reparaturver-
such durch andere defekte Teile ebenfalls wieder zerstért. Unter Umstédnden kénnen
auch unterschiedliche Softwareversionen der neuen Teile zu Problemen flhren. Daher
verkaufen wir in der Regel keine einzelnen Elektronik-Ersatzteile und keine Optik-
Komponenten, sondern flhren diese Reparaturen nach Mdéglichkeit bei uns im Hause
durch oder besprechen jeden Fall mit lnrem zustédndigen Handler und stellen ihm die
bendtigten Teile fur jeden Einzelfall zur Verfigung.

Wenn Sie eine sensible Reparatur dennoch selbst durchfiihren wollen, kbnnen wir
Ihnen die Ersatzteile daher nur gegen Vorkasse, ohne Gewahrleistung und ohne Riick-
gaberecht verkaufen. Der Einbau erfolgt auf eigene Gefahr. Die Gewahrleistung erlischt
automatisch, wenn ein Ersatzteil nicht sachgemaB durch eine Fachwerkstatt eingebaut
wurde.

Da Ersatzteile nicht in unbegrenzten Mengen zur Verfligung stehen, kénnen wir sie nur
an eigene Kunden bzw. an Kunden von autorisierten deutschen Handlern weitergeben.
Um dies zu Uberprifen, bendtigen wir einen Kaufnachweis (Rechnungskopie) fur Ihr Gerét.
Fir Ersatzteile fur Geréate, die aus dem Ausland bezogen wurden, wenden
Sie sich bitte an lhren Handler oder Lieferanten. Dazu siehe auch die AGB /
Gewahrleistungsbedingungen. Diese finden Sie auf unserer Webseite unter:
www.baader-planetarium.com/de/allgemeine-geschaeftsbedingungen

Allgemeines zu Software-Problemen

Wichtiger Hinweis zu allen Firmware-Updates

Updates fiir Software oder Firmware werden vom Hersteller der Geréte bereitgestellt.
Bitte beachten Sie, dass die Firma Baader Planetarium keinerlei Gew&hrleistung fiir
eventuell auftretende Soft- oder Hardwareschaden Ubernehmen kann, auch wenn sie
diese Dateien zum Download bereitstellt. Vergewissern Sie sich vor einem Update,
dass die gewéhlte Software fiir Ihren Montierungs-/Steuerungstyp kompatibel ist.

Entfernen Sie zur Sicherheit vor dem Update alle anderen am PC angeschlossenen
Geriate, z.B. USB-Kameras, und schlieBen Sie nur das zu aktualisierende Gerat direkt am
PC an (verwenden Sie auch keine USB-Hubs). Bei einem Notebook schlieBen Sie immer
das zugehdrige Netzteil an, auch wenn der Akku noch gentigend Ladung anzeigt.
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Driicken Sie wahrend des Updates keine Taste am Handcontroller und trennen Sie die
Verbindung zwischen PC und Montierung/Steuerung nicht! Ansonsten kann die Elektro-
nik permanent beschadigt werden. Dies stellt eine Fehlbedienung dar. Darauf zurtickzu-
fuhrende Reparaturen werden nicht durch die gesetzliche Gewahrleistung gedeckt.

Die Fehlersuche bei Computer-Handsteuerungen

Moderne Computersteuerungen bieten eine Vielzahl von Einstellmdglichkeiten. Leider
kann es vorkommen, dass sich ein Teleskop nicht so verhalt, wie man es von ihm er-
wartet. Ein moéglicher Grund kann sein, dass zwei gewahlte Optionen nicht miteinander
harmonieren. Versuchen Sie einmal, die Software auf die Werkseinstellungen zurtick-
zusetzen — Hinweise dazu finden Sie in der Bedienungsanleitung lhres Teleskops.

Auch wenn die Software des Handcontrollers nicht mehr bootet (bei Celestron-Mon-
tierungen z.B. die Fehlermeldung: Boot Loader Error), kann es sein, dass nur ein Bit im
Speicher gekippt ist. Versuchen Sie in diesem Fall einmal ein Firmware-Update, in der
Regel ist der Fehler damit behoben.

Vorsicht vor automatischen Updates

Bei der Steuerung Uber einen Compu-
ter kann es immer wieder zu Problemen
kommen, auch wenn ein PC vorher
lange Zeit problemlos lief. Ein ewi-

ges Sorgenkind ist das automatische
Windows-Update. Viele Montierungen
basieren noch auf der RS232-Schnitt-
stelle und verwenden einen eingebau-
ten USB/RS232-Wandler. 2022 sorgte
das automatische Windows-Update Updates von Betriebssystem und Software dienen Sicherheit
fir Probleme, da es den funktionie- und Stabilitat, kénnen aber auch zu Problemen fiihren
renden Treiber 3.8.38.0 (prolific v204)

durch die Version v3.8.40.0 ersetzte — die nicht funktionierte; Windows installierte
automatisch einen falschen Treiber. Das Ergebnis: Zahlreiche Montierungen lieBen sich
nicht mehr ansprechen, und der Fehler wurde bei der Montierung gesucht.

Mit dem Treiber des Montierungsherstellers konnten die Montierungen betrieben
werden — aber nur, wenn die Update-Funktion von MS Windows deaktiviert wurde.

Erst mit der Bereitstellung des Treibers 3.9.1.0 durch den Chip-Hersteller des RS232-
Adapters funktionierte alles wieder, ohne dass Windows automatisch einen nicht
funktionierenden Treiber installierte.

Wie so oft in der Informatik gilt: Never change a running system. In der Industrie
werden daher oft alte Computer verwendet, die funktionieren — aus Sicherheitsgriinden
aber auch nicht an das Internet angeschlossen sind. Bei einem Produktivrechner mit
Internetzugang ist es naturlich nicht sinnvoll, auf Sicherheitsupdates zu verzichten.
Wenn méglich sollten Sie fur die Steuerung lhres Teleskops einen eigenstandigen
Rechner verwenden, dessen Konfiguration nicht regelmaBig durch andere Programme
verandert wird. Ein Mini-PC, der an der Montierung bleibt, ggf. Gber ein VPN ange-
sprochen wird (im Heimnetzwerk, ohne weitere Verbindung nach auBen) und auch
Kameras steuern kann, ist eine gute L6sung.
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